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主打

本报8月23日讯（记者
王光营 常新喜）卧虎山
水库将可抵御5000年一遇
的洪水！记者23日在卧虎
山水库看到，水库正在加固
坝体，并新建一放水洞。经
过改造后，有着52年历史
的卧虎山水库，将可实现分
质供水，经十路以南40万
居民的饮水质量将得到进
一步提升。

23日，记者在水库大坝
附近看到，施工人员正在进
行新放水洞和大坝坡面防
渗施工。施工人员王平诗告
诉记者，在坝坡防渗工程中
将铺设三层复合土工膜，上
面再铺设石子和护坡石条。
另外，还将进行大坝加固。

据了解，卧虎山水库是
经十路以南居民饮用水的
主要水源。为了提高供水质
量，施工人员将在大坝东侧
修建新的放水洞，放水洞穿
过卧虎山山体，库水可通过
这一放水洞进入市区。新建
放水洞为一直径两米的隧
道，总长483米，由于水库和
施工处有近50米的落差，因
此只能按照一面掘进的方
式施工。新建的放水塔将按
分层取水设计，彻底实现分

质供水，大大改善水质。
有关负责人表示，卧虎

山水库于1958年9月动工兴
建，经过几次改、扩建后，达
到现有规模。目前，卧虎山水
库重新进行设计施工，其洪
水设计标准按照100年一遇
设计、5000年一遇校核。加固
后水库正常蓄水位为130.50
米，相应库容6483万方。

除此之外，溢洪道和坝
顶还将加固，其中坝顶加宽
到14 . 5米，坝顶中间设置
隔离带，将坝顶道路分为管
理通道和交通道路。在水库
四周设置约15公里长的防
护围栏，使水库全部封闭，
并沿水库防护网布设监控
设备，实现整个水库库区的
全部监视。水库还计划清淤
100万方，清淤土方将在库
区就地堆成7座土岛，主岛
3座，小岛4座，岛上种植水
曲柳、水杉等耐水植物，并
在主岛上建立环境监测站。

库水哪得清如许
为有源头活水来
■卧虎山水库蓄水2000万方，堪比17个大明湖
■23日起开闸放水，为向城区恢复供水做准备
本报记者 王光营 常新喜

经过九个月的漫长等待，卧虎山水库终于迎来了活水。近半个月来，水库日进水量150万方，

截至23日14时，总蓄水量接近2000万方，相当于17个大明湖。从23日起，卧虎山水库开闸放水，日

排水量为25万方，主要用来冲刷渠道，为恢复向城区供水做准备。

新建放水洞，流出优质水

52年卧虎山水库
即将分质供水

脚手架刚搭好

就被库水淹没
23日下午，记者来到卧虎山水

库大坝，在大坝东侧，多名施工人员
正在建设新的放水闸，新搭建的脚
手架都已浸入水中，只剩下部分钢
管露出水面。“水上来得实在太快
了，眼看着嗖嗖地涨，刚搭建了脚手
架，还来不及施工就被淹了。”一施
工人员指着宽阔的水面说，前几天
刚来干活时还只是库底有点水，如
今，水都漫到岸边了。

住在附近的孩子们可是高兴坏
了。崔家村的崔玉龙和伙伴们一天
要来看好几趟。“我看到水都漫过了
两个台阶，快一年没见过这么多的
水了！”正读小学五年级的崔玉龙指
着还在修建的水库坡面告诉记者。
记者看到，水库坡面的两个台阶之
间至少有10米的距离。
“从8月5日以来，经过连续降雨，

卧虎山水库的库容从100多万方增加
到了近2000万方，相当于17个大明湖，
持续九个月的缺水状态终于得到缓解
了。”23日，卧虎山水库有关负责人表
示，经过近期的连续降雨，卧虎山水库
的水位增加到了120多米，已经基本摆
脱了缺水状况，在经历了九个月的枯

水期后，现在有条件向市区供水了。

半个月入库

近2000万方
“这是今天下午2点得到的数

据，水库库容 1934 . 2万方，水位
120 . 72米，入库流量为19 . 9方/秒，
出库流量是2 . 93方/秒。”在卧虎山
水库监测室，监测人员告诉记者，按
照测量结果，23日一天的入库水量
是150万方，流出量只有25万方。

自从8月5日开始降雨以来，卧
虎山水库的蓄水量迅速增加。在8月
20日这一天，卧虎山水库的入库水
量为400万方，瞬时洪峰为110方/
秒，平均流量也达到了每秒六七十
方。在短短十几天的时间内，水库的
库容就达到近2000万方。

卧虎山水库有关负责人介绍
说，水库的上游面积为557平方公
里，柳埠、高而等14个地方的水直接
流进卧虎山水库，包括西营、上藕
池、龙湾、枣林等四个地方在内的
200平方公里降雨则流入锦绣川水
库。南部山区经过连续降雨，山上土
壤植被水源饱和，此次降雨落地后
就迅速形成地面径流，使水库进水量
明显上升。虽然卧虎山水库上游有锦
绣川水库等20多个中小水库和100多

个塘坝，但蓄水量都十分有限，因此
大量的降水直接流到了这里。

城南40万居民

供水“双保险”
23日，记者看到卧虎山水库西

边的一处水闸已经打开放水，汹涌
的水流汇入向市区供水的渠道中，
每日放水量约为25万方。

记者查阅资料得知，卧虎山水
库的设计库容超过1亿方。既然目前
的蓄水量远未达到上限，为什么要
开闸放水呢？据卧虎山水库管理处
负责人介绍，按照同期蓄水标准，水
库的蓄水水位应为126米，但由于水
库正在加固施工，经上级部门批准，
今年的水位不能超过121 . 5米。
“开闸放水的主要目的是冲刷渠

道，为恢复向城区供水做准备。”这位
负责人表示，目前的库容已经达到了
供水标准，水利、市政等有关部门正
在协商，很快就可恢复向市区供水。

目前卧虎山水库担负着为经十
路以南近40万人口供水的任务，每
日至少要供应5万方饮水。在卧虎山
水库断流后，向居民供水的任务就
落到了使用黄河水的玉清水厂身
上。市民喝上卧虎山水库的水后，将
可以大大减轻市区的供水压力。 卧虎山水库泄水隧道正在施工。本报记者 徐延春 摄

几场大雨过后，南部山区的“大水缸”卧虎山水库库容大增。 本报记者 徐延春 摄


