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山东

全国千名稽查人员潍坊“取经”

给“偷油”加油机上把锁
与邻居吵架气不过

妇女房顶猛灌白酒

民警冒险将其救下

本报日照 9 月 28 日讯
(许家绍 徐艳 刘国林)

26 日，日照一妇女和邻居吵

架后气不过爬上屋脊，一口

气喝了一斤多白酒，后经民

警爬上房顶将其安全营救。

9 月 26 日，日照东港

区涛雒派出所接到报案，一
女子爬上屋脊，情形十分危

险。民警立即赶到现场，发
现一女子骑在屋脊上摇摇
晃晃，她高声叫骂，手持菜

刀乱挥乱砍。民警通过群众

了解到，9 月 25 日，该女子
与邻居因为琐事发生争吵。

26 日，她又被邻居推搡了

几把。这名妇女觉得受了委

屈，于是爬上屋脊叫喊要求

解决纠纷。看到民警赶来，

她忽然喝下了一瓶白酒，喝

完后嚎啕大哭。

民警一边找人分散她

的注意力，一边让一名民警

爬上屋脊，悄悄接近该女

子。靠近后，民警猛地扑上

去，将其营救下来。

临沂天宇博物馆

六创吉尼斯纪录

本报临沂 9 月 28 日讯
(记者 张帆) 位于临沂市

平邑县的山东省天宇自然

博物馆在获得“世界最长的

硅化木化石”、“世界最大的

中华龙鸟化石”等五项吉尼

斯世界纪录后，9 月 28 日，

再次获得“世界上最大的恐

龙及其他史前动物化石博

物馆”称号。

本报潍坊 9 月 28 日讯(记者

张浩) 28 日，记者从潍坊市计量

所获悉，1000 多名来自全国三十

多个省、自治区、直辖市的质监稽

查人员将分批来潍“取经”，学习如

何有效识别和打击加油机、加气机

短斤缺两的违法行为。

“花 200 升的油钱，到油箱里

却只有 100 升的油”，在加油机模

拟作弊实验室内，潍坊市计量所

流量室的杨会平正在给学员们演

示利用信号模拟器来作弊的方
式：加油机上显示的油量数已经

超过了 1 2 0 升，但是容量只有

100升的计量器仍不见满，最后当

计量器上的透明管显示油满的时

候，加油机上显示的油量数已经

攀到了199 . 90升，显示的数字几

乎是真实油量的整整两倍。“没想

到有这么多的作弊手段”，一位来

自广西的稽查人员看到演示后告

诉记者，现在作弊的手段不断翻
新，给稽查部门带来的查处难度

也越来越大。

记者了解到，目前存在作弊行
为的加油机，几乎都是2006年以前

安装的。2006年之后加油站安装的

新机器都必须是具备防作弊功能

的加油机，系统设定如果出现作弊

行为就会自动锁机，锁机后加油站

自身不能修复，目前这种机器在潍

坊还没有查出违法行为。

潍坊市计量所流量室的肖继

谦主任介绍说，潍坊市在查处加

油机作弊行为中总结了大量的经

验，许多经验已经在全国其他地

方查处违法行为的实际行动中得

到了运用，但是由于作弊的花样

不断出现，打击违法还需要不断

积累。

加油注意啥 专家支几招
本报记者 张浩

怎么能防止个别的不良加

油站作弊、欺骗消费者呢？潍坊

市计量所流量室肖继谦主任给

消费者提了几点建议。

认准合格证。在正规的加油站

的加油机上，都会有一个拳头大小

的蓝色标志的强检合格证，上面会

标有这个加油机合格的有效期限，

在期限内的加油机是经过计量部

门检查的，消费者可放心。

检查视油窗。每个加油机的外

面到油枪之间，都会有一个视油

窗。不同的加油机会有不同形式的

视油窗，但一定不会没有。从视油

窗里如果看到透明的、满满的油，

基本就是没问题的；如果看到里面

油不满、有杂质、有气泡则说明这

个加油机的加油量会有出入。

去正规加油站。另外不要忘

记索要发票，一旦出问题，发票

可以作为处理问题的一个依据。

加油机作弊五法
本报记者 张浩

在山东省加油机作弊技术监测中
心的模拟实验室内，安装了 20 台用于
演示的加油机。计量所专业人员介绍，

加油机作弊主要有五种方法。

金蝉脱壳：擅自破坏计量器
调整装置的铅封 ,通过旋转调量
手轮等方式缩短计量器的活塞

行程 ,致使活塞每往返一次的排油量
减少。

暗度陈仓：加装分流回油管,

一般是在计量器出油口至视油器
的金属管上打孔安装分流回油管

装置,使从计量器流出的油品部分又重

新流回到了计量器前的输油管路中。

偷梁换柱：加油机的传感器
上有个控制脉冲信号的齿盘，增
加传感器齿盘齿数 ,或是在原厂

的齿盘上增加切口 ,或是更换齿盘 ,这
两种方法均是增加传感器齿盘齿数 ,

使齿盘旋转一周的脉冲信号增多，显
示在加油机上的数据就会变大，实现
计量作弊。

无中生有：在加油机里安装
一块能够产生脉冲信号的模拟振
荡器，使得在原脉冲信号的基础

上增加脉冲信号数量，导致显示油量数
超出实际的加油量。

瞒天过海：利用微机远程控制
修改脉冲当量，首先更换计量芯片
或在原计量芯片上重写计量程序，

然后将有作弊功能的控制程序隐藏于加
油机管理主机或离营业室较远的隐蔽房
间内的电脑中的某个文件夹或移动介质
如U 盘中，通过运行作弊程序修改加油
机的脉冲当量，实现计量作弊。

在山东省加油机作弊技术监测中心，稽查人员参观加油机作弊实验。 张浩 摄
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