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“千里眼”传回居民用热信息
省城首个试点小区安装远传设备，热源厂据此调整蒸汽
文/片 本报记者 孟敏

■通信模块

一调阀门，就发出信息

23日，在静居苑小区3号楼2单
元1楼，小区物业的负责人许雁平
打开热力管道井门，露出了白色的
进水管、回水管和深色的超声波热
量表，热量表上显示着进水温度
45℃、回水温度37℃。“这个巴掌大
的热量表里有个通信模块，是远传
设备的一个重要组成部分。”济南
浆水泉热源厂的热计量专工史涌
介绍说。

这个通信模块“藏”在热量表
里，大小如啤酒瓶盖一般，可以和
楼上的采集器连接，把热量表里的
数据转化成采集器能够读懂的信
息，反馈给供热企业。据介绍，静居
苑小区是济南第一家实现户表远
传的小区。2010年以后生产的热量
表自身就带有该模块，2009年出厂
的热计量表都配备了通信模块的
接口。

“有了这个通信模块，供热企
业就像有了‘千里眼’，市民一调节
阀门，它就可以发出信息，供热公
司就可及时做出热源调整。”史涌
说。

同样的远传设备也“藏”在黄
金时代小区2区1号楼的热量表里。

“这个远传设备是针对居民家里的
室温计量设计的，每户每日的用热
情况都可以统计。”济南东新热电
公司的企管部主任唐焕明说，远传
设备是分户计量节能改造的一部
分，目前通信模块这部分正在调试

当中。

■大小采集器

并肩作战，接收发送信息

在静居苑小区2单元5楼和6楼
之间有两个长方形的小盒子，分别
挂在两侧的墙壁上。“这里面放了
两个采集器，一大一小。”史涌介绍
说，小采集器负责接收热量表里的

通信模块提供的信息，大采集器则
负责接收热源厂里发出的“指令”，
可谓并肩作战。

打开俩盒子一看，小采集器名
叫智能无线抄表器，一般每个单元
装一个，最多可收集60户供热数
据，现在收集了12户供热数据。大
采集器名叫集中器，相当于电话总
机，像静居苑这个小区，只有114
户，安装一个即够用了。

再打开楼道窗户，外面还安放

着三根细天线，如三只“顺风耳”，
和“千里眼”配合接收和发送信号。

“这两根长天线是一对儿，一个帮
小采集器接收无线信号，另一个则
帮小采集器发送无线信号。它们都
是通过FM调频形式来进行内部
发射的。”史涌说。

而另一个短的天线则帮大采
集器接收和发送手机信号。大采集
器带有GPRS数据传输功能，可无
限上传数据到供热公司的固定IP

地址。经过移动网关和互联网后，
由公司的专用服务器接收数据，再
通过数据分析系统，将所有信息制
成EXCEL表格，便于分析供热情
况。

济南东新热电公司也在试点
小区安装了数据采集箱，热量表安
装调试完成后，即可将信息收集起
来，把每户的数据传到供热企业，
计算出每户的热量，供热企业也可
根据这些信息进行热量调整。

■抄表软件

一日一报，指导调整热源

在电脑上打开济南浆水泉热
源厂的抄表软件服务器，进入城市
热量管理分析系统，可以清楚地看
到：热表用户信息、热表表码日报、
一次网热损月汇总表等。在热表表
码日报里，详细记录了供热时间、
热量、累计流量、流量、供水温度、
回水温度、温度差、抄表状态。

“通过日报的数据，很容易就
能掌握每户的供热信息。如果居民
家里温度过热或者温度不达标，可
以分析出原因，随时进行热量调
整。”远传设备提供方的尹谦表示，
一旦遇到居民家里热量表出现问
题，也可以第一时间发现。

尹谦指着浆水泉热源厂一次网
热损月汇总表说，这些信息可以帮助
供热公司尽快发现热量损耗，比如边
户热计量后普遍担心，由于损失热量
多，用热量会高于中间户，那么通过
这些数据可以得到证据，为今后做出
相应的收费调整提供依据。

我省正在试点推行热计量收

费，热量表如何计量？如何准确地把

数据传回热源厂？热源厂能否及时

调整热量供应？23日，本报记者走进

省城首个实现热计量远传的小区进

行探访。
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