
三河口祊河隧道开工建设
最大开挖深度在原河床下12米 施工不会破坏河道生态
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本报 11 月 30 日讯(记者 伟伟)

到 2012 年底，临沂老城区的市民即
可通过河底隧道直通北城新区。备受
瞩目的三河口祊河隧道工程11月30

日正式开工，预计2012年底竣工贯
通。

三河口祊河隧道工程是连接中
心城区和北城新区的重要通道，也是
临沂市委、市政府为解决中心城区交
通拥堵问题而实施的一大民生工程。
在不久前召开的全市民生建设大会
上，正式将这项工程确定为今明两年
重点推进的“二十件民生实事”之一。
该工程起于滨河路涑河桥南侧，以隧
道方式穿越祊河，向北连接电视塔以
东 的 滨 河 大 道 。隧 道 主 线 全 长
1 . 97km，双向 6 车道布置，计算行车
速度为 60km/h ，其中主体隧道全长
1 . 6 8 0km ，土石方工程量 160 万方，
混凝土 25 万方，钢筋 5 万吨。预算总
投资约 5 . 2 亿元。

根据全市民生工作安排，三河口
祊河隧道工程要于明年汛前完成主
河槽段工程施工，该工程投资大、任
务重、时间紧、施工条件十分复杂，最
大开挖深度在原河床下 12 米深，且
河床砂层厚度 10 米多，施工排水难
度很大。

据临沂市水利局副局长、三河口
祊河隧道工程建设办公室主任张玉
兰介绍，隧道施工排水难度很大，但
隧道仍采取不放水施工，即在祊河
施工段上游 2 0 0 米至下游 1 3 0 米
范围水域内设置围岩加幕墙，采取
双层放水措施，施工则在围岩内进
行。围岩上游的柳青河、祊河以及
涑河的水调走一部分，剩余的则通
过导流明渠导入沂河，隧道通车后
仍恢复原貌。施工过程中，四条河生
态不会发生改变。
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本报 11 月 30 日讯
(记者 李强 通讯员 袁
一同)11 月 27 日至 30 日，
临沂第四中学高三学生丰
清元赴江苏宜兴参加了环
境科学与可持续发展国际
会议，并用英语做了题为

《五十年来临沂塔山植被与
物种多样性变化分析》的学
术发言，受到了国内外专家
学者的一致好评。

据了解，本次环境科
学与可持续发展国际会议
由国际环境问题科学委员
会 ( SCOPE ) 与联合国教
科文组织 ( UNESCO ) 联
合主办，旨在联合全球环
境领域的优秀专家及学
者，探讨环境领域的前沿
问题，搭建科学家和决策
者学术交流平台，鼓励青
年科学家积极投身环保事
业，共同研究环境问题的
可持续发展策略。

丰清元同学是临沂四
中塔山植被恢复创新研究
小组的研究人员。从 2009

年以来，他们在导师临沂
市科学探索实验室高远主
任的指导下，采用系统勘
踏法和典型取样法对塔山

进行了连续 3 年的调查和
研究。

他们发现，从 1959 年
到 2009 年，该区针叶林从
单一的黑松林演替为黑松
林、赤松林、油松林、火炬
松林、马尾松林的混合针
叶林，但针叶林的整体优
势度下降，以栓皮栎和麻
栎为建群种的阔叶林面积
明显增大。现阶段塔山主
要植被类型为“黑松林—
赤松林—栓皮栎林”，由针
叶林向阔叶林的演替趋势
明朗，科学分析了塔山植
被与物种多样性 5 0 年的
自然演替和动态变化，为
今后塔山和沂蒙山区森林
植被改造与规划提供了重
要依据。

在这次环境科学与可
持续发展国际会议上，丰
清元同学的学术发言紧贴
自身的研究实际，充分分
析了临沂塔山近 5 0 年地
植被变化情况，受到了
150 多名国内外专家的一
致肯定。

据悉，丰清元是这次
国际会议上，惟一受到邀
请并上台发言的中学生。

临沂四中学生
走上国际讲台
是惟一受邀发言的中学生
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