
学学学会会会六六六招招招技技技巧巧巧
雪雪雪天天天不不不再再再行行行路路路难难难
记记者者 张张雪雪丽丽 见见习习记记者者 王王光光涛涛

C08

机油宁多不少
曲轴箱内的机油不可多加，也不能

少加，机油过多会增加曲柄连杆机构的
转动阻力，还会使飞溅到气缸壁上的机
油增多。此外，机油过多还会导致燃烧
室积碳增加，发动机功率降低，从而会
影响排放。车主在检查或添加机油的时
候，应按照机油标尺上面的刻度添加，
机油液位最高不能超过标尺刻度上限，
最低不能低于标尺刻度下限，机油液位
通常添加到两刻度中间偏上的位置比
较合适。

胎压宁高不低
有些车主喜欢把轮胎气压充得很

高，认为这样既能超载又可节油，这种
做法是不正确的。轮胎气压过高会使轮
胎接地面减小，胎面磨损加重，降低了
刹车时的制动效果，还会影响到行车安
全。轮胎气压过低也不好，气压过低除
了会影响行车安全和制动效果以外，还
会加速胎肩的磨损，以及增加车辆的燃
油消耗。车主在利用气泵自行充气的时

候，应当按照厂家规定的气压进行充
气，轮胎气压标签通常位于车身或是油
箱盖上面。

车轮螺丝宁紧勿松
汽车各部位的螺栓，根据直径、螺

距及用途的不同，其紧固力矩均有相应
规定，达不到规定的力矩螺栓会松动，
超过紧固的力矩螺栓会被拉长。在对各
部件紧固之前，需要先掌握各螺栓的紧
固力矩，例如车轮螺栓，通常情况家用
轿 车 轮 胎 螺 栓 的 紧 固 力 矩 在 1 0 0 -
130N·m之间。

附件皮带松紧适当
有些车主认为提高附件皮带的涨

紧度，可以提高压缩机的制冷效果，以
及发电机的发电量，因此便一个劲地提
高皮带的紧度，殊不知这种做法是错误
的。附件皮带应当保持适当的涨紧度，
因为皮带过紧会使轴承负荷过大，会缩
短部件的使用寿命，还会导致皮带出现
断裂，最终会影响到车辆的正常使用。

(纪言)

车辆保养摆脱四误区

进入 12月份，
天气也越来越冷，
每一次降雪都会给
司 机 带 来 很 多 麻
烦。带着几个雪地
驾 车 最 常 见 的 问
题，记者走访了一
些经验丰富的老司
机，他们给车主朋
友特别是“马路新
手”们支了几招。

雪后起步莫着急

在冰雪路面驾车时，起步不
要过猛，以避免驱动轮滑转。若
驱动轮打滑，在有条件的地方，
应铲除车轮下的冰雪，以提高附
着性。倘若上车后立马起步上
路，会听到较大的发动机干磨的
噪声，且动力性能也不佳。如果
是白天关闭发动机的时间超过3
小时，再次开车也应预热1—2分
钟。经适度热车后，平稳起步，以
1—3挡且2000—2500转的低速
行驶约5公里后，再加速正常行
驶。

巧用空调去车窗雾气

雪后由于车外温度较低，车
内乘客呼出的水蒸气遇到车窗
玻璃，会出现雾气和小水珠，从
而影响驾驶员的视线，易发生事
故。应对这种情况，司机朋友们
可以采用以下方法：在打开暖风
的同时打开空调的AC开关，同
时将风向调至前风挡。由于空调
具有除湿的功能，可以迅速地降
低车内的湿度，得到良好的除雾
效果。

转弯不要急打方向盘

当需要转向时，一定要先减
速，适当加大转弯半径并慢打方

向盘。双手握住方向盘，
操作力度要柔顺缓和，否则
可能会发生侧滑。因为转向过
猛、转向轮横向偏移，会造成车
辆前轮阻力突然加大，在惯性的
作用下会出现甩尾的现象。

有无ABS刹车踩法不一样

没有ABS设备的车，冰雪路
面减速停车时，应先快速逐个减
档利用发动机的“牵阻力”减速，
再反复快点踏制动踏板平稳停
车。

有ABS设备的车，也可换到
低速挡，先期利用发动机的“牵
阻力”减速，但是刹车必须一次
踩到底，同时控制好方向盘，千
万别用“点刹”的方法，否则ABS
不发挥作用，反而易发生危险。

玻璃水冬夏有别

许多司机只知道冬天发动
机的冷却液要用防冻型的，可没
注意到车窗的玻璃清洗液也有
冬夏之分。一般来说，市场上常
见的玻璃水分两种，一种是夏季
用的，在清洗液里增加除虫胶成
分，可以快速清除撞在挡风玻璃
上的飞虫残留物；另外一种就是
专为冬季使用的防冻型玻璃清
洗液，可保证在外界气温低于零
下20度时，依旧不结冰。专家说，

即
使 清
洗 液 已
经冻住，只
要储水罐没
有冻裂，等车
跑热了后储水
罐里的水都会
自然融化，这时
通 过 车 里 的 喷
水装置将水全部
放净，然后再补
进冬季专用的防
冻 玻 璃 水 即
可。

雪天停车有讲究

雪天往往会留有融化后的

积水，在这些地方停车一夜，积

水会再次冻结，将车胎与路面冻

在一起，所以雪夜注意爱车不要

停放于积水路面。

另外，还要注意不要把车停

放在树下。北方雪后树上往往有

较厚的积雪，经历昼夜的温度变

化会形成冰凌或冰块，一旦树枝

晃动便会掉落，对于爱车天窗玻
璃及车漆的伤害自然不言而喻。

雪 夜 露 天 停 车 不 要 拉 手
刹，主要原因是因车辆在湿滑
路面行驶后，制动盘和卡钳内
部会留下大量积水，若停车后
拉上手刹便有可能冻结，造成
次日启动车辆时无法移动或伤
害制动系统。

停车抬起雨刷器也很重要，
在一夜的寒冷之后，玻璃上融化
的积雪会再次冻结，将玻璃与雨

刷接触面冻牢，若早晨贸然开启
雨刷则会撕裂雨刷器表面橡胶，
使其失去功效，重则会因无法摆
动而损伤雨刷器电机。

停车后一定要擦拭掉灯罩
表面的积水，可以避免冻裂灯
罩。另外一些司机建议，找块干
毛巾覆盖在玻璃之上，两边在车
门关闭时夹住，次日只要拿下毛
巾就可以抖掉上面积雪，这样可
以避免车窗被冰雪覆盖难以清
除的问题。

如今，汽车已进入千千万万个家庭中，成为
了家庭的重要—员。不少车主对自己的爱车关怀
备至，甚至达到“溺爱”的程度。车子和孩子—样，
即使你真的很喜欢它，也不能爱得太过分，只有
措施得当，关怀适度，才能养出—辆健康的车子。

雾天驾车技巧
近日，滨州早晚时常有大雾出现。预

计今后出现大雾天气的可能性还会越来
越大，因此记者在此为各位驾驶员送上
大雾天的开车技巧，希望能够及时给予
驾驶员们一些帮助。

不盲目超车

如果发现前方车辆停靠在右边，不可
盲目绕行，要考虑到此车是否在等让对面
来车。超越路边停放的车辆时，要在确认
其没有起步的意图而对面又无来车后，适
时按喇叭，从左侧低速绕过。另外，也请注
意小心盯住路中的分道线，不能轧线行
驶，否则会有与对向的车相撞的危险。

不开远光灯

雾天行驶，一定要使用防雾灯。不要
使用远光灯。由于远光偏上，射出的光线
会被雾气反射，在车前形成白茫茫一片，
开车的人反而什么都看不见了。在雾天
视线不好的情况下，勤按喇叭可以起到
警告行人和其他车辆的作用。

因此，雾天出车前记得全面检查爱

车的灯光装置，驾车时打开前后防雾灯、
尾灯、示宽灯和近光灯，利用灯光提高能
见度，看清前方车辆及行人与路况，也让
别人容易看到自己。

不超速行驶

在雾天行驶，当能见度在500米-200

米时，必须开启防目眩近光灯、示宽灯和
尾灯，时速不得超过80公里，行车间距应
保持在150米以上；能见度在200米-100

米时，必须开启防雾灯和防目眩近光灯、
示宽灯和尾灯，时速不超过60公里，行车
间距保持在100米以上；能见度在100米-
50米时，时速不能超过40公里，行车间距
保持50米以上。

不要急刹车

在雾中行车时，一般不要猛踩或者
快松油门，更不能紧急制动和急打方向
盘。如果认为必须降低车速时，先缓缓放
松油门，然后连续几次轻踩刹车，达到控
制车速的目的，防止追尾事故的发生。

记者 张雪丽 见习记者 王光涛
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