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虽然汽车防盗装置为盗车
贼设置了一定的障碍，但你也不
要因此而高枕无忧。个别的偷车
大盗，还是可以破解你的防盗装
置。下面是一些车主在经历了一
些惨痛的教训后总结出来的防
盗法则：

钥匙篇
1、当您不在车里时，不管是

几分钟，都坚决不要把钥匙留在
点火器上，务必要熄火锁车，拿

下车钥匙。如果将车窗、天窗开
启着，那样等于给盗贼以可乘之
机，所以记住必须关好，把车窗
向上摇紧。

2、一般车钥匙都有备用的，
您一定想着别把备用钥匙放在
车里，不管是车内什么地方，盗
贼都会找到。这一点您可不要麻
痹大意。

3、如果您的车是标准车门
锁头捏手，建议您换成一头尖细

的捏手，这样用衣架或电线就不
可能把它提起来。

4、当您开车去公众场所时，
切勿将车交由他人代泊，那样很
容易让盗贼乘机配制车钥匙。

5、确保你的汽车行李舱、车
门和点火器都用不同的锁，这就
是说小偷要有三把钥匙，而不是
一把就能把你的车开走。

停车篇
1、停车时，尽量避免将车停

放在灯光昏暗或人迹稀少的地
方。但有时在万不得已的情况下
必须把爱车停在隐蔽的地方时，
您最好把车倒进去，这样盗贼撬
您的车时，容易被人发现。

提示：汽车停放时应选择地
势开阔、路线单一，行人繁多的
场地，停车时把车轮转过一定角
度。夜间停车要停在明亮场所，
这样使窃贼难以伺机下手，盗车
后也不易很快离开现场，难逃搜

查视野。
2、不要把爱车停放在违规的

地方，否则您无法在短时间内确
定车子是被盗还是被交警拖走。

3、如果因特殊情况(如出差
等 )，需将爱车停放在外较长时
间，最好取下分电器内的分火
头，或拆下一条点火导线，这样
即使车门遭人撬开，也不太容易
将车盗走。

（下转C14）

汽车发动机保养细则须知

想省油就要抓关键
发动机是一辆汽车动力输出的

关键，也与油耗密切相关。所以给发
动机及其附件各个系统定期进行清
理，做好保养也是可以降低油耗的。

空气滤清器直接关系到汽车在
行驶过程中发动机的进气问题，如
果空气滤清器发生堵塞或积尘过多
就会致使发动机进气不畅，而且大
量的灰尘进入汽缸，会加快汽缸积
炭速度，使发动机点火不畅，动力
不足，车辆的油耗就自然会升高。
如果在正常的城市公路上行驶，空
气滤清器在汽车行驶5000公里时就
应该进行检查，如果滤清器上积尘
过多，可以考虑用压缩空气从滤芯
内部向外吹，将灰尘吹净。但压缩
空气的压力也不能过高，以防滤纸
被损坏。

对于燃烧室的清洗可以采用专

用退炭剂，使燃烧室和喷油嘴上的
积炭软化并与零件表面脱离，然后
将软化的积炭除去。这种除炭方法
效果好，比起以前直接擦拭相比有
不损伤零件表面等优点，并且除炭
的效率也得到了大大的提高。

车一般在行驶1万到2万公里时
就应该对节气门进行清洗。
在 清 洗 节 气 门
时，首先要拆
除进气喉管，
露出节气门，
拆 掉 电 瓶 负
极，关闭点火
开关，把节气
门翻板扳直，
往节气门内喷
少量“化油器
清洗剂”然后

用涤纶抹布或者高纺“无纺布”小
心擦洗，节气门深处，手够不着的
地方可以用夹子夹住抹布小心擦
洗，清洗干净后装好进气喉管和电
瓶负极就可以点火了。

轮胎的使用寿命根据行
驶路况、驾驶习惯等因素的
不同，会有所差别，但如何
来判断什么时候需要更换轮
胎呢？轮胎上都标有磨损极
限标记，磨损这个标记时就
说明需要更换轮胎了，因为
这时轮胎的排水性、摩擦力
都降低了，行驶安全也打了
很大折扣。有些轮胎即使看
起来花纹很好，但如果发生
了这些情况，如鼓包、侧面
轧钉、没气时行驶压伤等也
需要更换轮胎。

万一轮胎不行了该怎么
更换备胎呢？如果在马路上
先 是 要 靠 边 停车 ， 换至 P

挡，拉紧手刹并打开危险警
告灯 (仪表台中部的红色三

角形那个，有的也叫双闪
灯 )，为了大家的安全，还
要记得在路上放置危险警示
牌哦！交管部门规定了警示
牌要离车辆的距离，但这个
时候估计谁都顾不上用尺子
去测量了，保险起见，放置
的尽可能离故障车辆远一
些，也是给后面的车辆多预
留点反应时间嘛。

先用工具按逆时针方向
拆松轮胎螺丝半圈到一圈，
再用千斤顶顶起车辆，在每
个轮胎的附近有专门供顶起
的点，轮胎完全离地后，拆
卸螺丝，再安装备胎，稍微
用力锁紧螺母后松开千斤
顶，再对角坚固轮胎螺母。

轮胎更换小知识


	K13-PDF 版面

