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汽车如何防盗最有效(下)
（上接C13）

机关篇
可以视车辆情况设置外人

难以解除的小故障或机关，如
在发动机启动线路、车门锁、
油路等处增加一道机关，给窃
贼增加难度，使车辆难启动，
无法盗走。汽车外装的附件，
如燃油箱、灯具、蓄电池、备
用轮胎等应在连接紧固螺丝上
加以改进。比如改用不标准螺
母，如五角形螺母，必须用特

制扳手才能拧开。
对汽车防盗装置加强保

养，对打开防盗机关或解除报
警信号的方法、密码应严格保
密，不能外传，以免被盗。不
管您的车是否装有警报器，您
最好都要在车窗上贴一条警告
条，如“本车装有防盗警报
器，请勿动手”等，让盗贼知
道您的车装有警报器。任何盗
贼对装有警报器的车都不敢轻
易“过招”，这叫做声东击

西。您最好还是安装上警报
器，它具有极好的威慑力。

保险篇
如果以上这些秘笈还是让

您不放心，建议您在保险单中
加一项“失窃险”吧。建议您
请教专家，选择信誉好的保险
公司，他们可以向您解释汽车
保险政策包括些什么，哪些保
险内容不需要。从长远观点看
来，这样做可以节省您的时
间、金钱，使您免去诸多麻

烦。
资料篇
为了防止汽车被盗窃，您

在平时就应注意保存下述信
息，这样在您的车被盗后，它
会对警察和保险公司有很大的
帮助。一是汽车的制造厂家和
型号；二是汽车牌照号码、颜
色和车型；三是发动机大小和
类型，包括各种改动信息；四
是所有车钥匙的号码；五是汽
车执照及注册号码；六是保险

公司或保险代理人的名字；七
是购车日期和地点；八是如果
你是分期付款买车，有相关财
务公司的名称；九是要列出汽
车上有什么特殊的标志，如肉
眼看得见的凹痕或修理过的印
记，任何特殊的改动部分，独
特的车轮，特种喷漆等；十是
你可在车的隐蔽处做一些特殊
记号，一旦车被找到后你就很
容易认出来。

王鑫

璟和丰田将在本周六上午举行
第七代新凯美瑞上市发布会，届时欢
迎新老客户来店赏车，并有好礼相
赠！

广汽丰田开创性地推出旗舰、运
动和混合动力三大车系，构成新的

“凯美瑞家族”。三大系列分别被命名
为“凯美瑞”、“凯美瑞·骏瑞”、“凯美
瑞·尊瑞”。其中凯美瑞、凯美瑞·骏瑞
均分别配备了2 . 5L、2 . 0L发动机，凯
美瑞·尊瑞则搭载了丰田全新一代混
合动力系统，动力输出达到3 . 0L发动
机水平。作为旗舰车型，凯美瑞继续
主打主流高端商务市场，凯美瑞·骏
瑞为新兴年轻时尚人群度身打造，而
凯美瑞·尊瑞则锁定于更高端的豪华
车市场，为睿智理性的各界精英提供
领袖级座驾。如此庞大的“凯美瑞家
族”阵容，不仅在广汽丰田的发展史
上是前所未有的，在业界也属空前。

第七代凯美瑞配备了“5AR-FE

双VVT-i发动机”和“6速手自一体变
速器”全新动力总成，丰田全球领先
的“双VVT-i可变气门正时系统”和

“ACIS智能谐波增压进气系统”等多
项先进科技，使新的2 . 5L发动机的最
大输出功率达到135kW，较上一代凯
美瑞2 . 4L发动机123kW的最大输出功
率提升10%，油耗却降低了24%，综合
工况下百公里油耗由10 . 3L降至同级
别最低的7 . 8L，90km/h等速油耗由
6 . 9L降至5 . 7L，达到2 . 0L以上排量发
动机最低的油耗标准，实现了中高级
车动力和燃油经济性革命性的突破。

广汽丰田执行副总经理冯兴亚
表示：“第七代凯美瑞以创新的科技
实现了单项指标及综合性能的全面
领先和完美均衡，打造出革命的一
代，实现了对上一代的全面超越；
以一个品牌、三大车系，实现了对
中高级车市场的全面覆盖，为不同
风格喜好的消费者提供了不同的产
品选择，将再次为中高级车树立全
新的价值基准。”特别值得一提
的，是广丰推出混合动力的“凯美
瑞·尊瑞”的深远意义——— 作为中国
解决石油短缺和治理污染的长效应
对。

璟和丰田第七代凯美瑞

上市发布会领世君临
冬季为车披上保护外套 教您如何正确打蜡

打蜡有益于汽车的维护和
保养，但是目前许多车主对车
蜡还有一些片面的认识，比如
有些车主会给车频繁打蜡，有
些则干脆不打，还有一些车主
认为，车蜡越贵越好，因此专挑
进口车蜡使用。其实这些做法
是不恰当的。下面介绍一些车
蜡的相关知识，以及打蜡时的
注意事项。
新车不要随便打蜡。有人购回
新车后便给车辆打蜡，这是不
足取的。因为新车本身的漆层
上已有一层保护蜡，过早打蜡
反而会把新车表面的原装蜡除
掉，造成不必要的浪费，一般新
车购回五个月内都不必急于打
蜡。

其次要掌握好打蜡频率。
由于车辆行驶的环境、停放场
所不同，打蜡的时间间隔也应
有所不同。一般有车库停放，多
在良好道路上行驶的车辆，每
3—4个月打一次蜡即可。露天
停放的车辆，由于风吹雨淋，最
好每2—3个月打一次蜡。通过

触摸也能进行判断，一般而言，
用手触摸车身感觉不光滑时，
就可再次打蜡。

打蜡前最好用洗车水清洗
车身外表的泥土和灰尘。切记
不能盲目使用洗洁精和肥皂
水，因其中含有的氯化钠成分
会侵蚀车身漆层、蜡膜和橡胶
件，使车漆失去光泽、橡胶件老
化。如无专用的洗车水，可用清
水清洗车辆，将车体擦干后再
上蜡。

应在阴凉处给车打蜡，保
证车体不致发热。因为随着温
度的升高，车蜡的附着性变差，
会影响打蜡质量。

上蜡时，应用海绵块涂上
适量车蜡，在车体上直线
往复涂抹，不可
把 蜡 液

倒在车上乱涂或做圆圈式涂
抹。一次作业要连续完成，不可
涂涂停停。一般蜡层涂匀5—10

分钟后就可用新毛巾擦亮，但
快速车蜡应边涂边抛光。

车身打蜡后，在车灯、车
牌、车门和行李箱等处的缝隙
中会残留一些车蜡，使车身显
得很不美观。这些地方的蜡垢
若不及时擦干净，还可能产生
锈蚀。因此，打完蜡后一定要将
蜡垢彻底清除干净，这样才能
得到完美的打蜡效果。
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