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东城部分单位小区昨停暖
12319热线称系黄台电厂机组故障，预计需一天恢复

本报12月26日讯(记者 王光
照 赵丽) “因黄台电厂锅炉发
生故障，造成学院供暖停止(停暖
时间不详)。”26日，省城东部山东
政法学院贴出的停暖通知上这样
表示。除此之外，东部还有单位、
小区出现暖气冰凉的情况。上海
花园及南邻的杏林苑57、58、59号

楼，居民要穿厚棉袄、盖厚被子。
历城双语实验学校也停暖了。记
者就此咨询12319热线，据介绍，黄
台电厂7号机组出现故障，恢复时
间预计为一天。

“暖气咋不热了？”26日，山
东政法学院的一些师生感觉室
内温度明显下降了，暖气片摸上

去没有了热乎气。当天，该学院
后勤管理处贴出了停暖通知，通
知称：因黄台电厂锅炉发生故
障，造成学院供暖停止(停暖时间
不详)，由此给大家造成的不便敬
请谅解。

26日，家住桑园路农科院二宿
舍的陈女士拨打本报“问暖热线”

反映，家中暖气片从早晨开始逐渐
降温，到中午变得冰凉，邻居家也
普遍出现了这一情况。

26日下午，记者就陈女士反
映的问题咨询了12319热线。据介
绍，因黄台电厂 7号机组出现故
障，输出的蒸汽流量降低，东部
部分地区自管站供热用户和热

力公司供热用户受此影响出现
了暖气不热的情况，预计恢复时
间为一天。

26日上午，省城东部有热源
厂启动了备用锅炉，加大了供汽
量。下午，记者联系了黄台电厂
有关负责人，他回应说，自己对
这一情况暂时还不清楚。

每户采多少暖，换热站门儿清
本报记者探访通断时间面积法热计量试点小区
本报记者 王光照

24日，记者来到七里山路49号文化
局宿舍，这里的居民楼已经完成了建筑
节能改造，外墙刷成了彩色。该小区居
民张先生说，这里从12月初开始供暖，
各家都安装了热计量装置。

记者在该小区一栋居民楼的楼道
中看到，供热立管外都包上了保温层；
与每户室内采暖设施连接的立管上，还
安装了一个墨绿色的电磁阀。

在居民冯先生家中，墙上还安装了
一个温控器。这个体积不大的温控装
置，看起来就像大一些的遥控器，上面
有几个按钮，居民只要按动按钮，就能

够根据自己需要，设置室内温度。
据了解，文化局宿舍进行热计量试

点，采用的是通断时间面积法计算取暖
费，就是根据每户居民的用热时间，以
及家中套内面积核算取暖费。

“如果居民要节约取暖费，就要
缩短用热时间。上班不在家的时候，
可以将温控器关闭。”冯先生指着温
控器上的一处按钮说，温控器与楼道
立管上的电磁阀相连，按下温控器上
的“关闭”按钮，立管上的电磁阀跟着
自动切断，热水就不向户内走，采暖
时间就缩短了。

家中装有温控器，时长、温度自己定

为了节能省钱，省城正在试点推行热计量收费。而热计

量的方式有很多种，通断时间面积法是如何计算取暖费的？

小区居民用热数据如何准确传回热源厂？26日，记者走进省

城试点通断时间面积法热计量的小区进行探访。

通过温控器上的远传装置，每家每
户的用热情况都会传输到换热站。

近日，记者来到七里山路49号文
化局宿舍的换热站，看到门口处装有
一块总计量表。济南热力公司有关负
责人说，这块计量表能够汇总整个小
区的总用热量，然后再根据每户用热
时间和房子面积不同将取暖费分摊到
每户去。同时，为了及时掌握每户的用
热情况，换热站内还新增了一台电脑，
通过专门的软件程序，能够获得每户
的热计量数据。

工作人员打开电脑程序后，记者看
到，在供热数据库的表格中，文化局宿
舍4栋楼100多户的用热档案全部录入
其中。包括的各项数据有：供热状态是
否正常、小区名称、每户的用热面积、用
户自己设置的室内温度、累计用热时
间、温控阀开关情况等。

在用户设置的温度这一项，大多数
居民家的数据显示为20摄氏度以上，不
少居民家的累计用热时间已经达到近
500个小时，而温控装置显示“关闭”的
用户，用热时间显示的数字则很小。

通过温控器上装置，远传各家用热情况

如果最终要达到节能的目的，热源
厂必须能够接收到用户的实际用热量，
然后按需调整送出的热源。

济南热力公司有关负责人说，文化
局宿舍的换热站刚建成，设施要慢慢完
善，以后此处的电脑将与负责该片区供
暖的西八热源厂联网。“换热站内掌握
的居民用热情况，在热源厂的电脑上也
能看到。”这位负责人说，这样热源厂的
工作人员就能及时调整温度等。

这也就意味着，通过热计量远传装

置，每户的用热数据走了这样的路线：
用户家——— 小区换热站——— 热源厂。

济南热力公司有关负责人表示，七
里山路49号文化局宿舍作为热计量试
点小区，今年安装完热计量装置以及数
据远传装置后，主要进行数据采集，一
个采暖季过后，与非试点小区进行对比
分析，节能率为多少，居民是否省钱，试
点过程中还有哪些问题需要解决，等到
条件成熟后，明年该小区正式开始热计
量收费。

热源厂换热站将联网，及时调整温度

相关链接>>

热计量方法主要有四种

据了解，目前供热计量主要有四种
方法：散热器热分配计法、每户用热量
表法、流量温度法、通断时间面积法。

通断时间面积法为：按照每户的用
热时间以及用热面积计量热费。优点：
应用较直观公平，一个小区可以只装一
个总体的计量表，每户只要安装温控装

置，适用室内阻力不变的供暖系统。缺
点：不能实现分室的温控，它测量的不
是供热系统给予房间的供热量，而是根
据供暖的通断时间再分摊总热量，二者
存在着差异，如散热器大小匹配不合
理，或者散热器堵塞，都会对测量结果
产生影响，造成计量误差。 (王光照)

济南热力公司的工作人员正在电脑上查看七里山路49号每户的用热情况。
本报记者 郭建政 摄


	C11-PDF 版面

