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今日聊城

记者探秘烟花爆竹保管点
进库房手机得关机，不能穿鞋底带钉子的鞋
本报记者 张召旭

元宵节已过，城区临时烟花爆竹销售点 2 月 7 日停售，
零售商陆续把剩余的烟花爆竹送回批发企业保管。这些“高
危品”如何存放，如何运输？本报记者探访聊城星光烟花爆
竹销售中心仓库，为您一一解密。

仓库选址>> 方圆 1 . 5 公里内无村庄

“城区一共有 3 家烟花
爆竹批发零售企业，仓库都
在城外。”8 日上午，东昌府
区安监局危化科主任李敬
科介绍，修建烟花爆竹存储
仓库，需要经过省安监局审
批。烟花爆竹仓库的选址有
严格的标准，必须要与人口
居住区有一定的安全距离。

8 日上午，记者来到开

发区北城街道办事处，在距
离主城区 10 余公里外一处
空旷的田野里，找到了聊城
星光烟花爆竹销售中心仓
库，该仓库四周没有民房。

星光烟花爆竹销售中
心仓库安全员马雪兵告诉
记者，这处仓库方圆 1 . 5 公
里内没有住户，仓储区 3 米
高的围墙都是加厚处理的

防爆墙，围墙上有铁丝网，
整个仓储区都是按照相关
标准建设的。

在仓库监控室里，记者
通过监控显示屏，能看清仓
储区范围内的每个角落。马
雪兵说，除了存放烟花爆竹
的仓库外，仓储区一共安装
了 8 个摄像头，有任何动
静，在监控室都能看到。

防护措施>> 消防设施一应俱全

马雪兵说，整个仓库分为
办公区和仓储区，进入仓储区
首先得经过警卫的人员允许。
在仓储区西侧，记者看到有
三个消防池，每个存放烟花
爆竹的仓库门口都放有消
防栓和消防沙，在烟花库房
与鞭炮库房间还有两道消
防堤，一旦一个仓库出现事
故，消防堤可以把两个库房
隔开。

仓储区是存放烟花爆
竹的重地，防护措施必须面
面俱到。马雪兵说：“除了消
防栓和消防沙之外，仓储区
还有 3 个蓄水池，蓄水池内
常年备水，而且水深不得低
于 2 米。”

除了消防设施外，库房
所有的钢架都是防雷防震
的，房顶用的是瓦片等轻质
易碎材质，一旦出现问题可

以轻易去掉房顶。此外，房
顶上还有避雷针，避雷针每年
要接受气象局专家的检测。

马雪兵说，除了硬件设施
外，整个仓储区工作人员管理
也很严格。仓库大门警卫 24
小时轮流值班，仓库安全员每
天都得对仓储区不定时巡查。

“工作人员都不允许吸烟，也
不能穿鞋底带有钉子的鞋，是
为了避免产生火花。”

进入库房>> 先除静电，手机还得关机

“进库房前，首先得除
去身上的静电，还得关掉手
机。”马雪兵说，每个库房入
口都有一个静电导出装置，
进入仓库时，先触摸门口的
不锈钢球，就可除去身上的
静电，这主要是为了仓库烟
花爆竹和自身安全。

鞭炮库房每个进出库
房的大门都有两道，一道是
铁质大门，一道是铁网门，

仓库地面上铺了油毡。马雪
兵说，铁网门主要是防潮防
高温，存放烟花爆竹的仓库
内温度和湿度有严格的标
准 ，室 温 一 般 不 得 高 于
35℃ ，相对湿度不得高于
75% ，室温过高或湿度过高
时，就打开铁门，然后通过
铁网门和墙上的通风孔适
当通风以降温或降低湿度。

“地面上的油毡也是为

了防止地面潮湿而铺设的，
除了这些，库房内没有一盏
灯，就怕有电火发生危险。
此外，为防止烟花爆竹倒
塌，烟花爆竹堆放限高 2 . 5
米。”马雪兵说，工作人员搬
运烟花也有严格要求，严禁
在地上拖拉，只能抱着或用
小车运送。仓库严禁出现火
花，这种搬运货物的小车轮
子必须由塑料或橡胶制成。

配送环节>> 厂家持证方可运送烟花

马雪兵说，他们销售中
心经营的烟花爆竹多以浏
阳花炮和鲁阳花炮为主，厂
家向仓库送货也很严格。

“一般来说，厂家得先向我
们发送产品的生产合格证
和质检报告，我们拿着报告
向市公安局报批。”

马雪兵介绍，市公安局

审批后，给销售中心开运输
证，销售中心再把运输证寄
给烟花爆竹厂家，厂家运输
人员持证才可以运送烟花
爆竹。烟花爆竹运到仓库检
验合格后，运输证得上交市
公安局，以防止重复使用。

“一般来说，市民或零
售商从我们这里批发烟花

爆竹，我们会安排专人送
货。”马雪兵说，零售商卖剩
下的烟花爆竹，包装完好无
损的，销售中心会按批发价
退款，外包装受损，只能由
销售中心仓库代为保管。

“底部或其它重要部位损坏
的烟花爆竹，只能送回厂
家，由厂家集中销毁。”

库房门口有消防栓、消防沙和去除静电装置。 本报记者 张召旭 摄

烟花库房和鞭炮库房间建有两个防护堤。 本报记者 张召旭 摄
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