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济西二期供水工程预计本月底全线贯通

经十路两侧自来水将升温

本报2月9日讯(记者 王光照) 9
日，记者从济南市市政公用事业局获
悉，东区水厂今年将在省城东部落户，
一期工程日供水能力为10万吨。该水厂
建成供水后，东部片区一些自备井将被
置换，市民用水会更加便利。

济南市市政公用事业局相关负责人
说，东区水厂计划建在济南东部的王舍
人镇，今年上半年开工建设，预计年底竣
工。一期工程日供水能力为10万吨，二期
工程完工后，日供水能力能达到20万吨。

“东部水厂建成后，将缓解东部用
水紧张的局面。”济南市市政公用事业
局相关负责人说，济南东部城区发展很
快，用水量大，而东部原有水厂大多以
地下水为水源，由于保泉需要，这些水
厂供水量较小，因此，东部用水一直需
要从西部的鹊华水厂调水，经过板桥加
压站加压再送到东部。“用水从西城调
到东城路途较远，需要7级加压才行，增
加了供水难度和成本。”

这位负责人表示，东区水厂以鹊山
水库为水源，就近供水，能够降低供水
成本。同时，每天10万吨的供水量，能够
补给东部的用水缺口，省城东部一些区
域原有的自备井都能置换掉，市民用水
将更方便。

另外，在去年第六届中国城镇“水
大会”上有消息称，济南城区东部直饮
水将在即将建设的东区水厂供水区域
内试点。该水厂供水区域大致为：二环
东路以东、东绕城高速以西、黄河以南、
旅游路以北。

本报2月9日讯(记者 王光
照) 9日，记者从济南市市政公
用事业局获悉，济西二期供水
工程预计月底全线贯通。具备
通水条件后，每天可引4 . 5万吨
地下水到市区，经十路两侧的自
来水中地下水含量将增加，居民
能感到水质变好、水温升高。

济西二期地下水水源地位
于长清区归德镇曹楼，将长清
地下水引到市区，需要铺设53
公里供水管线。一期工程供水
能力10万吨，二期工程供水能

力将达20万吨。“地下水从水源
地出发到市区，需要加压才能
送到目的地。”济南市市政公用
事业局相关负责人说，长清地
下水从水源地出发，压力只有
五六公斤，工作人员在济西二
期供水工程的输水途中建了一
座加压站，该加压站可为远道
而来的地下水增加动力。

这位负责人表示，目前，济
西二期供水线路上的加压站已
经建成，加压设备调试完毕，已
具备通水条件。

据介绍，这个加压站只是
临时的，从长远考虑，他们还会
在这个临时加压站附近建一座
规模更大的加压站，以便在济
西二期供水工程输水量增加时
使用。

这位负责人说，现在还有
少部分管网正在加紧施工，济
西二期供水工程预计本月底全
线贯通，届时工作人员会进行
通水前的准备工作，待一切准
备就绪后，济西地下水就能开
始服务市区。

“虽然一期工程设计能力为
10万吨，但是供水前期每天先引
4 .5万吨地下水。”这位负责人说，
长清地下水进入市区后，会由市
里的部分加压站再次加压，分散
输送进各条主管网，跟管线中原
有地表水混合在一起，再经供水
支线流进居民家中。

“经十路两侧的自来水中，
地下水比例将增加。”这位负责
人说，该区域居民将能感受到
自来水口感变好，水温也不会
像从前那样低了。

目前，济南市饮用水主要来自
地表水。济南居民喝水主要靠北部
的鹊山水库和西部的玉清湖水库引
黄河水。玉清湖水库为玉清水厂提
供原水，鹊山水库为鹊华水厂提供
原水。一般情况下，这两大水厂担负
着济南城区九成以上的供水任务。

另外，南部的卧虎山水库为南
郊水厂提供原水，锦绣川水库主要
为分水岭水厂提供原水，供应济南
南部居民饮用水。这两座水库的水
主要来源于地表径流水、雨水等。

每年春夏季节，卧虎山水库容
易枯竭，导致无法为水厂供水。在这
种情况下，供水部门一般由玉清水
厂和鹊华水厂经过“西水东调”、“北
水南调”等诸多环节供城区东部和
南部用水。济西二期供水工程引长
清地下水到市区，将增加省城饮用
水中的地下水比重。 (王光照)
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建设中的济西二期输水管线。（资料片） 本报记者 戚淑军 摄
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