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二环北路积水点即将改造
今年，城区计划改造的积水点总共41个

本报2月16日讯 (见习记
者 张文) 16日，济南市城
市防汛办公室相关负责人
说，今年汛期前，城市防洪
预警决策支持系统将启用。它
能根据不同降雨量，模拟各地
的受淹情况，并制定相应的防
汛措施，发挥预警作用。

具体来说，该系统有3大
功能。一是模拟市内一定强
度降雨下会产生的汛情；二
是结合气象预报，模拟局域
性降雨范围内的汛情；三是
通过数字模拟，对各类工程
措施、项目对城市汛情的影
响进行预判。各类模型建立
后，将对防汛工作起到指导
作用。

这套预警决策支持系统
从2009年开始建立，通过收
集城区硬化面积及分布区、
排水系统分布、多年降雨量平
均值等庞大的原始数据，并进
行计算。再根据实际降雨量和
下垫面的各种变化，来对数
据进行修正，以不断缩小模
型和实际情况的差异。

负责人说，这套系统已
具雏形。它的启用，并不能
在防汛工作中取得立竿见影
的效果。通过系统的实际运
行，不断进行数据修正和功
能完善，在长期防汛工作
中，将发挥越来越大的作
用。

本报2月16日讯(见习记者 张
文 记者 尹明亮 实习生 于
红靓 ) 近日，本报连续报道了二
环北路铁路桥往东路段，路面常年
积水、结冰的情况。16日，记者从济
南市市政公用局获悉，2012年济南
城区计划改造积水点41处。其中，
二环北路积水点已进入招标公示
阶段，最晚下周开工，路面常年积
水、结冰的情况即将得到改善。

济南市市政公用事业局总工
程师修春海介绍，在前期调研的基
础上，结合市民意见，初步拟定
2012年改造城区41处积水点。其
中，天桥区13处，历下区和市中区
各8处，槐荫区和历城区各6处。这
些积水点将根据资金到位情况和
先急后缓原则，逐步分批改造。

二环北路积水点改造是41处
中较大的一处，2011年执勤交警

“标尺哥”就是站在二环北路盖家
沟路段，疏导交通。14日，各部门和
街道办已就施工方案进行了沟通。
目前，该项改造已进入招标公示阶
段，施工设备也已进场，即将开工。
修春海说，整个工程力争在4月底
完工，实现中雨不淹、大雨及时排
水，基本改善雨污混流现状。

从2009年到2011年，城区百余
处积水点得以改造，济南城区街道

“大水大淹、小水小淹”的状况逐步
改观。除了点上的改造外，领秀城
西北角的雨水管道正在铺设中，该
管道穿越二环南路，到达十六里
河，预计今年汛期前完成。届时，英
雄山路的排水压力将大大缓解。

防洪预警系统

汛期前启用

天桥区：无影山北路67号、

无影山北路铁路桥北路西、北园
大街元首针织厂、车站街、凤凰山
路、东宇大街、栗山路、二环北路、

洛安路、洛口办事处附近、山东化
工厂附近、蓝翔路、济洛路。

市中区：白马山南路、二七
新村南路、陈庄大街、共青团路
五龙潭门口、信义庄(经十路—
经十一路) 、八团路 、连城水岸
东侧、井家沟。

历下区：仁智街 、长盛北
区 、洛河小区、青龙后街北头、

菜市庄街、羊头峪西沟、长盛南
区、南圩子门外街。

槐荫区：张庄路与拖机路
交叉口 、兴西路与拖机路交叉
口、经一路纬十一路、段店街道
办事处、营市西街南口、经七路
纬十二路以东南侧。

历城区：花洪路 (花园小
区) 、黄台南路 、二环东路与华
龙路路口 、工业北路永君钢材
市场门口、历山北路(东方小商
品批发市场门口)、七里堡西路
与二环东路。

格链接

计划改造的城区道路积水点
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