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以以 安安 居居 之之 美美 定定 义义 生生 活活

漆工、木料：控制空气湿度

空气湿度是春季装修特别需

要注意的问题，空气湿度对漆工

有一定影响，在湿度高时应停止

施工。如果在湿度较大的环境下

施工，会造成木器漆漆膜发白等

现象。

同时，木料的选购也非常关

键。据有丰富装修经验的木工刘

师傅介绍，经过漫长的冬季，木

料受潮的机会很大，而木料受潮

是装修的大忌，在选购木料时，

一定要特别注意。建议购买时到

大 批 发 商 处 ， 而 不 能 去 街 边 小

店。因为大批发商的木料一般是

在产地做了干燥处理后，再用集

装箱运来，批发商直接从集装箱

提货，然后再运到装修业主的住

宅 ， 相 应 减 少 了 木 料 受 潮 的 机

会。而路边小店的木料很可能是

去年的存货，没有做很好的防潮

处理。“木材买回后应该在屋内

放两三天，和地气相适应后，再

进行施工。施工前还应保持地面

干燥，铺好防潮层，这样，木料

基 本 上 就 不 会 再 出 现 变 形 的 问

题。”刘师傅告诉笔者。

瓷砖：含水率是关键

“瓷砖花样繁多，春季选购

时应注意它的含水量。”某资深

从 业 人 员 介 绍 ： “ 表 面 平 滑 细

腻，光泽面光泽晶莹，无光面手

感柔和的就是含水量比较好的产

品。”业内人士提醒，要特别注

意 陶 质 与 瓷 质 的 区 别 ， 吸 水 率

小，结构细密，敲击声音清脆悦

耳的就是瓷质砖，而吸水率高，

结构孔多，敲击声音沉闷发浑的

就是陶质砖。吸水率小的瓷质砖

在春季昼夜温差变化的情况下才

不容易出现裂纹。另外，选料时

买乳胶漆、粘合剂一定要选有弹

性的，然后再加帮带，以免春风

起来了，角线易风干断裂。

地板：留好伸缩缝

地板的铺设是家装中的重要

一环，据了解，地板铺设通常是

用珍珠棉或沥青打底，然后，地

板安装时要留伸缩缝。这样，地

板才不会起翘，也不会因潮而发

黑、发霉。“工地使用板材时，

要用木方垫起，不能直接放在地

上，更不能放在厨、卫、阳台等

易 潮 的 地 方 。 在 进 行 涂 料 施 工

时，基层防潮底漆不能省，涂刷

完毕后注意通风换气，争取最大

程度地干燥。”资深从业人员王

师傅介绍。

王师傅提醒，一定要注意保

持室内空气干燥。春天潮热，刷

上油漆后干得慢，而且油漆吸收

空气中的水分后，会产生一层雾

面，所以一般要用到催干剂，使

油漆干得快。同样，乳胶漆也不

容易干，弄不好会发霉变味，这

就需要施工以后打开空调抽湿，

彻底去除空气中的水分。

动工：签订正规合同

正规的以家居装修为主的装

修公司，他们对业主大多有保修

一 年 的 保 证 ， 在 春 季 防 潮 问 题

上，他们各有自家独门功夫。所

以，业内人士建议，在春季搞装

修，请正规的装修公司就显得尤

为重要。但如果请“游击队”装

修，自己就要多受点累。在选好

公司后，要先踏看他们的办公地

点，了解公司的信誉，留好他们

的电话。发现问题，要向市装饰

行业协会、市消委会及时反映。

合同是消费者维护自身合法

权益的重要“武器”，所以签订

家庭装修合同时一定要多长几个

心 眼 。 在 签 订 装 修 合 同 的 过 程

中，消费者要特别留心公司的名

称，即合同上有关承包方的名称

应当与装修公司营业执照上的名

称一致，对于合同中需要双方协

商一致后填写的项目，尽量不要

遗漏；合同签字之后，须加盖装

修公司的公章。另外，还要留意

装修后期维修与保养服务相关条

例是否注明等。一定要先听装修

方关于防水防潮方面的计划，并

与装修方签一年的保修合同，以

方便你与装修方交涉因季节变化

而暴露的装修问题。

春季是装修旺季，很多选择跨年装修的业主

这时也开始了繁琐的装修生活。据了解，春天的

气温和湿度都非常适中，在装修时使用的木制品

及石膏制品，完工后不易变形、开裂。粘贴瓷砖

的沙浆、水泥由于温度及湿度适宜，瓷砖会粘贴

得更加牢固 ,既不影响施工质量又可缩短工期。业

内人士介绍，虽然说春季装修有很多天然优势，

但仍然需要注意一些问题，尤其是所用主材的湿

度问题。
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