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谈到车灯改装，其实无非以
下几种方法：
一、加大原车灯泡功率

一般我们常见的轿车前照明
灯的瓦数都在55W左右，基本上可
以满足大部分的夜间照明需要。
可是一些车主觉得车灯不够亮，
于是就私自将灯泡换成了60W、
100W，甚至更高的，这时车灯的亮
度虽然大幅提升了，可隐患也大
大增加了。

由于瓦数加大，电流和热量成

倍增加，导致灯具老化以及灯头熔
化加速，还给发电机、保险丝、电瓶
带来过大的负担，许多自燃的车辆
都是由于胡乱改装造成的。因此，
车灯的升级应以不增加原车车灯
的瓦数为前提。基本上我们不建议
您采用这种办法给车灯提亮，如果
执意要增加灯泡的瓦数，我们也奉
劝您将功率控制在10%以内。

二、换装进口灯泡
常听一些车灯生产厂家号称，

自己的灯泡能在耗电功率相同的

情况下，提高50%以上的亮度，而这
一切就只需要更换一个灯泡。如果
您看到了类似的广告，换装了进口
灯泡后，亮度确实会比从前有小幅
提升，而且灯光的颜色也可以有多
样选择，适合夜间的，雨雾天的等
等，如果您夜间的眼神儿不错，而
又不准备为车灯狠砸出一笔的话，
那应该是不错的选择，最重要的是
这样改装绝对不会引起年检时不
必要的麻烦。所以我们推荐初级的
发烧友参考。

三、加装车灯增亮器
当你向改装店提出要花较少

的钱改灯光时，商家常会向你推荐
一种叫车灯增亮器的玩意儿，一般
汽车增亮器分两种，一种是最简单
的，只不过是通过继电器优化电
路，控制远近光，适合线路老化的
车，正常的车辆装它也没用，也就
二三十块钱。另一种是高级一点儿
的，有一个控制盒，通过增压达到
增亮目的，说明书上都是说什么数
码啦，变频啦，其实你只要用电压
表量一下灯泡电压就明白了，它把
电压从12增大到16V了，时间久了

灯泡灯罩易烧坏，不推荐喽，价格
一两百快，随着氙气灯价格下降快
退出了。

四、换装透镜照明系统
时下很流行改装一种叫“天使

眼”的透镜照明总成。就是仿照宝
马汽车的照明系统，在常规的透镜
照明基础上，又加装了一圈LED的
发光灯，远看车灯内是四个圆圈。

其实凸透镜式的大灯总成早
就普及了，这种照明系统比传统
的反射光照明具有更好的效果，
光线集中，灯泡通过透镜的反射
后更有穿透力，而且明暗截止线
整齐分明，对向行驶的车辆不会
有强烈的刺眼感。

不过缺点就是改装的费用相
对较高，便宜些的也要一两千元，
并不适用于所有的车主，而且现
在厂家的生产质量也是良莠不
齐，质量差的透镜总成很可能起
不到强光效果，反而还会给安全
带来隐患。

五、改装氙气大灯
氙灯其实只是一个统称，因

为市场上从售价二三百元国产

的，到上千元钱进口的HID都叫氙
灯，所以我们在购买选择时要加
倍谨慎。

氙灯学称HID气体放电式大
灯，它是用包裹在石英管内的高
压氙气代替传统的钨丝。它不用
钨丝，就没有被氧化和烧断的顾
虑，非常耐用；它亮度高，是一般车
灯亮度的2到3倍。

小编小结
有些车主非常喜欢氙气大

灯的照明效果，觉得能把对面司
机晃晕的就是好灯，其实殊不
知，这样私自改装氙气大灯不仅
在国外是非法的，即使在国内也
将难以通过汽车年检的惩罚。由
于氙灯的照明强度较高，散射状
的高亮度灯光会刺激对面来车
的司机视线，反而容易引起交通
事故，所以国外都要求安装了氙
灯的车辆还要配装一组透镜系
统，以让车辆的灯光照射范围更
加集中。因此单一的氙灯改装并
不可取，如果想要改进爱车的照
明系统，还要从长计议，切记安
全第一。

改装部落之 车灯篇

汽车在道路上一辆
接一辆地排成“车列”行
驶或跟车行驶时，要保
持一定的纵向距离，行
车距离过大、过小都不
利于安全行车。车距过
大，会造成跟不上车流
而影响其他车辆行驶，
降低道路通行能力，同
时行至路口，左右两侧
的行人、车辆也很容易
在车前穿行或后车不断
地超越本车，使行车条
件变得更为复杂，不利
于行车安全。

车距过小，由于前车
的遮挡会加大视线盲区
范围，不利于观察前方的
道路情况，一旦前车突然
加大视线盲区范围，不利
于观察前方的道路情况，
一旦前车突然减速容易
追尾。另外，车距过小还会
形成被动跟随，使得前车
所发生的每一个细微变

化，都会影响后车的操作，
后车要果断地刹车、换挡，
紧忙活，既紧张、疲劳，又
不安全。

正确的车距控制：
①车距的大小也要

根据道路、气候、制动性
能及驾驶员操作水平的
不同加以控制。在一般
道路上行驶时，一般的
做法是：车速为50km/h，
车距应控制在50m左右；
车速为70km/h，车距控
制在50km/h，车距应控
制在70m左右。原则上讲
应该是车速越快车距要
越大，车速越慢车距可
越小。

②在遇有冰雪、雨
雾、湿滑、泥泞道路、陡
坡、夜间驾驶等情况时，
车距还应加大，预留出
一定的缓冲空间。

③在与前车保持一
定安全距离的同时，不

要总是把目光集中在前
车上，应把观察重点放
在前车以远的道路情况
中去，以便和前车在操
作上保持一致。

④学会利用眼睛的
余光，观察道路两侧或
支路上可能与本车发生
冲突的动态变化，保持
必要的“侧向距离”。同
方向的车辆、行人时背
向本车的，有着不确定
因素，间距要适当大些；
相对方向的车辆、行人，
相互观察比较方便，间
距可稍小些。

⑤如果行驶中发现
后面也有汽车跟随时，
应注意不要随意地猛打
方向、急踩刹车。在变线
或转弯时，一定要提前
开转向灯示意，以便后
车采取避让措施，形成
良好的“反应车距”。

（大连论坛）

暂新手上路

保持车距小贴士

国家质检总局1月11

日通报指出，东风本田
汽 车 有 限 公 司 决 定 从
2012年1月11日起，召回
部 分 2 0 1 1 年 9 月 5 日 至
2011年11月23日期间生
产的思威(CR-V)牌多用
途乘用车，涉及数量合
计50410台。

根据通报，此次召

回范围内的车辆，由于
供应商制造原因，导致
前大灯内部线束耐热性
不足，极端情况下可能
导致前大灯保险熔断、
部分灯泡熄灭，存在安
全隐患。东风本田将免
费为对象范围内的车辆
进行检查，对不良的前
大灯免费更换，以消除

隐患。
东风本田汽车有限

公司将通过东风本田特
约销售服务店以信函、电
话等方式通知用户到店
免费检修，相关用户可以
拨打东风本田汽车有限
公司客户服务热线和特
约销售服务店热线电话
进行咨询。 （新华网）

东风本田召回部分CR-V汽车汽车消费维权月
今起启动

最近中国消费者协会
公布了2011年全国各级消
协组织所受理的消费者的
投诉情况,汽车商品投诉量
虽然没有“荣登”前五名,却
以同比增长19 . 2%,成为投
诉量同比涨幅最大的商
品。

据了解,2011年全国共
接到16805次汽车商品投
诉 ,再创历史新高。汽车投
诉中,涉及质量安全问题的
占54 . 7%,制动系统失灵、发
动机性能故障等危害行车

安全的问题越来越被消费
者所关注。

如今越来越发达的社
会 ,汽车逐渐代替自行车、
电动车成为了人们主要的
交通工具。汽车保有量猛增
的同时,关于汽车的投诉也
日益增多。许多车主苦于投
诉无门,直接去找4S店。有的
被“拒之门外”，有的则被

“打太极”,问题根本得不到
解决。

契合当今“消费与安
全”的主题，齐鲁晚报·今日

枣庄启动了汽车消费维权
月活动，消费者不仅可以通
过投诉平台提交自己在汽
车购买、使用、售后等方面
遭遇到的经历，还可以提交
对汽车用品及二手车交易
的投诉。我们将为你打造全
方位的消费反馈平台，为你
搭建起与汽车产品生产制
造销售商之间的桥梁。

汽车维权，让我们一起
努力，维护我们的合法权
益，倡导公平诚信的消费环
境。
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