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所有管线，何时共进“一家门”
记者探访二环西路综合管廊，看如何避免地面“拉链”
本报记者 崔岩 实习生 张姗姗

代表建议>>

地下管线建设管理

实施共同沟是趋势

关于地下管线建设和管
理混乱的问题，济南市第十
四届人大代表崔涛曾提出建
议，希望尽快改变各个企业
在地下管线的管理和维修方
面各自为战的局面。

崔涛代表在提交的建议
中提到，“现在济南市的市政
道路地下共有22种管线，但
由政府建设和管理的管线只
有两种，即雨水管和污水管，
其他20种管线分属于电力、
煤气、通讯等多个不同企业，
分别由各个企业自己铺设和
管理，没有统一规划，统筹的
力度也十分有限。”崔涛认
为，这种各自为战的状况，还
导致地下管线资料档案保存
混乱、不全、不准，频频出现
地下管线被挖断的情形。

崔涛建议，从长远来看，
建设“管线共同沟”是地下管
线建设和管理的必然趋势，
国外这方面成功的案例很
多。如果我们现在还没有实
力建设“管线共同沟”，最起
码要尽快扭转目前各自为战
的局面。建议在全市实行地
下管线多家参与、政府统一
建设、管理的机制。

部门答复>>

二环西路改造工程

将建设管线共同沟

对于崔涛代表的建议，
济南市市政公用事业局及时
给予了答复，称：“济南市地
下管线种类繁多，受条件限
制，前期没有像欧美城市那
样建设先进的地下综合管廊
(简称“共同沟”)，绝大多数
管线都是平铺直埋，各类管
线密密匝匝像‘蜘蛛网’一样
遍布整个城市。这种传统的
地下管线平铺直埋方式，不
但造成了城市道路的无序开
挖，管网的无序铺设、无序连
接、无序管理，极易引发各类
事故的发生，而且对城市地
下空间资源本身也是一种浪
费。”

济南市市政公用事业
局认为，共同沟建设有着传
统直埋敷设无可比拟的优
越性。但和国内其他城市一
样，济南推行共同沟建设也
存在现实问题。但是，目前
在建的二环西路改造工程
中将建设济南最大的“共同
沟”，开辟300米“共同沟”示
范区，市民可以乘电梯到地
下管沟中参观，更直观地了
解济南地下空间的开发利
用情况。

记者调查>>

省城综合地下管线

有望实行动态管理

“目前，济南市综合管道
全长在8000公里至10000公
里之间，市区的地下管线以
每 年 3 0 0 公 里 的 速 度 在 增
长。”济南市城建档案馆管线
科的王成说，有效管理地下
管线，在新城区、二环外修建
共同沟是目前最可行、最长
远的办法。“老城区因历史原
因导致其不能迅速改用共同
沟，毕竟其投入造价过高。”

所谓共同沟，就是在城
市地下建造一个隧道空间，
将市政、电力、通讯、燃气、
给排水等各种管线集于一
体，设有专门的检修口、吊
装口和监测系统，实施统一
规划、设计、建设和管理，彻
底改变以往各个管道各自
建 设 、各 自 管 理 的 混 乱 局
面。各管线需要开通时只需
通知有关负责部门接通接
口即可，既便于修理，又节
省了资源。

与此同时，王成透露，济
南市综合地下管线动态管理
系统今年年初已经升级完
毕，能够及时接收数据源，实
现整个济南地下管线的动态
管理。

记者探访>>

二环西路地下

要建最大综合管廊

2月26日上午，记者来到
二环西路匡山大街附近，这
一路段的地下综合管廊已经
建成803米。

记者顺着近9米深的阶梯
下到综合管廊，长方形的管廊
内部，一道竖砌的钢筋混凝土
墙将管廊隔成东西两室，其中
东室内部还有一堵横向浇筑
的混凝土墙，将这个小室一分
为二；而西室看上去是一个空
间，但是最左侧的热力管线独
居一处，在立柱的隔离下形成
一个小居室，在它的对面则是
一个相对宽敞的空间，就如同
一个客厅。

“这个两室一厅能够铺
设七八种主管线。”二环西路
道路及环境建设工程指挥部
负责人告诉记者，管廊内除
设置了热力、给水、中水、电
力及弱电等多种管线外，还
设置了通风口、投料口等。

“管廊内还安装了视频监控
系统，通过无线传输能将管
廊内部画面实时传到指挥
部。”该负责人表示，二环西
路工程完工后，该监控系统
将与数字市政系统联网对管
廊内情况实时监控。

记者从济南市市政公用事
业局了解到，由于受到综合管
廊建设投资大、周期长、管线错
综复杂、施工困难等因素的制
约，济南综合管廊建设进展缓
慢，目前只有部分区域实施了
综合管廊的建设。

“最早的共同沟就是泉城
路了，算是简单的综合管廊。”
据介绍，2001年，在泉城路改建
过程中实施了综合管廊工程，
综合管廊全长1450米；2007年在
济南奥林匹克体育中心建设了
综合管廊，综合管廊全长约4 . 8

公里；2010年在旅游北路开工建
设了综合管廊，全长约3 . 1公里。

“我们建议把共同沟建设纳
入全市总体建设规划，通过完善
城市规划，逐步将共同沟建设纳
入城市建设范畴，在有条件实施
的新建道路建设中，根据省城公
共财政能力，逐步推广共同沟的
建设，并在共同沟的运营、管理
方面加大研究力度，积极探索，
确保与城市其他建设同步协调
发展。”济南市市政公用事业局
有关负责人表示。

伴随城市规模的不断

扩大，城市供水、供热、供气

及供电、通信等市政基础设

施的需求也随之增加，大规

模的地下市政管网在城市

出现，形成了错综复杂的地

下“蜘蛛网”。随着城市的发

展，管网设施不断增加或进

行维修，很多城市路面像拉

链一样不断地开挖、填埋，

造成资源浪费和道路质量

下降。

二环西路在建中的综合管
廊。

本报记者 崔岩 摄

格权威观点

逐步将共同沟建设

纳入城市建设范畴
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