
缝缝补补，报废轮胎就“复活”
记者补胎店卧底当学徒，揭开废旧轮胎翻新的“表面文章”
文/片 本报记者 寇润涛 实习生 窦珍珍

废旧轮胎翻新销售一条龙
在省城的济微路与二环

南路交会处往西约1公里，在
杨家庄村附近，沿路有一二十
家打着“修补”招牌的废旧轮
胎翻新小作坊。不少废品收购
户将收来的废旧轮胎转卖到
这里，而这些小作坊经过翻新
后，又转卖出去。由于存在的
时间已经很长了，这里形成了
集收购、翻新、销售于一体的
废旧轮胎集散地。

3月5日，记者在这里看
到，这些作坊大多打着“回收
废旧轮胎”、“批发、零售钢丝
胎”等字样的招牌，门口堆放
着废旧轮胎。有的作坊门口，
还可看到修补轮胎的师傅，不
断地打磨修补着轮胎。

附近可以闻到一股股刺
鼻的橡胶煳味，周围散落着大
量的黑色橡胶碎末。修补轮胎
的师傅都戴着厚厚的口罩、帽

子，眼眶周围裸露在外的皮肤
上沾满了油污及橡胶碎末。

杨家庄的一位村民告诉
记者，他们村附近有近20家
轮胎店都是购销废旧大货车
轮胎的。店老板多数都是南方
人，每天到处收购废旧轮胎。
店里负责修补的师傅也是一
刻闲不着，每天都忙着将店老
板收购来的废旧轮胎进行翻
新，然后对外销售。

爆裂的轮胎翻新后也敢拿去卖
为了亲眼看到废旧轮胎

“复活”的全过程，3月5日下
午，记者以想学徒的名义来到
一家名为“老王专业修补钢丝
胎”的小作坊。

作坊门口摆放着成堆的
废旧轮胎，有的胎面花纹已经
磨平，有的裂开了口子，露出
断裂的钢丝。作坊里面堆满了
数十条修补好的货车轮胎，两
条已经打磨好的废旧轮胎正
在机器上溶化、定型。

该作坊的老板姓王，一口
南方口音。老王不愿透露自己
的姓名，得知记者想学翻新轮
胎的手艺，同意记者留在作坊
里，但只可以站在师傅一旁观

看，“不能耽误师傅干活。”
“轮胎翻新确实很挣钱，

投资十来万元在路边开家店，
也不用办什么证，也没有人来
管……”经过一段时间的交
流，老王对记者放松了警惕，
还向记者介绍起了开店的经
验。

与周围其他作坊相比，老
王的作坊规模不算大。老王只
雇用了一名修补师傅，回收废
旧轮胎以及销售翻新轮胎都
是他一个人在外面跑。

“干的时间长了，一些老
客户缺少轮胎用了，也会自己
开车来店里拿。”老王说，这些
客户多数都是经营货车维修

店的老板，只要修补后的轮胎
外观看着好，他们一般不会过
多关心轮胎修补前的损坏程
度。

为了让记者听得更明白，
老王随手摸过一个刚修补好
的轮胎说：“这是一条斯太尔
用过的轮胎，胎侧和底部都有
近二十厘米长的口子，你能看
出来吗？”

记者仔细观察一遍，除了
新补的橡胶颜色比较深，外表
比较光滑外，看不出原来曾有
什么损害。老王称，要是再完
成最后一道“雕花”工序，一般
人看不出这是经过修补的废
旧轮胎。

格相关链接

报废轮胎翻新

早已“明令禁止”

根据国家质量监督检
验检疫总局和国家标准化
管理委员会共同发布的

《载重汽车翻新轮胎》标准
规定，爆裂和帘线折断的
轮胎不能用于翻新。

济南市一经国家相关部
门批准注册的企业负责人王
先生告诉记者，正规的轮胎
翻新公司必须持有环保部门
颁发的环评报告书，还要有
工商部门下发的营业执照。
翻新所使用的废旧轮胎必须
是光滑的平板胎，胎帮一定
要完好无损。

“正规的翻新轮胎出
厂后要接受严格的检测，而
且翻新轮胎只能在一些特定
的安全场合进行使用。”王先
生说，每个合格的轮胎出厂
后都会有专门的磨耗标识。
为了便于检查，轮胎底部有
磨耗标志。

“真相”征集令
重奖2000元

“3·15”即将来临，本
报推出的“真相报告”栏目
继续向读者征集线索，一
经采用，将予以最高2000
元的重奖。

如果您是行业内幕的知
情者，或是希望揭露消费领
域的乱象和不法行为，都可
以提供线索和报名。

提供线索和报名可拨
打96706315，或者通过邮
箱给我们留言，邮箱地址
为qlwbnmrszm@163 .com。
同时，也欢迎热心读者或
者是知情人士与本报记者
微博互动，可以将问题以
私信的形式发送给齐鲁晚
报 官 方 微 博 ( h t t p ：/ /
weibo.com/qlwb)，或者是
编写你要反映的情况@齐
鲁晚报(新浪微博)。

钢丝断了只打个胶皮补丁

3月6日一早，老王便开车
出门，再回来时，车上多了二
十多条废旧轮胎。这些轮胎都
存在不同程度的损伤，有的甚
至已经爆裂，折断的钢丝锈迹
斑斑。

负责翻新的吴师傅搬过
一条轮胎，记者看到轮胎裂缝
处的钢丝断裂，都露了出来。当
记者问这样的胎是否还能用

时。吴师傅说，“没问题，露出来
的钢丝割断就行。”

“不需要先对轮胎进行检
测吗？”记者问到，吴师傅说：

“人工检测，都是用眼来找破损
点，眼睛看不出来就行。”

大约半个小时时间，吴
师傅将打磨好的废旧轮胎
放在一旁，拿来提前抹好特
殊粘胶的橡胶皮，贴在废旧

轮胎的破损处。贴在轮胎上
的橡胶补丁边缘四处翘皮，
记者问：“车跑起来，不就掉
了吗？”吴师傅说：“等会儿
放在轮胎硫化器里硫化完，
就好了。”吴师傅透露，如果
顾客需要，他还要对断裂的
花纹进行修补，也就是“雕
花”工序。所有工序完成，一
个废旧轮胎也就复活了。

原本磨透、裂缝的废旧货车轮胎，经过打磨、粘补、硫化等简单工序，“摇

身一变”就成了新轮胎。虽然翻新报废旧轮胎被国家明令禁止，但在省城的济

微路和二环南路附近，不少打着补胎招牌的沿街出租屋内，出售翻新轮胎成

了他们的主要营生。

大货车对轮胎质量性能要求极高，但这种家庭作坊式的粗糙手艺和简易

工序，能保障翻新产品的质量吗？近日，记者应聘到翻新轮胎的小作坊当学徒

工，见识了废旧轮胎翻新的简单程序和“表面功夫”。

轮胎爆裂
或严重磨损

低速正常
行驶时，翻新
轮胎胎面变化
不明显

载重行驶
出现侧偏或转
弯时，原爆裂
处易产生应力
集中，发生鼓
包甚至爆胎

翻新轮胎
受重压后，即
便恢复正常行
驶，修补处也
会出现鼓包，
难以恢复原状

▲在“老王专业修补钢丝胎”店外，一位师傅正翻新一个钢丝已经断裂的报废轮胎。

制图：罗 强

许雁爽

▲加工作
坊简单修补，
胎体断裂钢丝
并未修复
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（轮胎着地处横切面）
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