
目前汽车主要燃料有:汽油、
柴油、天然气、乙醇汽油、甲醇汽
油。而就目前在滨州市跑的双燃
料汽车来看，主要是以汽油与天
然气为主备燃料汽车。两用燃料
汽车主要应用于出租车行业、个
人私家车，这种车以节能、减少城
市污染为主要用途。也是当下这
个资源紧缺时代汽车产业发展的
必然方向。

天然气、柴油最大的特点是
省油，但是一般汽车都是汽油的，
你无法改成柴油的，所以最简单
的方法是改成天然气。当然我们
改气的目的就是为了省钱，记者
采访了多位改气的私家车主，据
他们说基本能省一半，除去加气
不方便，感觉很值。

可是烧气真的就这么“值”
么?记者咨询了滨州市区某家油

改气的老板，据他介绍，现在他店
里每天改车在5辆左右，最多的时
候达到了14辆，比以前多了2～3
倍。正规的改装是非常安全的。成
套的CNG改装部件除了储气瓶外
一般包括气体减压阀、燃料喷射
模拟装置、点火提前器、转换开关
等等。这些成套的配件总价格因
产地不同而不同，进口的大约在
1900元左右，中外合资和国产的
一般要少3、4百元。一般轿车常用
的钢质储气瓶价值2600元左右，
容积分50升、55升、60升、65升几
种，价格差在100元左右。

花费几千元改装CNG，一年就
能收会成本以一台1 . 6升排气量的
POLO轿车开空调行驶为例——— 在
市区行驶百公里耗油(93号)8 . 5升
左右，每公里成本0 . 64元。改用压
缩天然气后50元钱跑了160公里，

每公里成本0 . 31元。以一天行驶50
公里计算，6个月就可以收回投入。
这么说起来，油改气真的是挺“值”
的。而且是超值！

记者又咨询了专业的汽修师
傅，据师傅讲，天然气汽车使用中
的一个主要问题是发动机的功率
比使用汽油时有明显下降

汽车以天然气作燃料时，由
于天然气本身含有微量硫化合
物，从而导致燃烧室部件明显腐
蚀，甚至曲轴也出现腐蚀，气门、
活塞环和气缸磨损严重，与使用
汽油时相比，汽车大修期通常要
缩短。这是天然气汽车面临的另
一个问题。

这样就需要我们的消费者自
己来衡量油改气是不是有必要
了。

（专刊记者 刘海龙）

汽车油改气 有利也有弊
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日前，记者路过黄河八路与渤海十一路交叉口的加气站
时，又见到了等着加气的汽车长龙。我们说的“气”就是CNG压
缩天然气(compressed natural gas)，主要成分为甲烷气体的汽
车，属于燃料汽车【gas fuel-powered automobile】的一种，利用
可燃气体做能源驱动的汽车。

上海大众途观、新途安车主

中海高尔夫专场第Ⅱ期完美收官

在这初春，上海大众邀请途观、
新途安的朋友们，带上家人、爱车，

成功举办了一场高尔夫专场
贵族体验活动，共同敲开了
中海北岸的绿意盎然。3月 17

日，活动完美收官，得到了广
大参与者的一致好评。

高尔夫运动是一项贵族
运动，此次活动也正是面向
途观及新途安的高端车主用
户朋友们，意在引领一种高
贵、健康的生活方式。高尔夫
的气质也正与上海大众途观
及新途安的车主们一样，高

贵典雅、豪气风发。
（通讯员 童丽莎）

雪佛兰全球中高级旗舰迈锐宝

在滨州京华雪佛兰上市

2012年3月10日，雪佛兰高级旗舰迈锐宝上市发布会
在滨州市京华雪佛兰汽车销售服务有限公司举行。共推
出2 . 0L、2 . 4L两种排量5款车型，售价为16 . 29万元至22 . 99

万元。
中级车市历经十年发展，消费群体悄然而变——— 崛

起中的新生代中坚力量正在迈入人生黄金阶段，衡量成
功的标尺由追求外在的繁华转而追随内心的“富足”，而
他们对车的需求也从外在标签更多地回归到驾享本质。
雪佛兰中高档旗舰全新第八代迈锐宝可谓应时而生。它
专为兼具眼界与实力的新生代中坚力量而打造，真正意
义上从驾乘者需求出发，以忠于驾驶本源的体验，让中高
级车的驾控变得更富乐趣，同时又保留了高档车宁静而
惬意的舒适性，达到了同级市场难得的驾享高度统一的
境界。 （通讯员 孙元杰）

汽车变速箱保养小贴士

1 .要经常检查自动变速箱
油液位是否正常。自动变速箱油
的检查方法与发动机机油不一
样，发动机机油在冷车状态下检
查、而变速箱油是需要将油预热
到50℃左右，再将挡位杆在各挡
位停留2秒钟后置于停车挡，此
时油尺正常油面应位于最高与
最低线之间，如不够，应及时添
加相同品质的油品。

2 .掌握好更换自动变速箱
油的周期。自动变速箱内部控制
机构非常精密，配合间隙小，所
以大部分厂家建议自动变速箱
换油周期一般为两年或4~6万公
里。在正常使用的过程中，变速
箱油的工作温度一般在120摄氏
度左右，因此对油品的质量要求
很高，还必须保持清洁。其次，变
速箱油使用时间长了以后会产
生油垢，有可能会形成油泥，会
加大各摩擦片和各部件的磨损，
而且还影响系统油压，使动力传
递受到影响。第三，脏油中的油
泥会使各阀体中阀体的移动不
畅，油压控制受影响，从而使自
动变速箱出现异常。

3 .正确地更换变速箱油。目
前较好的换油方法是动态换油，
采用专用的变速箱清洗设备，在
变速箱运转的过程中，将旧油充
分循环，排放干净后再加入新的
变速箱油，从而使换油率高达90

以上，保证良好的换油效果。
平时应培养主动检查、维

护、保养的意识，可以学习一些
维护、保养车辆的基本知识，认
真阅读随车使用说明，记住一些
必要数据等。科学养车，才能保
证车辆处于良好的技术状态，保
证行车安全。

（专刊记者 刘海龙）

两用燃料汽车的使用注意事项
随着国家车辆排放法规的日

趋严格，费改税的日益临近，改装
为汽油-压缩天然气(CNG)双燃
料车的数量迅速增加。其使用、维
护中的问题也日益暴露，现将其
使用注意事项介绍如下：

第一：CNG含有非挥发性物
质，很容易损坏膜片和密封件，
所以每月要将排污口打开一次，
清除掉CNG沉积物。

第二：每天至少用汽油工作
20分钟，以保持汽油机的良好工
作状态，否则，气门座的寿命会
由于长期得不到润滑而降低。

第三：用汽油起动发动机时，
只要将转换开关置于“汽油”位置
即可，但用CNG起动时应首先将
化油器中的汽油燃尽。为此，必须
先将转换开关放在中间位置(即
既不供气也不供油位置)，待化油

器中的汽油燃尽后再将它换到
“CNG”位置。

第四：如果准备长期不用
CNG，则必须将管道和蒸发器中
的CNG燃尽或排尽，并且，还要
将蒸发器排液孔打开，放出污
液，再对蒸发器作必要的清洗;否
则，CNG中不易挥发的物质会沉
积在密封件和膜片上，腐蚀密封
件和膜片。

第五:汽车每行驶2000km应
清洗一次混合器，检查和调整一
次发动机的排放，还应在拆下管
道过滤器后用压缩空气吹去管
道过滤器中的污物，防止气道堵
塞。

第六:CNG装置的调整方法
是：在发动机工作后先将CNG调
节阀开度由大逐渐关小，直至发
动机运转正常;然后调整蒸发器

上的怠速调
整 螺 栓 ，使
发动机怠速
时CO和HC
的排放量分
别 为 1 % 和

〈300×10-6
或使混合气
在发动机转
速为1200r/
min-1600r/
m i n 时的空
燃比为12 . 5
-12 . 8。

第七：必须注意车用CNG的
质量，无论是进口CNG还是国产
CNG，其丁二烯和硫的含量都应
分别小于0 . 5%和0 . 015%(重量
百分比)。

第八：在汽车行驶中如果发

现CNG泄漏，应立即关闭CNG
开关，并关闭贮液罐上出液阀的
手动开关，然后检查各紧固件和
管路接头的松、漏情况，并及时
检修。在故障未排除的情况下，
汽车应用汽油行驶。

（专刊记者 刘海龙）
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