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以以 安安 居居 之之 美美 定定 义义 生生 活活

完完备备功功能能 利利用用率率是是关关键键

一一般般来来讲讲，，厨厨房房的的面面积积不不会会很很大大，，小小面面

积积厨厨房房一一方方面面要要注注意意功功能能完完备备，，还还要要注注意意最最

大大限限度度地地提提高高空空间间利利用用率率，，充充分分让让视视觉觉空空间间

显显得得宽宽阔阔。。将将众众多多电电器器尽尽量量容容纳纳进进橱橱柜柜里里，，

让让台台面面显显得得清清爽爽，，墙墙面面上上可可利利用用镜镜面面延延伸伸空空

间间 感感 ，， 可可 以以 采采 用用 局局 部部 艺艺 术术 装装 饰饰 分分 散散 视视 觉觉 注注

意意。。

““地地柜柜与与吊吊柜柜之之间间是是可可以以充充分分利利用用的的地地

方方，，不不妨妨设设计计一一款款墙墙面面搁搁架架安安装装于于此此，，把把零零

七七碎碎八八的的盘盘、、杯杯、、调调料料瓶瓶、、铲铲子子、、勺勺子子等等全全

部部收收纳纳，，避避免免它它们们占占据据橱橱柜柜的的台台面面空空间间。。””

某某家家装装公公司司资资深深设设计计师师提提醒醒业业主主：：““在在造造价价

上上，，纯纯进进口口厨厨房房的的价价位位较较高高，，不不妨妨考考虑虑选选择择

一一些些纯纯进进口口材材料料、、国国内内组组装装的的小小户户型型整整体体厨厨

房房，，它它的的价价位位会会降降低低一一些些，，比比较较划划算算。。””

通通透透设设计计 让让视视界界延延伸伸

厨厨房房装装修修宜宜选选择择视视觉觉冲冲击击感感较较强强的的金金属属

材材料料和和亲亲和和力力强强的的颜颜色色，，细细心心的的人人会会发发现现，，

设设计计师师较较少少设设计计颜颜色色较较暗暗的的吊吊柜柜。。整整体体厨厨房房

的的色色彩彩，，应应以以单单色色调调、、浅浅色色系系为为主主，，橱橱柜柜不不

宜宜使使用用黑黑色色、、深深棕棕色色等等较较暗暗的的颜颜色色，，白白色色、、

浅浅灰灰色色或或明明亮亮的的奶奶黄黄色色、、浅浅蓝蓝色色等等都都是是不不错错

的的选选择择。。在在小小户户型型的的设设计计过过程程中中，，首首选选材材料料

是是玻玻璃璃，，特特别别是是吊吊柜柜中中玻玻璃璃边边框框的的运运用用，，非非

常常有有现现代代感感。。采采用用玻玻璃璃，，展展示示效效果果强强，，不不会会

让让人人感感到到压压抑抑。。

厨厨房房的的使使用用面面积积有有限限，，在在整整体体色色彩彩安安排排

方方面面，，切切忌忌花花花花绿绿绿绿。。特特别别注注意意不不能能使使用用印印

有有立立体体感感图图案案或或明明暗暗对对比比强强烈烈的的装装饰饰材材料料，，

否否则则不不仅仅会会使使厨厨房房面面积积在在视视觉觉上上显显得得狭狭小小，，

而而且且不不易易清清洁洁。。考考虑虑到到功功能能性性与与实实用用性性，，在在

长长方方形形的的厨厨房房中中可可设设计计LL形形的的橱橱柜柜，，加加大大储储物物

功功能能，，顶顶柜柜采采用用玻玻璃璃柜柜门门，，加加强强厨厨房房的的通通透透

性性。。

细细节节安安排排 ““一一条条龙龙””操操作作更更省省力力

业业内内人人士士提提醒醒，，厨厨房房的的安安排排应应该该比比较较紧紧

凑凑，，必必要要的的料料理理和和储储物物功功能能都都能能达达到到。。在在使使

用用 中中 ，， 台台 面面 与与 灶灶 台台 、、 油油 烟烟 机机 的的 清清 洁洁 非非 常常 方方

便便 ，， 洗洗 涤涤 、、 切切 菜菜 和和 炒炒 菜菜 是是 分分 区区 域域 的的 ，， 可可 以以

““一一条条龙龙””操操作作，，很很方方便便，，顶顶柜柜柜柜门门为为上上拉拉

式式，，比比较较省省力力。。

厨厨房房如如果果面面宽宽较较窄窄，，则则不不宜宜选选择择那那些些带带

拐拐角角的的橱橱柜柜，，可可能能会会使使空空间间显显得得更更小小，，但但如如

果果面面宽宽较较宽宽，，则则要要充充分分利利用用拐拐角角的的空空间间，，让让

拐拐角角处处的的空空间间充充分分利利用用，，比比如如使使用用转转篮篮可可摆摆

放放更更多多的的锅锅碗碗瓢瓢盆盆。。小小厨厨房房一一般般较较少少使使用用大大

抽抽屉屉，，所所以以柜柜门门的的使使用用次次数数就就会会增增加加，，每每天天

都都要要多多次次重重复复开开合合，，这这样样铰铰链链作作用用就就凸凸显显出出

来来，，一一定定要要尽尽可可能能选选择择进进口口品品牌牌。。小小厨厨房房的的

吊吊柜柜可可能能要要放放很很多多东东西西，，所所以以应应使使用用最最安安全全

的的吊吊码码，，满满足足最最大大承承重重量量的的需需要要。。

隐隐患患分分析析 水水电电隔隔层层面面面面俱俱到到

卫卫生生间间、、厨厨房房是是排排水水的的主主要要地地方方，，所所以以

地地面面找找平平应应有有一一定定坡坡度度，，确确保保水水在在地地面面汇汇集集

成成自自然然水水流流并并最最终终流流向向地地漏漏。。但但应应该该注注意意，，

不不能能单单纯纯为为了了水水流流顺顺畅畅而而过过于于强强调调坡坡度度，，因因

为为坡坡度度过过斜斜，，会会影影响响美美观观与与防防滑滑。。

厨厨卫卫及及背背墙墙面面在在防防水水要要求求方方面面要要比比其其他他

房房间间高高，，电电源源线线在在埋埋入入墙墙内内、、吊吊顶顶内内、、地地板板

或或地地板板内内时时必必须须穿穿PPVVCC管管，，管管内内不不应应有有结结合合

扭扭结结。。电电线线保保护护管管的的弯弯曲曲处处，，应应使使用用配配套套弯弯

管管工工具具或或配配套套弯弯头头，，不不应应有有褶褶皱皱。。还还要要看看地地

面面水水泥泥找找平平层层是是否否合合格格，，首首先先应应将将原原房房地地面面

不不平平整整的的地地方方用用水水泥泥砂砂浆浆铺铺平平，，另另外外厨厨卫卫应应

该该有有坡坡度度。。专专业业设设计计师师提提醒醒业业主主：：““隔隔墙墙基基

层层的的问问题题也也十十分分关关键键，，通通常常施施工工工工艺艺要要求求厨厨

卫卫房房间间的的包包柱柱都都必必须须用用红红砖砖砌砌墙墙，，并并预预留留观观

察察口口，，尺尺寸寸要要与与实实际际相相符符，，便便于于将将来来维维修修，，

建建议议做做水水泥泥拉拉毛毛处处理理，，增增加加瓷瓷砖砖的的接接触触面面，，

同同时时增增强强摩摩擦擦力力，，使使瓷瓷砖砖附附着着更更加加牢牢固固。。””

懂懂生生活活的的人人，，往往往往

特特 别别 享享 受受 爱爱 居居 的的 两两 个个

细细 节节 分分 区区 ，，一一 个个 是是 浴浴

室室，，另另一一个个就就是是厨厨房房。。

厨厨房房尤尤甚甚，，每每一一次次味味蕾蕾

的的新新鲜鲜体体验验，，都都是是神神秘秘

的的独独享享世世界界，，小小厨厨房房，，

大大装装修修，，如如何何最最大大化化的的

达达到到装装修修效效果果，，是是很很多多

业业主主关关注注的的话话题题。。笔笔者者

为为 此此 采采 访访 了了 资资 深深 设设 计计

师师，，从从空空间间利利用用到到安安全全

装装修修，，帮帮助助业业主主打打造造完完

美美的的美美厨厨世世界界。。
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