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综合

本报春季车展即将于 4 月
6 日至 8 日在市体育中心举
行，车展上将开辟特展区单独
展示“特供车”。日前，由东风日
产提供的逍客成为首款入围

“特供车”计划的车型。
为了在同质化车展越来越

多的环境下脱颖而出，本届春
季车展不但在招商备展方面不
遗余力，在特色服务方面也下
足了功夫。“特供车”计划就是
特色服务之一。自本报车展组
委会将“特供车”计划向各汽车
经销商推广后，东风日产嘉信
汽贸立刻表示出强烈的兴趣。
18 日上午，车展组委会工作人
员与嘉信东风日产达成意向：

“逍客”1 . 6L 和 2 . 0L 两种排量

的全系车型入选“特供车”。
“逍客自投产下线以来，一

直是紧凑型 SUV 市场中最具
竞争力的车型。新逍客凭借着
对客户需求的精准把握和最优
的性价比，赢得了客户的追捧，
也使得其成为了东风日产第五
款月销量过万辆的车型，并一
举 取 得 了 2 0 1 1 年 城 市
SUV2 . 0L 级别的销售冠军。”
东风日产嘉信店市场部崔经理
介绍，“此次让逍客加入车展特
供车计划，也是为了巩固其在
泰城市场上的领先地位。”

据崔经理介绍，此次为参
与特供车计划，店里给出了相
当大的优惠力度，除向厂家申
请车展特殊优惠政策，店内还

将补贴一部分装具。此外，车展
上成交的逍客，都将享受全年
差价补偿：年内如果出现低于

车展成交价的车型，嘉信汽贸
将全额补偿差价。

(赵兴)

全年差价补偿保障车主得实惠

“逍客”成春季车展首款特供车

2 1 日 是
“世界睡眠日”。
泰山幼儿园嘉
和园举办“优质
睡 眠 ，健 康 成
长”为主题的课
外活动，教孩子
们睡眠操、按摩
颈椎、晾晒枕头
等睡眠常识。

本报记者
刘丽 摄

爱上

小枕头

本报泰安 3 月 2 0 日讯 (记
者 侯海燕 通讯员 王涛)
2 0 日，泰安市政府上调全市最
低工资标准的通知。调整后，泰
山区、新泰市、肥城市执行 1100

元/月的标准、小时最低工资标
准为 1 1 元/小时；岱岳区、宁阳
县、东平县执行 9 5 0 元/月的标
准、小时最低工资标准为 10 元/

小时。调整后的最低工资标准从

3 月 1 日起执行。
据了解，泰安市此次上调最

低 工 资 标 准 后 ，泰 山 区 、新 泰
市、肥城市月最低工资标准由
950 元调整为 1100 元，小时最低
工 资 标 准 由 9 . 8 元 调 整 为 1 1

元；岱岳区、宁阳县、东平县月
最低工资标准由 8 0 0 元调整为
9 5 0 元 ，小 时 最 低 工 资 标 准 由
8 . 7 元调整为 10 元。调整后的最

低工资标准从 3 月 1 日起执行。
最低工资标准中涉及的职工工
资，不包含单位发放的福利以及
职工的加班费，单位应该为员工
缴纳的社会保险以及夜班、高
温、低温、井下、有毒有害等特
殊工作环境、条件的津贴也不包
含在其中。

泰安市人力资源和社会保
障 局 劳 动 关 系 科 工 作 人 员 介

绍，最低工资标准一般采取月
最低工资标准和小时最低工资
标准的形式，月最低工资标准
适用于全日制就业劳动者；小
时最低工资标准适用于非全日
制劳动者。

记者了解到，最低工资标准
为强制性标准，主要针对生产效
益较差的企业制定。生产效益好
的用人单位不能以最低工资标

准为借口，变相压低职工工资标
准。少数经营困难、经济效益下
降，确无正常工资支付能力的用
人单位可支付给劳动者的最低
工资报酬。因生产经营原因确需
以最低工作标准支付全体劳动
者或部分岗位劳动者工资的，应
当经全体职工或职工代表大会
讨论同意，并报当地人力资源社
会保障部门备案。

全市最低工资标准上调，3 月 1 日后

每月最低工资不少于 950 元

本报泰安 3 月 20 日讯(记者 王
世腾 通讯员 杨梅 虢立明 ) 20

日，记者从山东高速股份泰曲路管理处
了解到，104 国道大汶口桥改造工程主
桥开始拆除。施工期间，大桥半幅封闭
半幅通行，过往车辆限宽两米，限高三
米，限载 1 . 5 吨。

20 日上午 8 时，104 国道大汶口桥
上四台油锤车同时开凿大桥桥面，主桥
正式开拆。山东高速股份泰曲路管理处
养护科相关负责人介绍，四台油锤车同
时开凿是为了让大桥受力均匀，防止出
现在大桥拆除过程中出现垮塌。施工方
先拆除桥梁左幅，为防止桥墩受不平衡
推力造成桥梁垮塌。桥梁拆除过程中采
用逐级卸载对称施工工艺，先拆除桥面
铺装后拆除拱肋的施工顺序。“就像拆
房子一样，先拆除屋子的瓦，再拆屋子
的大梁。”工作人员说，大桥左幅全部拆
除得需要 50 天，之后再经过打桥座、打
桥墩、架桥面等，建起左幅的新桥后，再
拆桥的右幅。

为保证大汶口桥安全施工，大汶
口桥左半幅施工过程中将对过往车
辆采取现行措施：限宽两米，限高三
米，限载 1 . 5 吨，超过上述标准的车辆
可绕行京台高速或省道 801 泰曲线。
此外，山东高速股份泰曲路管理处还
将在拆除区域周围设置隔离栅和警
示牌，并安排专人 24 小时进行值守。
在施工区域设置围护，防止在施工过
程中造成混凝土飞溅损伤过往车辆，
影响道路畅通。管理处路政人员和施
工安全人员现场指挥交通，确保右幅
桥梁的正常通行。

104 国道大汶口桥

主桥开拆

限宽两米、限高 3 米、限载 1.5 吨

四台油锤车同时开凿桥面。
通讯员 李涛 摄
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