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今日运河

猛 加 油

很多人喜欢享受猛加油的推背感，殊不
知这是以成倍增加油耗为代价的！而增加的
这部分油耗并没有实际意义，并没有多跑，
所以如果没有什么着急的事尽量匀速行驶。
在加速的时候要缓慢加油，跟车的时候别总
靠刹车调整车速，要尽量用收油来调整。

低档高速行驶

犯这个错误的主要是指开手动挡车型的

司机，自动档车型也偶尔有，那就是不能经

常把挡位放倒1、2或L挡上。对于开手挡车

的人，特别是新手由于处理不好挡位和车速

的关系，又不会观察发动机转速，因此经常

会在低档位的时候深踩油门加速，有时候发

动机转速甚至超过3500转。这样做浪费了无

辜的汽油。

另外一些老司机为了加速超车时获得足

够的扭矩，也会故意把档位降低，在发动机

的咆哮声中加速超车，这样做的结果也是增

加了无谓的油耗。

正确的做法是要用合适的档位配合相应

的车速，一般情况下时速低于20公里/小时

的时候挂1或2挡，20-50公里/小时的时候挂3

挡，50-70公里/小时的时候挂4挡，70-80公

里/小时的时候挂5挡，如果有6挡，那么80

公里/小时以上时就可以挂入。当然根据发

动机性能的不同要有相应调整，上面说的数

据仅供参考。对于大多数车而言，当挂入相

应档位加速并保持匀速后，发动机的转速在

2000-2500转/分钟就比较合适。

频繁并线

实践证明，直线匀速行驶的状态下是最
省油的，当然车速要在80-90公里/小时的经
济时速。要实现这个目的，当然不能频繁并
现了！而我们在日常开车的时候时常会看到
有些人在车流中钻来钻去，美其名曰游车
河，这样做不但危险而且增加油耗。道理很
简单，并线的时候必定要加速，加速情况下
肯定会比匀速行驶油耗高。

频繁刹车

刹车对于保证车辆安全固然很重要，但
是刹车最大的弊端是增加油耗。车速是靠加
油提起来的，如果不刹车会跑的更远，刹车
了之后就浪费了之前烧掉的油，还得重新加
油前进。在这不是让大家不踩刹车，而是要
恰当地踩刹车。

很多有有一个不好的习惯，那就是时不
时要踩一下刹车，甚至是无意识的行为，这
样做不但影响了整个车流的速度，而且增加
了油耗和车辆的磨损，百害而无一利！

长时间怠速

或许有人认为怠速不费油，因为怠速时
的转速很低，通常在800-1000转/分钟，消耗
的汽油肯定没有正常行驶时多。要按单位时
间消耗的汽油来说，怠速烧的油的确不多，
但是有一点别忘了，怠速的时候车是静止
的，烧掉的汽油一点也没起到实际作用。属

于白白浪费掉，因此如果长时间停驶的话，
不要保持怠速状态，最好熄火。

这么说不是倡导大家怠速的时候就熄
火，这也是不对的，因为行进中的车停下来
也是怠速状态，这时候怠速是为了更快速的
再次行驶，比如在等红灯的时候完全没有必
要熄火。

改 宽 胎

有些人喜欢让自己的爱车看上去更酷更
个性，于是在买了车之后首先是把窄胎换成
了宽胎。换成宽胎后对车辆的稳定性的确起
到了一定的效果，特别是高速和过弯时的稳
定性。但是换上了宽胎后，由于增加了轮胎
与地面的接合面积，也就增加了滚动阻力。
在低速的时候油耗增加表现不明显，长时间
高速行驶就很明显了。

超速行驶主要是指在高速公路上行驶的

时候。前面也提到过，直线匀速行驶的状态下
是最省油的，当然车速要在80-90公里/小时
的经济时速。如果超过了经济时速，那么油耗
就会大幅度提升，特别是小排量的汽车。

因为在高速行驶时，发动机要额外增加
喷油量来保持速度，同时高速行驶时风阻也
会大大增加，综合在一起会大大增加油耗。
我国的高速公路通常限速110-120公里/小
时，但是实际上很多人都会超过这个速度，
图一时的畅快，及增加不必要的油耗，又不
安全，而且还容易被高速公路摄像头拍下来
罚款。因此，在高速公路上行驶最快不要超
过120公里/小时，即便是有着急事也不要开
的那么快，因为这种情况下更容易发生交通
事故。

对 于 私 家 车 来

说，有车生活确实方

便了许多，但是也增

加了不少生活负担。

车只要发动着就要烧

油，油是花你自己的

钱买来的，能发挥每

一滴油的最大效用是

最理想的。因此，省

油是需要时时刻刻关

注的事，因为这件事

关系到你的钱包。虽

然绝大多数人都有省

油的概念，但真正做

起来就不是那么回事

了，往往在不经意间

就犯下了平白无故地

增加油耗的罪过，今

天就跟大家一起来回

忆一下我们日常驾驶

中可能出现的错误，

大家看看有没有你经

常犯的，有则改之无

则加勉。
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