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本刊 综合

木地板保养五法则

最后铺装。这是一个原则——— 木地板的
铺装应该是装修时的最后一道工序。只有这
样才能最大限度的保证木地板在铺装后不受
损伤。家中计划安装铁艺楼梯(或有其他室内
焊接工序)的业主尤其要注意这一点，否则火
花四溅时保准让你悲痛欲绝。

适时打蜡。这一点对于实木地板尤为重
要！最好在第一次铺装完毕再做完新居开荒后
就打一次蜡，之后根据使用程度每隔2～3个月
就进行一次打蜡保养。需要注意的是在打蜡之
前一定要将地板彻底清洁干净、不留任何水迹
污渍，只有这样才能保证打蜡的质量。

避免划伤。木地板的划伤主要来源于室
内重型家具的拖拽挪动和鞋底带来尖锐异物
的划刺。所以在平时的居住中就要养成好的
习惯，做到不在木地板上拖拽重物，入屋就
换鞋(最好是软底的)，不把外来异物带回家。

防火防烫。火是木地板最大的克星，烟
头、燃烧的小纸条等都会给木地板带来无法
修复的损伤；所以无论在什么时候都要把防
火放在第一位，家中有小孩的朋友更要教育
孩子不要在家中玩火。

保持干燥。木地板要时时保持干燥与清
洁。不要认为自己的木地板质量好就不怕
水，那只是商家的宣传而已。选择中性的地
板清洁剂来清洁家中木地板才是明智的，因
为酸性、碱性的清洁用品都会损害木地板的
光亮度。

如何避免瓷砖贴后脱落

如墙面上有石灰膏、乳胶漆、壁纸等装

饰物，或地面上有污物，一定要清理干净，
否则水泥砂浆与基层粘结不牢;另外，假如墙
体自身有裂痕，应做妥善处理后才可贴砖，
以免日后基本结构裂痕变大导致墙面砖开裂
或脱落;还有，对于平整度或垂直度差距太大
的地面、墙面，还要用水泥砂浆进行找平处
理。铺前还要比较瓷砖的色彩差异。

墙面砖要充分浸水。由于墙面砖有着较
高的含水率，在粘贴时必需考虑到它的这一
特性。贴砖前基层应充分浇水潮湿，否则，
砂浆中的水分被干燥的基层和瓷砖迅速吸收
而快速凝聚，会影响其粘结牢度。否则，墙
砖会从水泥里吸收水分，使水泥无法起到粘
贴剂的作用。

瓷砖尽量多泡。地砖、瓷砖等需要经泡水
处理的材料，要延长泡水处理的时间，使其水
分接近饱和状态。这样，就不会泛起在粘接时
因为瓷砖干燥而从水泥中吸水的情况，从而发
生与水泥粘接不牢固，泛起空鼓、脱落现象，给
您带来一些不必要的麻烦。

乳胶漆的使用与养护

乳胶漆使用要讲究方法。目前,乳胶漆的
施工方法包括手刷、滚涂和喷涂三种。为了
保证涂刷效率和涂刷质量,最好采用手刷与滚
涂相结合的办法,大面积墙体采用滚涂,边角部
分使用手刷。涂刷乳胶漆的墙面应平整、结
实,应先除去墙面所有的起皮、裂缝,并作填
补。如果是新房,只需刮掉原来建筑施工时做
好的墙皮就可以了;如果是旧房,或是以前做过
装修,就要把原来的墙面涂料和腻子全部刮掉,
直至露出墙体的水泥基层。将胶水调匀,均匀
地抹在已处理平整的基底上,然后用调好的821
腻子满抹在墙上,刮平,等腻子干透后,再刷乳胶
漆。先用刷子涂刷滚筒涂不到的墙面,等两三
个小时后再大面积地用滚筒滚涂。应尽量选

用优质滚筒。施工时先涂底漆,待6小时后底漆
完全干透再涂面漆。

乳胶漆保养消费者也应该留意。通常
乳胶漆会有开裂现象,出现这种情况,不要惊
慌,要仔细分析开裂的原因。因季节原因引
发的开裂称为正常开裂,多见于天花线、门
框的接缝等处。所以装修后半年或一年的
保修期,就是为了用来修补因季节变化而造
成的质量损耗。这些因自然开裂出现的缝
隙,经过装修公司的再次修补后,平整如新,日
后也不易再开裂。
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春日好时节，当春乃装修！春天是装修的好季节，但是业主们也得小心谨慎得

挑选装修材料，装修后更应治理好室内环境再入住，防止健康受侵害，下面，小编

一起与大家来学习春季装修小贴士，让我们的小窝体验一次健康的装修之旅。
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