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今日烟台

格爱车讲堂

选对轮胎能省油
你知道吗

产品特点：杜邦凯芙
拉涂层 三维霸力齿
技术

固 特 异 安 节 轮
源 自 饱 受 赞 誉 的 安

殊轮产品线，与传统
轮胎技术相比，节约
了 4 % 的燃油经济性
并提高了15%行驶里
程。这款轮胎除了拥

有 出 色 的 节 能 特 性
以外，杜邦凯芙拉涂
层 的 使 用 使 得 安 节
轮 增 加 了 耐 用 性 和
对 于 如 坑 洞 等 路 面

危险的保护；而三维
霸 力 齿 技 术 则 能 够
抑 制 胎 面 产 生 的 不
规律蠕动，极大提升
了轮胎的操控性。

产品特点：特殊的改性
聚合物 胎纹块连结技
术 低滚动阻力

普利司通 绿歌伴
通过采用特殊的改性聚
合物与炭化合而成的

“ECOPIA化合物”，有效
减少摩擦产生的热量，降
低了能量损失。独特的断
面设计加上胎纹块连结
技术，使得ECOPIA在降
低滚动阻力的同时提高

制动性能。据官方数据，
普 利 司 通 E C O P I A
E P 1 0 0 A 比 普 利 司 通
TURANZA GR-80的滚
动阻力减小25%，燃油效
率提升6 .2%。

产品特点：KONTROL技
术 H2O技术 低滚动
阻力

韩泰迎福然(enfren
H430 )通过运用特殊的
硅土混合技术、结构设
计技术和生产技术，增

强了燃料使用效率，降
低了CO2排放。据资料
表明，韩泰迎福然能节
省燃油消耗3%-6%，增
加轮胎使用寿命 2 3 %。
韩泰Kon t r o l舒适技术
的使用，使得驾驶者有

更舒适的驾驶体验且
减少驾驶的噪音；H2O

技术通过分析轮胎的
排水性能将湿路滑胎
降到最低水平，使得迎
福然轮胎有不错的湿
地操控性能。

产品特点：大幅改善轮
胎晃动和偏磨 低滚阻
低发热复合橡胶技术

邓禄普 ENASAVE
EC503采用独家橡胶复合

技术，有效降低滚动阻
力，控制多余热量，显著
降低油耗。新型花纹与轮
胎结构不仅大幅改善晃
动。偏磨和噪音，更能确

保优异的湿地制动性能。
据官方数据，邓禄普
ENASAVE EC503的滚动
阻力值比以往的产品降
低19 .5%。

北京现代将在北京车
展上发布全新车型MD，新
车 实 际 上 是 海 外 发 布 的
Avan t e，也就是新一代伊
兰特，来到国内将命名为
朗动，也可以叫做伊兰特-

朗动。
外观方面，新车仍将

延续现代富有特色的“流
体雕塑”设计元素，年轻、
动感是其主题，相比伊兰
特新车更趋向于运动，面

向 的 用 户 群 体 将 更 为 年
轻。

动力方面，搭载在海
外车型上的1 . 6T发动机暂
不会引入，国内版车型先
采用1 . 6L、1 . 8L自然吸气
发动机，新车将匹配的是6

速手自一体变速器。
新一代伊兰特有望在

今年的7月正式上市销售，
届时新车将与在售的伊兰
特以及悦动车型同台销售。

格新车发布

全新一代伊兰特命名为朗动

本田讴歌三款新车强势发布

本田讴歌全新引进的三
款车型分别是RDX、ILX和
RLX，其中RDX和ILX这两款
车将于今年年内以进口车身
份上市销售，随后全新旗舰
RLX车型将在2013年引入。

讴 歌 R D X作 为 一 款
SUV，给人的感觉很沉厚，
踏踏实实。为了填补讴歌在

紧凑市场领域的空白，讴歌
带来了全新紧凑车型ILX，
该车在北美地区已经量产，
竞争对手为雷克萨斯的 IS

系列车型。讴歌RLX为讴歌
旗下全新的旗舰车型，新车
外观上延续家族式的设计
风格，具备了中级车的大气
与沉稳。

问：春暖乍寒，冷车状
态下依然常见不易启动、
冷车发动机怠速抖动和冷
车加速不良的现象，遇到
这几种情况如何解决？

答：对这3个故障的诊
断应遵循先电后机、先简
后繁的原则进行，如果发
动机同时存在热车不易起
动、热车怠速抖动及热车
加速不良的“三热故障”则
应首先排除。电喷车之所
以会出现“三冷”故障的原
因，多为进气门背部、进气
管内积炭过多，喷油器内
部杂质过多。

如果以上3种故障发

生在新车上，如行驶里程
在6万km以内的车，建议
车主在车辆每行驶2-3万
公里时进行发动机免拆
清洗，需注意的是，“透
析”、“打点滴”这2项应同
时进行，因为前者对清洗
喷油器效果好，后者对清
洗气门背部积炭效果好。
吊瓶的流量要控制好，清
洗时间应控制在20-30分
钟，可以在怠速时吸入一
些清洗剂，关闭清洗机提
高转速使软化的一层积
炭烧掉。透析的清洗剂与
汽油的比例为1:5，过稀清
洗能力差，过浓将造成浪

费。
另外，发动机在完成

免拆清洗后，以较高的车
速 ( 8 0 k m / h 以 上 ) 行 驶
2 0 km以上，就能使溶化
的胶质和积炭在高温下
燃烧从尾气排出。如果做
完免拆清洗后将车辆放
置到第2天早上再发动，
会使气门被溶化的胶质
粘连，起动更困难和发动
机怠速更加抖动，也就是
俗称的“粘气门”现象。一
旦出现了这种现象，还需
重新进行免拆清洗，所以
车主配合好维修人员的
工作也很重要。

格我要问

春季常见冷故障如何解决

英菲尼迪M加长版预
计将于6月正式上市，英菲
尼迪官方已经确认将会发
布M35hl加长版车型，新车
轴距较之M普通版车型加
长了150mm。新车在外观上
与现款车型没太大的变化，
只是进行了加长处理，加长
版M 3 5 h l 的 轴 距 加 长 了
150mm，达到了3050mm，后
排乘坐空间理论上会有所
提升。

动力方面，英菲尼迪

M35h l加长版车型将搭载
的是现款车型的2 . 5L发动
机，最大功率2 3 5马力，峰
值扭矩253N·m，此外为了
赶上节能环保的大趋势，
该车还有望推出搭载3 . 5L
V 6发动机的混合动力车
型 。加 长 后 的 英 菲 尼 迪
M35h l将对手锁定为奥迪
新A6L、宝马5系和奔驰E

级车型，加长版的推出同
时也是顺应中国消费者对
大空间车型的青睐。

英菲尼迪推M35hl加长版

产品特点：含硅橡胶
接 地 面 应 力 均 衡 技
术

米 其 林 这 款 轮

胎 通 过 使 用 接 地 面
应 力 均 衡 技 术 以 及
含硅橡胶配方，在能
跑 更 远 里 程 的 同 时

也 能 极 大 地 降 低 燃
油消耗。据官方的数
据，和使用炭黑配方
的米其林V I V A C Y

轮 胎 相 比 ，E n e r g y
XM 1 +增加了 2 5 %的
行 驶 里 程 并 节 油 至
少5%。

油价一路走高，有车一族都恨不
得想尽一切办法来省油。选择对了轮
胎能省油3%-6%，这你听说过吗？本期
就为你推荐几款市场上热门的节能型
轮胎。
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固特异 安节轮(Assurance FUEL MAX)

米其林 Energy XM1+

普利司通 绿歌伴(ECOPIA)EP100A

韩泰 迎福然(enfren H430)

邓禄普 ENASAVE EC503
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