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本报4月12日讯 (记者
蓝娜娜) 轰隆隆的爆破

声配上偶尔的振动，让不
少工作、生活在地铁施工
处周边的市民心惊。12日，
专家经调研后表示，青岛
地铁爆破通过分段爆破能
明显降低振动强度，类似
18m2的断面，也会安装20段
炸药分时爆炸，不会对地
面建筑和人员造成损伤。

全长25 . 1千米的青岛
地铁一期工程3号线正在建
设当中，由于该条线路贯
通岛城南北，且施工采取
爆破方式进行，因此不少
市民担心，爆破是否会对
周边的居民社区、公共建
筑或者历史建筑造成破
坏。

12日，来自中国矿业大
学力学与建筑工程学院的
副教授孙强博士，在经过
前期调研后，就市民担心
的问题作出了解答。孙强
博士称，地铁3号线贯穿众
多建筑物，其中仅历史建
筑就多达63处。因青岛地质
构造非常复杂，以花岗岩
为主，岩石硬度较高，且其
中还有不少已经风化的岩
石和断层，所以使用爆破
法施工是最有效的方式。

“为了减少振动强度，
施工时会将炸药分成多
段，错开时间起爆。”孙强

说，一般情况下，地铁地
下爆破的拱形断面面积
在1 8m 2，需要2 0吨至3 0吨
炸药。为了尽量减少对地
面建筑物的影响，工人会
在断面打2 0个孔，将炸药
分段安装，再分时起爆。
如此，实施爆破后，地面
上市民能感受到的振动
时间只有2秒钟，而短时间
轻微的震动，对房屋和人
不会有什么影响。

孙强介绍，根据《国家

规范建筑物振速控制标
准》，钢筋混凝土结构的房
屋，在承受50赫兹至100赫
兹的爆炸压力下，振速为
4 . 2厘米/秒至5 . 0厘米/秒，
青岛地铁爆破的振速要求
为2 . 0厘米/秒及以下。“振
速越低，居民感受的振感
就越小，对房屋的损害也
就越小。”孙强说。

此外，孙强还介绍，除
了使用分段分时爆破的方
式减小振动强度，青岛地

铁还采用预裂爆破破碎
带、爆破点周边留有释放
空间等方式分散震波，即
在爆破点的周围，提前挖
沟，这样爆破时，大部分震
波会在沟中被分散，减少
对建筑物的冲击。

据了解，在地铁施工
现场，工作人员会对施工
过程全程监测，掌握地面
沉降等情况，及时采取措
施，保障施工和地上建筑、
人员安全。

本报4月12日讯(记者
宋珊珊 ) 12日，记者从市
城乡建设委获悉，按照青岛
市“迎办世园盛会、建设宜
居青岛、大干300天”市容环
境综合整治行动部署，东海
路道路综合整治中，对全线
600余个检查井进行更新，
从根本上解决检查井质量
通病问题。目前，已整治完
成230个检查井，18日前全
部完工。

据介绍，为解决城市道
路检查井存在的塌陷、凹
凸、破损、异响等问题，提高
道路行车舒适性，从4月份

开始推行青岛市城市道路
检查井施工设计新标准，治
理检查井“乱象”。

目前，东海路道路综合
整治工程已按照新标准对检
查井展开了整治，新安装检
查井的井圈、井盖、井座、井
周边回填材料、回填压实度
等均有明确的要求。检查井
井盖采用新标准加工，较以
往检查井井盖在尺寸和重量
方面都有所增加，新的检查
井结构将更加坚固、环保。

针对以往检查井周边
容易被车辆碾碎、轧裂、导
致井盖产生“跳车”的问题，

本次对检查井周边回填材
料提出了明确要求，要求采
用粗砂、石粉或直径不大于
3厘米的碎石回填并分层压
实；矿粉要求干燥、洁净，颗
粒坚硬，不得使用混合料生
产中的回收粉。

按照道路不同等级，井
周回填的压实度也有不同的
要求，其中城市支路最上层
压实度要大于等于94%，次干
路大于等于95%，主干路大于
等于96%。同时，为严格控制
高差，提高质量标准，采用

“十字”线来检测井盖安装高
度，控制检查井与路面偏差

小于等于3mm,并采取“边整
修、边跟踪检查验收”的方
式，实行一井一验，对质量不
达标的检查井，全部返工，限
时重新整修，确保全面达到
整治标准。

为避免施工阻碍交通，
市城乡建设委要求施工单
位采取日间避开交通高峰
期、夜间半封闭施工的方
式，尽量减少施工对交通的
影响。截至目前，东海路已
完成检查井整治230个，占
计划总量的35 . 29%。全部整
治任务计划于18日之前完
成。

本报4月12日讯(记者 杨林) 12日，记者从
青岛市李沧区建管局园林科了解到，李沧区投资
1100万元建设西山老年主题公园，以无障碍为设
计原则，工程预计今年6月正式完工。

青岛市李沧区建管局园林科相关负责人介
绍，李沧区建管局于2011年完成对西山老年主题
公园设计的国际招标工作。西山老年主题公园设
计定位为适合老年人休闲健身、儿童娱乐的综合
性公园，以安全、舒适、无障碍为设计原则。今年3

月初，第一、第二标段已全面展开施工，预计“五
一”前后基本完工，6月正式完工。

据悉，西山老年主题公园工程位于李沧区君
峰路东侧通真宫路至西山二路段，全长约500米，
宽约30米。总占地面积约15000平方米，其中绿地
面积约10000平方米，约占总面积的66%。工程建设
内容包括：环境绿化、场地硬化、管理用房配套设
施、公园亮化、人行道修复、湖底清淤、小品设施以
及健身器材的设置等，总投资额约为1100万元。

绿化设计方面，西山老年主题公园在原有植
物的基础上进行补栽。新栽植乔灌木树种包括：雪
松、黑松、水杉、广玉兰、国槐、朴树、马褂木、白腊、
合欢、紫叶李、紫薇、樱花、紫荆、西府海棠、火棘、
连翘、冬青球、贴梗海棠、海桐、金叶女贞、石南、红
叶小檗、枸骨、金银木、红瑞木、结香、剑麻等。

甭害怕！地铁爆破很安全
轰隆隆爆破声挺吓人，专家请市民放宽心

本报4月12日讯(记者 杨林) 12日，记者从
青岛市李沧生态商住区建设办公室了解到，李村
河上游综合治理(二期)工程和金水河综合治理工
程已开工建设。其中，李村河上游综合治理(二期)

工程中的九水路至金水路段和金水河综合治理工
程中的李村河口至金水路段，将于今年6月完成施
工。李村河和金水河届时将变身城市“绿道”。

青岛市李沧生态商住区建设办公室主任杨逍
介绍，李村河上游综合治理(二期)工程北起世园
大道，南至九水东路，与一期工程相接，全长约2 . 4

公里。改造过程中，李村河两岸将建设大面积绿
地。其中，东岸绿地宽度约40米，西岸绿地宽度约
50米，水面平均宽度约30米，共设6座景观拦水坝，
3座公路桥(广水路桥、毛杨路桥、九水东路桥)，2座
人行桥，河道管理路约4 . 6公里，宽度4米，铺装广
场约3 . 2万平米，共设有停车位约220个，管理用房
3处，卫生间5处。

金水河综合治理工程占地29万平方米，水域
面积约为7 . 7万平方米，绿地面积约为21 . 3万平方
米，工程规划红线控制宽度约为90米。金水河改造
过程中设置了活动广场、健身场地、景观桥梁、亲
水平台等内容，引入城市“绿道”的设计手法，强调
人性化设计，将金水河打造成高品位城市生态滨
河公园。

截至目前，金水河综合治理工程(李村河口至
金水路段)已完成乔木栽植约3200株、灌木栽植约
500余株。主要乔灌木树种包括：雪松、黑松、红松
等。李村河口至金水路段已开工建设，计划于今年
6月基本完成施工。金水路至金水湖段计划于今年
上半年开工建设。

东海路600余检查井更新
18日前全部整治完成

实施爆破前，施工人员进行导线连接。(图片由地铁指挥部提供）

6月将多两条城市“绿道”

李村河、金水河河道两岸已进行增绿

李沧要建无障碍公园

投资1100万元，预计6月份正式完工

青岛市肉类食品研究中心落户波尼亚
2012年3月29日，青岛市

肉类食品研发中心授牌仪式
在青岛波尼亚食品工业园举
行。这是青岛波尼亚公司被
认定为青岛市技术中心、肉
类工业专家站以来，在肉类
研发方面获得的又一殊荣。
青岛市饮食文化研究会会长
王锡芬、青岛波尼亚食品有
限公司董事长出席了仪式。

会上，董事长赵总首先
感谢市饮食文化研究会多年
来对波尼亚发展的支持与帮
助，赵总强调，波尼亚技术
研 发 中 心 作 为 市 级 技 术 中
心 、 青 岛 市 肉 类 工 业 专 家

站，这次成立肉类食品研究
中心，其目的是打造研发平
台，让国际国内的知名企业
和肉食专家，汇聚在波尼亚
的平台上，进行交流合作，
引进最先进的经验和技术，
依托波尼亚的产业平台，发
挥波尼亚全产业链优势，不
断研发健康的肉制品，满足
各个层面的消费者的不同需
求，倡导科学健康的饮食方
式，打造中国健康肉食第一
品牌，做全球有影响力的肉
食品服务商。

赵总要求公司技术中心
的研发工作要以国际眼光和

世界标准，加快创新步伐，
在保证改良企业产品结构线
的基础上，尽快开发新一代
产品，保证研发一代，储备
一代，成功上市一代，以造
福肉食消费者。

市饮食文化研究会会长
王锡芬在讲话中希望波尼亚
肉类食品研究中心的专家不
负重托，再接再厉，不断研
发引领消费潮流的健康营养
安全肉食品，进一步提高波
尼亚研发中心研发实力，为
打造波尼亚健康肉食营养中
心，提升青岛市肉类行业研
究水平做出应有的贡献。
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