
社区

2013年2月22日 星期五 编辑：刘春雷 组版：洛菁 B15今日济南

30户居民被提前停止供暖
热电公司：该楼管道锈蚀失水严重，设备无法正常运行

本报2月21日讯(见习记
者 朱洪蕾) 虽然距离供
暖结束还有20多天，但居住
在槐荫区槐村街68号院6号
楼的30户居民已经被提前
停暖。

2月20日，居住在槐荫区
槐村街68号6号楼的居民在
楼下发现了一张济南热电公
司的通知：由于贵楼分支主
管道锈蚀严重造成我单位换

热站失水量严重，供暖设备
无法正常运行，为保证其他
用户正常供暖，现已将贵楼
阀门关闭，停止供暖。

6号楼居民孙先生说，
由于停止供暖，孩子还没开
学，现在待在家里已经感冒
了，他现在已经开始上班，
虽然这两天在家待的时间
不长，但是也感冒了，在跟
记者说话的时候孙先生的

声音还有些沙哑。
济南市热电有限公司

七分公司的一位工作人员
介绍，对于这座楼，其实热
电公司早前已经多次做出
过整改通知，要求居民维修
暖气管道，下发这次整改通
知之前热电公司整个冬天
都是勉强给这座楼供暖。而
且这座楼的很多住户在供
暖季之前并没有交供暖费，

也没有报停，热电公司此前
一直都是让他们免费使用
暖气的。

对于修理暖气管道，该
工作人员表示，在下达整改
通知之后，居民应该自行找
施工队将暖气管道修好。如
果需要热电公司协助维修的
话，需要从居民中找出一位
负责跟热电公司方面联系的
人，双方共同协调沟通。

电线裸露 沾满油污
南辛庄便民坊三分之一商铺存安全隐患

本报记者 陈伟

南辛庄北街便民坊市场位于一居民小区

内，由于市场建成比较早，很多商铺的电路、煤

气罐使用不规范。为保证市场及小区居民的安

全，21日，南辛庄街道安监科对市场进行了安全

检查，电线裸露、煤气罐距离燃气灶太近、电线

油污太厚是存在的主要问题。

在南辛庄北街便民坊
市场的一家水饺店中，记者
注意到，店主随意接电线，
很多电线并未固定在墙上，
有些开关甚至悬空，电线上
有不少油污，未及时清理，
存在极大的安全隐患。

南辛庄街道安监科科
长杨震告诉记者，南辛庄北
街便民坊市场位于一开放
式小区内，形成于20世纪80
年代，由于建成时间较长，
市场里很多饭馆、商铺的电
路老化，给商铺以及小区居
民带来了不小的安全隐患。

“电线裸露、开关不固
定，容易使电线内的导线产

生空隙，时间长了空隙越来
越大，导线之间摩擦容易产
生火花，导致自燃。因此，一
定要将电线固定，在电线外
安装套管，从而保证电路安
全。”杨震介绍说，电线上沾
满油污，一旦遇到明火，很
容易点燃引发意外。

水饺店店主介绍说，他
平时主要忙于店里的生意，
对电路的安全使用不大了
解，因此没有特别在意。“今
天听了安监人员的介绍后，
我们会及时将店里的电路
规范，安装套管，保证线路
的安全，避免意外情况的发
生。”

电线沾满油污，易引发火灾

在便民坊市场的另一
处羊汤店里，厨房的煤气罐
距离煤气灶只有半米，看着
就让人担心。

店主向记者介绍说，由
于厨房面积比较小，煤气罐
放置得离煤气灶稍微近了
一些。

对此，杨震耐心地向店
主解释说，尽管店面比较
小，但是无论如何煤气罐和
明火的距离至少要达到

1 . 5米，这样才符合安全规
范，否则一不留神，煤气罐
很容易被引燃，到时候后果
不堪设想。

对此，店主表示，他们
将尽快整改，保证煤气罐离
明火距离1 . 5米以上。“我
们平时的安全意识比较薄
弱，意识不到事情的严重
性。万一引燃了煤气罐，我
们肯定承担不了责任，还是
尽早规范好。”

煤气罐离煤气灶只有半米，易爆炸

杨震告诉记者，北街便
民坊市场已经存在了近30年
时间，很多商铺的电路已经
严重老化，并且商铺人员并
不了解如何安全用电、用气
等知识。如果不及时排查的
话，很容易出现意外情况。

南辛庄街道主任郑华
东表示，之前的市场既脏又
乱，占道经营现象普遍存
在。为了方便小区居民出

行，他们就新建了一些柜
台，让商贩规范经营。

“如今市场的道路基本
可以保持通畅，居民出行方
便了不少。下一步，我们将
继续严格排查市场商铺，并
加大对店主安全用电、用气
知识的宣传，让安全意识变
成店主自觉的行为，从而避
免意外事故的发生。”郑华
东说。

街道将排查市场所有商铺安全

格“污水臭了半条泄洪沟”追踪

中水站和管网改造两大工程即将开工

中井洪沟将变身景观河
本报记者 殷亚楠

多小区排污

污水来源不好分

“城市污水管网是通着
的，污染中井洪沟的污水源
头并不好确定具体来源于
哪个小区。”对于中井洪沟
内的污水问题，历下区水务
局有关负责人分析说，名士
豪庭、下井庄园，再往南的
几个宿舍院，包括旅游路以
南的几个小区的污水都从
同一条主管道走，污水汇到
一起便难分了。

下一步，历下区水务局
及其他部门将先采取一些
应急措施，把中井洪沟内现
有污水处理掉。在污水集中
的位置挖沉淀池，污水经过

沉淀后再由水泵和管道抽
离，管道经沟东岸通至洪山
路上的污水井，汇入污水主
管网。

两大工程

彻底解决排污问题

这位负责人介绍，除了
上述应急措施，今年历下区
和市里还有两项大工程，可
以彻底解决中井洪沟附近
的污水排流问题。一是由济
南市排水处理服务中心实
施的浆水泉路污水管网改
造工程，将加粗浆水泉路原
有污水管道，并且将规模较
大的名士豪庭小区污水管
全部并入浆水泉路污水主
管网。这样一来，中井洪沟

旁的污水管线负荷即可降
低。改造后，浆水泉路的污
水主管将直通济南市污水
处理三厂，彻底截污。目前，
浆水泉路污水管线改造工
程已进入招投标后期，估计
很快就会开工。

另外，历下区投资几千
万将在中井洪沟西、名士豪
庭东侧建设一个日处理污
水1万吨的中水处理站，消
化洪沟两侧的污水。这是今
年历下区的一项重点工程，
计划在十艺节开幕前完成。
目前，该工程的发改委立
项、土地、建设许可等手续
已经办完，正在进行方案设
计和招投标。

中水站建设后期，将在
中井洪沟内建蓄水坝，经中

水站处理过的水再流入沟
内，蓄水坝留住水，可种水
生植物，从而将中井洪沟打
造成一条景观河。据前期调
研数据，中井洪沟西侧旅游
路和经十东路之间包括名
士豪庭、下井庄园在内的多
个小区满负荷生活污水总
量为3000吨一天，中水站建
成后，消化附近污水绰绰有
余。

中井洪沟西中水站位
于名士小学东侧，不过这不
会影响到孩子们上课。这位
负责人说，中水站内污水处
理过程都在地下几十米甚
至更深的位置进行，并且都
做了外隔层，防止渗漏。污
水处理过程全部是数字化
自动控制，也没有噪音。

20日，本报B06
版报道了洪山路西
侧、整修一新的中
井洪沟被附近一股
污水流严重污染。
21日，历下区水务
局相关负责人表示
采取应急措施，尽
快处理中井洪沟现
有的污水。中井洪
沟西侧的中水处理
站和浆水泉路污水
管网改造两大工程
也将很快启动，将
彻底解决该泄洪沟
附近的污水排流问
题。

名士豪庭最东边一栋楼北侧，一污水井向外流污水，洪山广场西的中井洪沟河道较大
面积污染。 本报记者 殷亚楠 摄
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