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重点

省城四万窨井装上防护网
新防护网承重量300公斤，能同时兜住两个人
本报记者 王光营

本报济南7月1日讯（记者
王茂林） 从省气象台获悉，

本次全省大范围降水自6月30

日20时左右开始，降水量分布
不均匀，大部分地区为小雨，部
分地区中雨或大雨。截至7月1

日19点，五莲、滕州、枣庄三个
监测站点达到暴雨级别。

从17市情况来看，出现最
大降水量的站点和降水量分布
具体如下：聊城：冠县19 . 5mm；
德州：乐陵5 . 0mm；滨州：邹平
21 . 5mm；东营：河口5 . 3mm；潍
坊：诸城15 . 3mm；青岛：胶南
12 . 4mm；烟台：海阳3 . 4mm；威
海：乳山0 . 4mm；济南：济南
8 . 9mm；泰安：肥城16 . 2mm；淄
博：博山15 . 9mm；莱芜：莱芜
9 . 4mm；菏泽：菏泽0 . 9mm；济
宁：微山30 . 9mm；枣庄：滕州
61 . 6mm；临沂：蒙阴17 . 4mm；日
照：五莲72 .9mm。

本报7月1日讯（记者 孟
敏） 1日起，黄河进入主汛期，
据山东黄河防汛部门相关人士
介绍，今年黄河发生大洪水的
几率增大。从黄河流域大洪水
发生几率看，自1958年来，已连
续54年没发生20000立方米每秒
以上的大洪水，自1982年以来黄
河已近30年没有发生超过10000

立方米每秒的大洪水，发生大
洪水的可能性越来越大。

“目前，已组织群众防汛队
伍115万人，培训近39万人，对黄
河专业机动抢险队进行了全员
技术培训。”山东黄河防汛部门
相关人士表示。

本报莱芜7月1日讯(见习记者
王浩奇 周慧杰) 1日莱芜市有较
明显的降水过程，平均降雨量为
20 . 4mm。记者在莱芜城区调查发
现，一些井盖竟是软质塑料材质，存
在安全隐患。

1日，记者在莱芜市区鹏泉西大

街发现了多处窨井上盖着一种软质
井盖，井盖上已有裂缝，材质是塑料
的，踩上去很软，非常容易陷进去。
在长勺路和鹏泉西大街交会口，附
近市民怕这种软质井盖带来危险，
把石头摆在井盖上面，以提醒过往
行人。

附近门头房的王先生告诉记
者，这种软质井盖是临时井盖，前段
时间井盖缺失时，他打电话给相关
部门，工作人员前来查验后说井盖
需要定制，“他们说两三天就能换
修，可到现在都两三个月了，还是用
这种临时的软质井盖，没人管。”王

先生说。另一位住在附近的市民说：
“这种裂缝的软质井盖很可怕，人踩
上去很容易掉下去。”

临时软质井盖上写有“莱芜电
力”“10KV”等字样。电力部门称，未
查到王先生电话报修记录。他们表
示将及时修换。

本报济南7月1日讯（记者
王茂林 刘红杰） 夏天的闷
热感暂时作别，从6月30日晚间
到7月1日白天，我省大部分地区
经历了雨水天气，截至7月1日晚

间19时，我省局部地区雨量已达
到暴雨级别。

根据省气象台对大监站
的雨量监测情况，自本次大范
围的降水过程开始到7月1日

1 9时，全省平均降水量达到
6 . 5mm，77个监测站降小雨，14

个监测站为中雨，5个监测站
为大雨，枣庄、滕州、五莲降水
量达到暴雨级别，其中枣庄为

55 . 2mm，滕州为61 . 6mm，五莲
为72 . 9mm。

省气象台预报员介绍，本
次降水过程主要受暖湿气流和
冷空气交汇影响，预计3日白天

结束。随后4-5日，我省还将经历
另一次大范围降水过程。未来
两天，内陆地区气温在29℃左
右，沿海地区26℃左右。随着天
气转好，周末气温将回升。

三地降暴雨，本周还有大范围降雨

市区路面惊现“塑料井盖”
临时井盖装上两三个月未见更换

日照五莲

降雨量最大

黄河发大洪水

今年几率增大

我省进入雨季。长沙暴雨中，一个花季女孩失足落入下

水井身亡让人痛惜，这让省城市民很关心城区市政建设情

况。记者1日获悉，由于部分下水道井盖经常被雨污水冲开，

给市民带来了安全隐患，省城从2009年就开始安装防护网，目

前已在主次干道安装了近4万套。

莱芜鹏
泉西大街附近
一处塑料井盖
已损坏。
见习记者 王
浩奇 摄

现状 防护网拦截杂物，也防人跌落
“这些防护网是2009年安装

的，使用效果还不错。”1日，记者跟
随济南市历下区市政工程管理局
工作人员来到省城东关大街，打
开一处下水道井盖后，井口就出
现了一道防护网。

记者看到，这道防护网呈八
边形，是由尼龙绳编织而成的，直
径大约60厘米，上面布满5厘米见
方的孔洞，由八个膨胀螺栓固定
在井壁上。由于使用年限较长，除
了螺栓有些锈蚀外，防护网的使
用状况还比较良好，即使两个人
站上去问题也不大。

据济南市市政工程管理局工
作人员介绍，防护网是从2009年全
运会时开始安装的，比其他地方
都早。当时主要是考虑拦截进入
井口的杂物，也可在井盖丢失时
减少对行人安全的威胁。

目前，济南市历下区范围
内的主次干道基本都安装了防
护网，像历山路、花园路、解放
路、山师东路都安装得较早。根
据济南市政府的统一安排，历
下区今年还将继续在一些新建
道路上安装防护网，目前正在
做相关计划。

特点 一套25元，能承重300公斤
“当时都是集中安装的，除了

历下区安装了1 . 1万套，剩下的区
都差不多，在六七千套。”随后，记
者从济南市中、槐荫、天桥等多个
区了解到，在历下区试点后，其他
几个区也几乎同时安装了防护
网，主要是在主次干道，这些地方
的下水道管径较粗、较深，一旦井
盖丢失容易造成安全隐患。

据介绍，在首批安装后，部分
区一直没有更新，但目前的防护
网已经覆盖了省城的主要干道、
人群比较集中的地方以及部分容
易积水的路段。

“我们的防护网大都安装在
坡度比较大、积水严重路段。”历
下区市政管理局工作人员表示，

历下区部分路段靠近城郊山林，
暴雨来势比较猛，容易冲开井盖
带来危险，对这些区域先期都安
装了防护网，然后慢慢再扩大范
围。

“防护网价格不贵，安装起来
也很方便。”随后，记者拨通了省
城一家专门销售下水道防护网公
司的电话，一位工作人员表示，在
济南市每年都要销售一两万套，
主要是市政部门、街道办、小区物
业采购的。

据介绍，防护网规格不同，有
的是8个螺栓和栓套，有的则是6
个，新防护网的承重量在300公斤
左右。这些防护网价格相差不大，
一般每套25元，使用寿命5年左右。

缺陷 螺栓易腐蚀，难达设计寿命

“根据市政府统一安排，今
年还将在重点路段继续安装一
批防护网。”据介绍，除了居民
区、公共绿地、公园等公共场所，
省城仅附设在城市道路上的井
盖设施就有25万多个。由于数量
多、类型多样、产权单位多，存在
破损、丢失现象，极易形成马路
陷阱。

为了保证市民的通行安全，
今年省城将在奥体中心等东西部
重点道路再安装一批防护网，并
对部分老化的防护网进行更新。

济南市天桥区市政工程管
理局工作人员表示，经过近几年

的试点，下水道防护网的使用效
果比较好，但问题也不少。据悉，
由于下水道淤积严重，会产生大
量沼气，加上水汽比较大，对螺
栓的腐蚀比较严重，一般都很难
达到当初的设计寿命。另外，工
作人员每年汛期前都要对下水
道进行清淤疏浚，这样就需要对
防护网反复拆装，也造成螺栓松
动，对井壁的损伤也很大。

为此，市中区市政工程管理
局对井盖进行了改良，加装了一
个轴。即使被水冲开，也不会把
井盖冲走，避免了安全隐患，能
够部分替代防护网的作用。

▲济南市
政人员检查下
水道防护网。
本报记者 王
光营 摄

经过积水区

遇电线要绕行

雨天行人安全防御：
雨中行人应尽量不再赶
路，并尽快到地势较高的
建筑物中暂时避雨，不要
在涵洞、立交桥低洼区、
较高的墙体、树木下避
雨；时刻注意路边防汛
安全警示标志，不要靠
近路沿石行走，避免掉
入 缺 失 井 箅 井 盖 的 下
水道中；避开灯杆、电
线杆、变压器、电力线
及 其 附 近 的 树 木 等 有
可能连电的物体；经过
积水地区时，发现有电
线落入水中，必须绕行
并及时报告相关部门。
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