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青银高速淄博段一天三车爆胎
高温天高速路爆胎事故多发，上路注意检查车胎

本报淄博7月3日讯(记者 罗
静 通讯员 宋帅) 连日来气温
一直居高不下，自6月中旬以来，青
银高速淄博段上爆胎的车辆几乎
每天都有，6月30日，青银高速淄博
段一天有三辆车爆胎，而其他季节
一周仅一两起爆胎事件。

7月2日下午1点左右，一辆鲁
M牌照的轿车由东向西行驶到青
银高速295K+900m时，车辆右前
轮突然爆胎，车主在向左打方向
盘纠正方向的时候撞到了高速中
央的护栏上。据车主介绍，“当时
我也不知道怎么回事，突然车轮
就爆胎了，我赶紧打方向盘，车一

头扎在了护栏上。”记者看到，右
前轮的轮毂已经完全变形，轮毂
盖掉落在地上，车头被撞得面目
全非。所幸无人员伤亡。

随着高温季节的到来，在高
速上行驶的车辆爆胎的几率也在
增大。据青银高速淄博服务区修
理厂的修理工杜军利介绍，6月中
旬以来，几乎每天都有车辆爆胎
的情况发生，多的时候一天能有
两三辆车发生爆胎。而春秋冬季
节平均一周才一两起爆胎情况。
据青银高速淄博路政大队队长周
波介绍，高速车辆爆胎多为两种
情况，一种是爆胎车辆撞到护栏

或掀翻的单车事故，一种是前车
爆胎后被后车追尾的双车事故。

据介绍，这些车辆爆胎的原
因主要是气温高，轮胎内空气膨
胀导致的。此外，爆胎的轮胎多是
质量较差、缺乏必要维护或者几
近报废年限的老化轮胎。据了
解，这些爆胎的轮胎中，后轮胎
爆胎的占80%，大大高于前轮爆
胎的数量。据杜军利介绍，按照
驾驶员的习惯，驾驶员多注意前
轮的情况，而缺少对后轮的关
注，加之长期缺少必要维护等原
因，后轮爆胎的情况比前轮爆胎
的情况要多发。

发生爆胎

切忌急打方向

夏日行车，胎压很重要
出门前仔细检查车辆，驾驶要平稳不宜过快

记者从淄博高速路政部门了
解到，一旦发生爆胎情况，驾驶员
要保持冷静，切记不能急打方向
或急踩刹车。

据路政人员介绍，“如果是前
轮爆胎，要握紧方向盘，调整车
头，动作要轻柔，不要反复猛打方
向盘，以免汽车出现强烈侧滑甚
至掉头。然后慢慢减速，可以逐级
减挡，松开油门踏板并反复轻踩
刹车，将汽车缓慢停下来。”

如果是后轮爆胎，车会呈现
不稳状态，会产生一股轻微的力
量，使车子倾向爆胎的那一边。此
时应该反复轻踩刹车，采用收油
减挡的方式将汽车缓慢停下。

本报记者 罗静

2日，在青银高速上，一轿车右前轮
发生爆胎。本报通讯员 于文涛 摄

标 准 的 轮
胎气压一般都标
在油箱盖的内侧
或车门的侧面。

气压过高，
会使轮胎帘线受
到 过 度 伸 张 而 变
形 ，胎 体 弹 性 下
降。

气压过低，
胎体就会变形增
大，还会使轮胎接
地面积增大，加速
轮胎磨损。
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格提个醒

据了解，轮胎不注意保养而
导致老化等也是爆胎的一个重
要原因。

据修理工杜军利介绍，所有
轮胎都应在其寿命范围内使用，
一般轮胎的使用寿命在2-3年。
超过使用寿命或已经到磨耗标
志(花纹沟深度)警界线应及时
更换。

杜军利介绍，要经常检查轮
胎是否有损伤，比如鼓包、裂缝、
割伤、扎钉和不正常的轮胎磨
损，有损伤要及时修补或更换。

备胎的保养则要避免放在
阳光、油、酸、碳氢化合物附近。

轮胎老化易爆胎

格头条相关

随着高温天到来，过高的地
面温度容易导致爆胎现象发生。

胎压过高过低都不好

“气压过低，胎体就会变形增
大，胎侧容易出现裂口，还会使轮
胎接地面积增大，加速轮胎磨损。
气压过高，就会使轮胎帘线受到
过度伸张而变形，胎体弹性下
降。”青银高速淄博服务区修理厂
的修理工杜军利说，发现轮胎过
热，气压过高，应将车停在阴凉处
降温，不可用冷水泼冲，也不要放
气，否则会导致爆胎和损坏。

长距离驾驶要注意休息

夏天气温高，汽车长时间行
驶极易使车胎在短时间内温度迅

速升高，车胎的磨损程度也会更
高。因此，长时间长距离行驶时，
要养成每隔一段时间停车休息一
下的好习惯。同时，车辆在行驶过
程中严禁超载及超速。

轮胎破损要及时修补更换

平时在靠边停车时要尽可能
避免轮胎外侧擦碰甚至冲撞路
边，否则很容易使轮胎侧壁受伤
造成隐患，严重时会造成内部的
钢丝断裂或钢圈变形。胎体受损、
胎圈受损不能修补，胎侧部位是
轮胎曲挠变形区域，最好也不要
修补。胎面部位虽可修补，但洞眼
直径一般不超过6-8mm，修补次
数超过两次，就应及时更换车胎。

本报记者 罗静
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