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管道雨污合流经常导致排水泵失效

急雨过后铁路桥下仍是积水
本报记者 王光营 蒋龙龙

重灾区

本报7月9日讯(记者
孟燕 通讯员 李莉 赵
言涛) 9日，一场急雨造访
省城，不少低洼路段积水，
影响了公交车辆的运行。公
交公司称，如果公交车运行
时遭遇严重积水，BRT车
辆、K162路将绕行。

当三孔桥下积水严重
时，BRT1号线将临时断开
运行，西边由黄岗东至长途
汽车站，东边车辆由全福立
交桥至生产路运行，BRT1
号线断开运行时不停靠东

工 商 河 与 三 孔 桥 两 站 。
BRT2号线因历山路桥下积
水堵车严重时，下行车辆从
历黄路右转绕行经一路至
花园路路口恢复原线，上行
车辆由花园路口左转走经
一路然后返回历黄路，在历
黄路左转驶进专用道进历
黄路站台。

K162路途经的世纪大
道安家路段地势低洼，是重
点防汛点之一。遇雨天积水
严重时，K162路东行由凤
山路北口右转沿凤山路向

南、经十东路向东、唐冶中
路向北、世纪大道向东恢复
原线。到安家、安家东下车
的乘客可在凤山路北口下
车东行；在章灵、小官庄下
车的乘客可到唐冶中路北
口下车西行。车辆西行由唐
冶中路北口向南、经十东路
向西、凤山路向北、世纪大
道向西恢复原线，在小官
庄、章灵下车的乘客可到唐
冶中路北口下车西行，在安
家、安家东下车的乘客可在
凤山路北口下车东行。

“历山路铁路桥近期要
改造，正在和铁路部门对
接，优化改造方案。”9日，
济南市排水管理服务中心
相关负责人表示，历山路
铁路桥积水是个老问题，
市政部门今年将对其进行
改造。

据悉，由于排水管道需
要穿越铁道线，正与铁路部
门对接。历山路铁路桥周边
较为狭窄，改造施工难度较

大，方案需进一步进行优
化。

据介绍，陈家楼区域的
三座下沉式铁路桥去年对
泵站进行了改造，最大排水
量由每小时2200立方米增
加到5000立方米。

“历山路铁路桥肯定要
增加泵站的排水量，但是否
有其他的配套设施尚不确
定。”据了解，省城铁路桥改
造一般采用的是增加泵站

功率，历山路铁路桥是否建
设蓄水池等配套设施或者
采用加高净空铺设排水管
道的方案，目前尚未确定。

据悉，为减轻防汛压
力，济南市排水管理服务中
心对城区部分雨污管线进
行了改造。龙脊河应急疏通
工程也已完工，上游河道重
现河形，有效缓解了汛期东
部城区尤其是济钢铁路桥
的积水问题。

“济南地势南高北低，
落差100多米，一下雨，大量
雨水就汇集到铁路立交桥
下。”据介绍，省城不少铁路
立交桥都位于北部低洼的
地方，也是防汛的重灾区。

以历山路铁路桥为例，
道路两侧各有一条雨污混
合的管道，收水范围为历山
路以东、二环东路以西，收
集的范围很大。周边雨水进
入雨污混流管道，由于地势
较低，雨水进入后负荷猛增
而使污水冒溢。

“这些管道建设年代较
早，正常排污都很难保证，

更不用说还要排洪了。”济
南市市政部门工作人员表
示，除了两条排污管道，铁路
桥东侧还建了一座排水泵
站。下雨后产生的雨水和污
水除了走排污管道外，多余
的污水还要通过泵站排到河
内，减轻对排污管道的压力。

据了解，历山路铁路桥
排水泵站有3台抽水泵，如
果同时工作，每小时可以排
出3000方污水。但前提是河
水深度小于2 . 4米，如果超
过这个深度，河水就会漫过
堤岸倒灌污水井，排出去的
污水会回流，排水站的功能

就丧失了，铁路桥下就会出
现积水。

另外，济钢铁路桥也是
积水非常严重的地方之一，
主要是因为龙脊河河水倒
灌所致。因为被占压，龙脊
河部分河道断面不足2米，
难以满足排水需要，泵站排
出的水最终又回到铁路桥
下，解决河道排水问题是治
理积水的关键。

“为了保证正常排污、
防汛，首先要进行雨污分
流，然后清淤河道，使其正
常排洪，防止倒灌。”这位工
作人员说。

历山路铁路桥积水点正优化方案

雨污合流常导致排水泵站失效

9日早上，一场急雨造
成了市区内不少路段积水，
尤其是几座铁路桥成了积
水重灾区。不过积水来得
快，去得也快。上午10时左
右，济南城区内已无明显的
积水点。

上午9时30分，记者在
历山路铁路桥北侧看到，西
侧的慢行车道上有两处下
水道井盖被污水顶开，黑色
的污水喷涌出来。北面一处
出水较小，南面一处出水较
大。污水蔓延到整个非机动
车道和人行道上。

很多行人只能顺着水

较浅的地方趟过去。有的市
民试图骑电动车经过时，电
动车在水洼中趴了窝，只得
下车把电动车推出去。

快车道上也是一片汪
洋，经过快车道的车辆只得
减速行驶。环卫工人打开了
快车道上的窨井盖，污水顺
着窨井排出去。

在9日早上的降雨中，
历山路铁路桥的积水在积
水点中算是比较严重的。与
往年不同，今年陈家楼地区
铁路桥并没有出现大面积
积水的情况。上午10时左
右，记者来到了陈家楼区域

的三座下沉式铁路桥，此时
陈家楼铁路桥下已经没有
任何积水的痕迹。

据东西丹凤街铁路桥
一田姓商贩介绍，他从6点
就开始出摊，虽然降雨较
大，铁路桥也有少许积水，
但很快全都排出。

据悉，经二纬一路口、蓝
翔中路、洪翔路等路段也曾
出现积水，造成污水蔓延。不
过据济南市人民防汛抗旱指
挥部相关负责人介绍，9日当
天，市区积水来得快，去得也
快，上午10时左右市区已没
有明显的积水点了。

急雨过后铁路桥下仍是积水重灾区

9日，一场雷阵雨降临省城，雨水来得急退得也快，10点后未出现大面积积
水，但铁路桥下仍是积水重灾区。据悉，历山路铁路桥即将进行改造，由于改造
后的管线需要穿越铁路线，市政部门正在与相关方对接，优化改造方案。

公交车遇严重积水将绕行

高架桥上积水导致车辆熄火堵车
本报7月9日讯(记者 董钊

通讯员 马涛 张志扬) 7月9日
上午，一场急雨突袭泉城，北园高
架北园立交桥东侧由于处于低洼
地势，再加上排水系统的不畅，出
现积水，在最右侧车道积水达到四
五十厘米，一些小型客车行至此处
抛锚无法行驶，造成压车。

了解情况后，济南市公安局交

警支队高速公路大队调度二中队
副中队长凌美煌赶赴现场，民警将
抛锚车辆推至不影响通行的地点
后，一边指挥车辆躲开最右侧车道
积水较深的地点，一边趴下身子寻
找高架桥的下水口，用手将堵塞下
水口的垃圾、淤泥清理出来，经过
一个多小时的疏导，道路恢复正常
通行。

雨水浸泡路面，三辆车“轮陷”
本报7月9日讯(记者 张泰来

实习生 杨茜) 9日早晨济南突
降大雨，停在甸柳新村五区2号楼
前的几辆车遭了殃。因为楼前暖气
改造施工挖沟后未填结实，沙土经
过雨水浸泡后塌陷，停在上边的车
都陷进了沟里。

7月9日上午10时许，记者来到甸
柳新村五区2号楼前。一辆五菱面包
车歪着，车轮陷在塌下去的沟里，歪
着的车差点撞到路边的矮墙。

“今早已经陷进去三辆了，有
两辆费了很大劲才弄出来。”一位
正在乘凉的居民说。记者试着踩了
一下沙粒土，的确不会对路人行走
产生问题，但是容易让来往车辆陷
进去。

“施工队说还有不到10天就可
以完工了，平时对我们的生活也没
有产生多大影响。今天是因为下雨
才会这样。”一位买菜经过的居民
告诉记者。

护城河开闸防汛画舫暂停运行
本报7月9日讯(记者 王光营

实习生 孙庆玲 全通江 ) 9

日，省城迎来一场急雨。为保证防
汛需要，护城河开闸放水，水位急
剧下降，水面上的画舫暂时停航。

9日上午，记者在护城河黑虎
泉附近看到，护城河水位明显下
降，原本碧波荡漾的河道露出了
河床，水位由1米多深降到二三十
厘米。

平时忙碌的画舫一字排开，静
静地停泊在琵琶桥下的码头边。由
于河中水位太低，画舫在水中航行
需吃水半米深，放水后的水位不具
备通航条件。据悉，每次有中到大
雨，护城河管理部门就按照防汛指
挥部要求开闸放水，一个多小时就
能把护城河近10万立方米的水放
干。等天气允许，再次蓄水需要15

个小时左右才会达到正常水位。

多辆车趴窝致兴济河路段堵车千米
本报7月9日讯(记者 孟燕

通讯员 朱晓光) 9日早晨，省城
大雨瓢泼，省城西部张庄路至经六
路延长线兴济河路段十多辆私家
车陷在坑中，造成堵车严重。

早上7点，兴济河路段路面多个
大坑积水严重，大坑面积约有六七平
方，深40—50厘米，部分地方多个坑

连成一片横贯整条路面。不少至此的
私家车被陷到坑中开不出来，堵车近
千米，最前头的两辆私家车前后并排
陷在坑中，雨水快要漫过车辆引擎
盖。

多名公交车驾驶员冒雨和私
家车主一起将十几辆私家车从坑
中抬出来后才逐渐疏通了道路。
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9日上午，西工商河路，急雨过后，一片汪洋。袁庆生 摄

▲在历山路铁路桥西侧的辅道上，环卫工人打开地势稍低
的窨井盖紧急排水。 本报记者 王媛 摄

▲9日，在历山路铁路桥西侧的辅道上，一个井盖子被雨水掀
开，在辅道中央形成了一个“趵突泉”。 本报记者 王媛 摄
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