
供供暖暖就就要要开开始始 细细节节别别忽忽略略
阀门、暖气片、跑风口，这些都要检查……

本报枣庄 1 1 月 3 日讯
供 暖 季 即 将 来 临 ，供 暖 刚 开
始 的 几 天 ，往 往 需 要 用 户 多
留 心 一 些 。供 暖 前 需 要 注 意
什么？专家给出了答案。

首 先 ，用 户 要 留 心 供 热
通 知 ，家 中 留 人 及 时 查 看 供

热系统情况。应关注楼门口、
小 区 宣 传 栏 内 的 注 水 通 知 ，
注意 电 视 媒 体 公 告 的 注 水 、
升温、停热通知，最好在此期
间 家 中 留 人 或 及 时 回 家 查
看。

在这个时期用户应留意

供 热 系 统 状 况 ，应 对 室 内 暖
气 片 逐 一 查 清 ，检 查 室 内 采
暖 系 统 阀 门 ，手 动 跑 风 是 否
完好，是否处于关闭状态；检
查室内采暖系统的连接点是
否完好，避免跑、冒、滴、漏；
检查是否有妨碍供热抢修等

隐 患 ；如 发 生 室 内 供 热 设 施
破 损 及 泄 漏 故 障 时 ，及 时 通
知 供 热 站 维 修 人 员 进 行 排
除，防止造成损失。在供热初
期 不 热 时 ，请 不 要 私 自 改 动
供 热 设 施 ，请 及 时 向 供热 站
报修。
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服务

供供暖暖期期间间 既既要要保保温温也也要要通通风风
在 冬 季 ，人 们 往 往 最 关

心 室 内 的 温 度 ，而 对 室 内 的
空 气 湿 度 不 那 么 关 心 。其 实
房 间 温 度 太 高 而 湿 度 太 低 ，
会 让 人 感 到 不 舒 服 ，甚 至 出
现嘴唇干裂、鼻孔出血、喉头
痒 等 现 象 。在 空 气 干 燥 的 时
候，病毒繁殖速度加快，而且
也容易随着空气中的灰尘扩

散，引发疾病。
如 果 相 对 湿 度 低 了 ，可

向 地 上 洒 些 水 ，或 用 湿 拖 把
拖地，以增加湿度，还可以在
散 热 设 施 附 近 放 一 盆 水 ，让
水 慢 慢 蒸 发 ，以 保 持 室 内 空
气湿润。此外，如在居室内养
上 几 盆 花 草 ，不 但 能 调 节 室
内 相 对 湿 度 ，还 会 使居 室 内

充 满 绿 意 。有 加 湿 器 的 家 庭
应注意经常进行室内湿度的
调节。

由 于 冬 季 天 气 比 较 寒
冷，很多用户喜欢门窗紧闭，
但是最好的空气消毒方法是
开 窗 通 风 。家 庭 紧 闭 门 窗 时
间 长 ，屋 里 会 有 一 股 特 殊 的
气 味 ，这 就 是 房 间 内 氧 气 不

足 的 表 现 。在 室 内 外 温 度 相
差20℃的情况下，一个80平方
米 的 房 间 彻 底 换 气 需 要 9 分
钟 ；如 果 室 内 外 温 度 相 差
1 5 ℃，则开窗时间需要 1 1 分
钟；如果温差无法准确掌握，
则开窗30分钟就足够了。开窗
时间以9时至11时或14时至16

时为佳。

设施泄漏
不要慌张

1、当采暖系统发生漏水
时，要尽快关闭相应的阀门，
分户控制改造的用户要及时
关闭室内管道入口处的两个
总阀门，老系统有控制阀的要
迅速关闭各暖气片控制阀门。

2、及时在漏水部位下方
放置盛水的器皿，如果水压过
大，四处喷溅，可用毛巾把漏
水处包起来，引到盛水的器皿
里。

3、每个单元热力入口都

设有阀门井或控制总阀，如果
情况特别紧急，漏水情况得不
到有效控制，可关闭此阀门，
并及时联系用热单位(或小区
物业 )专业维修人员，对损坏
的系统做进一步的处理。

温度上不来
用户该咋办

故障1：暖气整体不热。
故障原因：进回水阀门未开；

暖气设计或安装不合理，如安装过
程中因融接不当而堵塞。

排除方法：打开进回水阀门；
联系设计和安装人员予以改进或
消除缺陷。

故障2：暖气不热 (阀门已开 )、
暖气半截不热或暖气内有水响声。

故障原因：暖气内可能有气。
排除方法一：先将进水阀门关

闭，打开跑风放气阀排气，有水溢
出时关闭放气阀。

排除方法二：将进水阀门关闭
3/4，再将回水阀门关闭后，打开放
气阀排气，有水溢出时关闭放气
阀。操作后故障仍不能排除时，应
通知维修人员。

故障3：暖气管路温度不够，室
温过低。

故障原因：进水温度低。
排除方法：联系物业检查系

统，提高进、水温度。
故障4：独立用户循环系统楼

顶住户的室内暖气全部不热。
故障原因：楼顶主立管积气，

户内热水不循环。
排除方法：将楼梯间顶端放气

阀打开进行排气。
故障5:前几组暖气片热，后几

组不热。
故障原因：室内循环系统水力

失调。
排除方法：可将热的几组暖气

阀门关闭，让不热的暖气热起来，
然后再慢慢开启关闭的暖气，注意
开启程度一定要适中。

故障6:邻居家里热，自己家里
不热。

故障原因：管路设计不合理；
管路堵塞；暖气片使用很多年，存
在结垢、锈蚀等问题，散热不好，管
道有些堵，水流不畅；管道内有空
气。

排除方法：逐项排除原因，针
对具体原因采取措施。

本版文：本报记者 甘倩茹


	Z06-PDF 版面

