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今日日照

身边·图说

“城中村”是城镇化进程中
的产物，其中居民生活于都市
却仍于原村落居，所以城中村
也被称为“都市里的村庄”。随
着城市高速发展，原本的村居、
村落逐渐被高楼大厦所替代已
成为常态，城中村也在岁月的
流逝中渐渐淡出了人们的记
忆。

本着“对历史负责，为现实
服务”的工作理念，日照市城建
档案管理处一直致力于对城中
村原貌和现状情况进行声像档
案拍摄收集。先后对大卜家庵子
村、小卜家庵子村、董家滩村、北

苗家村、厉家庄子村等城中村进
行了声像档案原貌和现状拍摄，
累计拍摄照片3000余张，视频
600余分钟。较好地记录了村居
原始的地形地貌，区域位置、周
边情况及现状。

作为一个城市发展经历中
的痕迹，每一处村居，每一处旧
景也许都是几代人心中温暖的
回忆。“城中村”可以说是城市化
进程中的一道独特的风景，不仅
记录着过去的生活，也反映了社
会前进的步伐。记录历史以证未
来，声像档案将继续用声像留存

“城中村”记忆。

文/片 本报记者 李玉涛 通讯员 王恒

大卜家庵子原貌。

小卜家庵子原貌。

本报12月17日讯(记者 李玉
涛 通讯员 卢小璇 丁月明)

前段时间，市区出现持续雾霾天
气，空气湿度增大。为确保变电设
备健康运行，自12月1日起，国网
日照供电公司积极组织专门巡检
人员，对所辖变电站展开雾霾天
气设备应急特巡和消缺，截至12

月15日，所辖变电设备运行正常，
设备状态良好。

据了解，该公司组织人员对
变电站室外设备增加设备特巡和
夜巡密度，对主变压器、进出线开
关、线路间隔等进行重点监控，确
保变电设备安全可靠运行。对开
关、刀闸瓷柱母线、设备端子箱、
开关机构箱，注油设备的油标油
位以及导线弛度进行细致检查开
启驱潮加热开关，把设备的瓷套
管作为重点巡视对象，检查有无
放电及闪络现象，重点监测瓷质
部位，切实做好防污闪的防范应
急工作。

雾霾天气空气湿度大，有利于
对设备接点打火、接触不良等隐患
开展检查。为更准确地掌握线路设
备运行隐患，巡视人员特别加大夜
巡密度，重点针对配变设备的绝缘
子、电缆头、跌落开关和导线连接
处有无发热发红，展开大力度巡视
检查，对夜间巡视情况进行全面汇
总分析，对过热导线、线夹等设备
进行及时更换。

重点巡视严寒低温天气对充
油、充气设备运行工况的影响，保
证充油设备的油位、充气设备的气
体压力、开关机构油压正常，全面
开展变电站设备机构箱、汇控柜保
温、密封、驱潮和加热等装置运行
状况的检查，一旦发现缺陷及时统
一上报，集中消缺处理。

开展设备特巡

应对十面“霾”伏
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