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李李村村河河将将成成青青岛岛水水岸岸文文化化长长廊廊
环境污染严重的中游整治规划方案出炉

本报青岛8月11日讯（记者
蓝娜娜） 上游河段风景秀

丽，中游河段污水横流，下游河
段正在整治，这就是青岛市区最
长的河流——— 李村河的现状。对
于环境污染严重的中游河段，11
日，李村河中游整治工程规划方
案出炉，计划通过截污、防洪等
四大工程，将该河段打造成水岸
文化长廊。同时，这也标志着拥
有122年历史的李村大集面临搬
迁。

李村河全长17公里，是流经
青岛市区最长的河流，上游发源
于李沧区境内的石门山麓，中游
流经李村大集，下游由胜利桥流
入胶州湾入海。因受到严重污
染，自2009年开始，李沧区政府
对李村河进行治理。如今，李村
河上游河段已被整治成集商业
区、居住区、休闲区于一体的滨
河休闲文化新区域，下游河段清
淤、景观绿化等工程正在进行，
预计年底竣工。

李村河上游、下游环境整
治的成效和进展，着实让备受
环境污染困扰的李村河中游沿
岸百姓羡慕。据了解，李村河中
游治理工程之所以迟迟没启
动，主要是因为拥有 1 2 2年历
史、规模庞大的李村大集搬迁
难，搬迁后安置等问题迟迟没
有定论。

11日，青岛市规划局发布
李村河中游整治工程规划方
案，这标志着李村河中游整治

工程被提上了日程，也标志着
李村大集的去留问题即将确
定。据悉，李村河中游整治工程
西起君峰路、东至青银高速，包
括截污、防洪、景观改造、桥梁
建设四大工程。具体而言，李村
河中游计划打造青银高速蓄水
段和君峰路蓄水段，以达到防
洪蓄水目的。按照规划，李村河
防洪工程等级为 I I等，防洪标
准为50年一遇，堤防、拦河闸坝
等主要建筑物级别为2级，可抵

御50年至100年一遇的洪水。
景观改造提升方面，包括硬

化铺装、两岸苗木栽植、亮化照
明等工程。设计理念以“福、禄、
寿、喜、财”为主题，打造水岸文
化长廊。梳理滨水活动空间，形
成连续的步行游览系统及亲水
活动空间，并对两岸绿化带继续
改造，增加植物绿量，为百姓提
供环境优美的景观水岸。值得关
注的是，李村河中游治理工程
中，计划新建两座桥。

莒县投巨资综合治理沭河

打打造造七七年年，，沭沭河河晋晋身身省省级级风风景景区区
近几十年间，沭河多次

决堤，给莒县县城带来严重
危害，加之泥沙淤积、河床
逐步抬高，洪水对县城的威
胁更加严重。如今，通过长
达七年的综合治理，建成了
省级水利风景区——— 沭河
公园，以及长达七公里的生
态景观带，为莒县人民提供
了一处休闲娱乐场所，同时
为推动东部新城区发展战
略和日照市沭水东调供水
工程的实施提供了保障。

本报记者 辛周伦 王在辉

近日，记者来到沭河莒县
城区段，一道橡胶坝拦水成
湖，坝顶有五尾硕大红鲤雕像
一字排开，西岸一座南北长约
6000米的公园顺河而建，南面
是众多花园苗圃，沿河两岸高
楼耸立。

沭河附近村庄的一位村民
说，以前沭河是一条烂河滩，周
边杂草丛生，近几年经过治理
之后，河道变宽了，环境也好
了，使他们有了一个休闲娱乐
的好地方。“每到周末，来这儿
钓鱼的人很多，傍晚附近的居
民也都来公园里散步。”

“先有坝，蓄水成湖；再有
景致依坝南北蔓延，形成公园。”
莒县水利局办公室主任王辉说，
沭河城防段综合治理工程的实
施，不仅为沿河及下游群众生命
财产筑牢了安全屏障，还带动了
沿河经济的发展。

据介绍，莒州、陵阳两座大
型橡胶坝建成后，总回水长度
达到十多公里，实现蓄水1170
万立方米，既为城区生产生活
提供了充足的水源保障，又有
效改善了水系生态和城区环
境，同时为莒县“以河为轴，两
岸开发”的东部新城区发展战
略和日照市沭水东调供水工
程的实施提供了保障。此外，
青峰岭、小仕阳和峤山水库是
沭河上的三座中型以上水库，
水库的水放到沭河里，在庄科
坝上游通过输水涵洞调至日
照水库，以缓解并逐步解决日
照市区水资源短缺问题，实现
供水区社会、经济和环境的可
持续发展。

“依托该工程建成的沭河
公园为省级水利风景区，已经
完成了长达七公里的生态景
观带建设，为莒城人民提供了
一处休闲娱乐场所，提高了城
市的品味。”王辉说。

以河为轴

建成生态景观带

头条相关

本报青岛8月11日讯（记者
吕璐） 11日记者从青岛市环保
局获悉，李沧区晒出河流治理

“责任清单”，将在重点流域实施
“河段长”制，分管区长为“河
长”，街道办和政府部门负责人
担任“河段长”，负责辖区内14条
河流的治理。

李沧区“河段长”制治理方
案正式出炉。李沧区还制作公开
了一份细致的河流治理“责任清
单”———“河段长制”的分段统计
表，对每个河道的河流属性、河
段范围、长度、所属街道、整治情
况、建设单位、管理单位、养护单
位、河段长姓名和联系电话进行
全公开。

李沧区分管区长任“河长”。
“河长”将组织制定全区河流污
染综合治理规划，建立辖区河流
环境管理制度，组织制定实施辖
区河道综合整治方案，保障水体
达到年度水质改善目标。

辖区河流的干流及支流分成
若干具体河段，设立“河段长”，由
所在街道办事处主要负责人及负
责河段治理、养护管理的政府部
门主要负责人担任。每个河段的

“河段长”对范围内河道环保负总
责；负责河道环保定期巡查；监督
河道截污治污设施管理维护，及
时对河道河岸垃圾和漂浮物清理
提出方案并督促落实；发现河道
区域污水直排破坏河道生态环
境，及时向环保部门通报，由环保
部门依法采取治理措施；发现重
大污染源事件（故）立即报告，不
得瞒、漏、误报等。

李沧区河流众多，流域面积
广，治理任务重，管理头绪多，职
责分工多有交叉，李沧区在“河
长”、“河段长”下还结合实际设立
了“巡河长”，巡河长负责本辖区
河段日常巡查和情况通报工作。

青岛李沧14条河流

实施“河段长”制

认识到沭河上游莒县段河
道治理的必要性，莒县政府投
资1 . 19亿元，先后修建了莒州
橡胶坝和陵阳橡胶坝，并对沭
河城区段进行堤防治理工程。

记者采访了莒县水利局沭
河治理工程的一线工作者章小
君，他介绍，工程首先是建坝拦
水，于2007年4月23日开工修建
莒州橡胶坝工程，项目总投资
4473万元，坝长375 .42米，坝高
5米，蓄水462万立方米。“最初
的目的就是拦起一片水域，使
城区有充足的水源保障，维持
生态发展。”章小君说。

据了解，橡胶坝建成后，
工程部门又对沭河莒县段进
行了堤防治理。治理工程前期
重点启动两个区段，其中，一
期工程复堤段位于沭河右岸，
从官庄桥至G206杨店子桥

段，总投资2998万元，治理长
度13 . 35公里，防洪标准达到
50年一遇。二期堤防治理工
程位于日照市莒县城区东部，
涉及城阳街道、陵阳镇、刘官
庄镇，左岸自陵阳坝至杨家址
坊村，堤线长3 . 703公里，右
岸自陵阳坝至官庄桥，堤线长
2 . 904公里，总长6 . 607公里，
投资2897万元，于2012年开
工建设，目前已建设完成。

章小君介绍，通过沭河两
岸河堤的整治，不但起到了护
堤防洪的作用，同时，也带动
了沿沭河两岸16米宽的河堤路
的修建，在满足设计要求的同
时，沭河堤防向外加宽，堤顶面
层按照公路面层设计，在保证
堤防安全的情况下，限高限重，
形成了两条南北快速通道，有
效带动了两岸经济发展。

河堤为路

有效带动两岸经济发展

前期治理

仅为拦住洪水别让进城

沭河属沂沭泗水系，发源

于沂山南麓，流经日照市莒县
及临沂市莒南、临沭、郯城等
县。沭河莒县段长度7 6 . 5公
里，流域面积1718 . 4平方公
里，流经棋山、安庄、洛河、招
贤、阎庄、城阳、刘官庄、陵阳、
长岭、夏庄、小店等11个乡镇。
多年来，沭河浔河口以上河道
一直未经系统治理，包括莒县
段在内的多段河道的现状，防
洪标准不足十年一遇，并且存
在堤防不连续、标准低、河道冲
刷严重等问题，严重制约了这

一区域的经济发展。
据莒县水利局局长许孝华

介绍，莒县县城坐落在沭河右
岸、柳青河左岸的三角地带，常
年受到洪涝灾害，历史上多次
发生洪水淹没县城情况，甚至
发生过水浸楼倾的重大洪灾。
近几十年间，沭河多次决堤，加
之泥沙淤积，河道滩地塌陷严
重，河道行洪障碍多，阻水严重，
河床逐步抬高，洪水对县城的威
胁更加严重。为此，莒县政府曾
在1998年对沭河右岸部分地段
进行了治理，当时受资金条件所

限，治理标准较低，实施效果较
差。“当时治理就是加固、加高堤
坝，目的是拦住洪水别让进城。”
许孝华说，由于没有系统、科学
的规划安排，所以这些整治工程
对于日后防洪方面的效果并不
明显。

许孝华说，莒县是商周时
期莒国故都，历史文化底蕴丰
厚，一旦遭遇洪水灾害，势必造
成巨大的损失。为保障沿岸人
民群众生命财产的安全，对沭
河上游莒县段河道进行治理是
十分必要的。

综合治理后的沭河成为省级水利风景区。 本报记者 辛周伦 王在辉 摄1
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