
C10 都会 2014年10月16日 星期四 编辑：康鹏 组版：徐凌 今 日 济 南>>>>

纬纬十十二二路路停停工工近近三三月月又又开开修修
经一路至张庄路段21日开始半封闭施工，非驻区车辆请绕行

经一路至张庄路段开修

施工将持续到明年春节

纬十二路改造工程南起
经十路，北至无影山中路，道
路标准段规划红线宽60米，局
部宽65—70米，全长4 . 5公里。
今年8月份前，济南市市政公
用局启动经四路以南段部分
工程建设，但8月开始则全线
进入停工状态。“主要是等待
拆迁。另外，经一路至经十路
段也正在研究建人防工程。这
次施工的道路范围不在可能
实施的人防工程内。”该项目
负责人说。

记者从测量地图上发现，

即将施工的经一路至张庄路
段长度约1 . 3公里，约占纬十
二路剩余道路经十路至张庄
路段长度的一半。纬十二路作
为济南市城区西部南北向主
要干道之一，是二环西路与纬
二路之间5公里范围内唯一一
条贯穿南北的交通干道。目前
道路仅有双向四车道，路面破
损坑洼。

两施工段半封闭施工

非驻区车辆需要绕行

此次“复工”的纬十二路中
经一路至张庄路段，主要实施
经一路至张庄路段东半幅快车
道下市政管线及道路结构层部

分，明年春节前放开东半幅快
车道通行；西半幅快车道视房
屋征收进展结合东半幅快车道
施工。工期从今年10月21日零时
至2015年农历春节前。

施工现场主要分为两个施
工段，进行半封闭施工。经一路
至张庄路段总体交通只允许驻
区车辆及公交车辆采取道路西
半幅由北向南单向通行，非驻
区车辆绕行其他道路，非机动
车及行人双向通行。

经一路至堤口南路段封
闭现状快车道东半幅，保证驻
区车辆及公交车辆采用现状
快车道西半幅由北向南单向
通行，非机动车及行人双向通
行。堤口南路至张庄路段封闭

现状快车道，在现状道路最东
侧保留8米宽现状道路，保证
驻区车辆及公交车辆由北向
南单向通行，非机动车及行人
双向通行。

张庄路与纬十二路交叉
口，济齐路由北向南直行、张
庄路由西向南右转非驻区机
动车辆，禁止继续向南行驶，
车辆可选择周边道路绕行；经
一路与纬十二路交叉口，纬十
二路由南向北直行、经一路由
东向北右转、经一路由西向北
左转机动车辆，禁止继续向北
行驶，车辆可选择周边道路绕
行。堤口路与堤口南路交叉口
由西向南、由东向南，禁止非
驻区车辆通行。

省城更换改造

最早供暖主管道

本报10月15日讯（记者 蒋龙
龙） 15日，记者从济南热电获悉，
继去年济南最早的一条供暖管道纬
二路危旧供暖管道改造后，其后续
的南延管网改造正在进行。经过今
年的继续改造，英雄山路和纬二路
沿线将新增100多万平方米的供热
能力，可为沿线用户加入集中供热
预留负荷。

据济南热电有限公司工程公司
相关负责人介绍，改造的这条供热
管线是去年纬二路危旧供暖管道的
后续工程，已经运行了20多年，是济
南最早建成的热力主管线，管网直
径为400毫米。随着道路两侧用暖需
求的增加,管径过细、采暖流量不足
等矛盾日益突出，严重制约用户用
热需求。尽管公司每年都对这条供
暖管道进行维护，但无奈管道已经

“老龄化”。
今年 ,济南热电有限公司投资

近400万元 ,彻底更换这条管线，将
400毫米口径危旧管网更换为600毫
米 口 径 管 道 。该 工 程 沿 英 雄 山
路——— 纬二路慢车道、人行道进行
敷设，工程全长900多米，起点为经
十一路与英雄山路十字路口东北
角，终点为建国小经三路与纬二路
十字路口东南角。“从9月25日开始
施工，10月20日完工。”

济南热电今年还实施了二环
西路、北园大街管廊管道加固调
整、七里山路汽改水、粟山路、二环
南路东延、建设路危旧管道等管网
建设工程。

15日，记者从济南市
市政公用局获悉，停工近
3个月的纬十二路改造工
程将于21日零时开始“复
工”，此次“复工”路段为
房屋征收工作进展顺利
的经一路至张庄路段。据
介绍，此路段不在可能实
施的纬十二路地下人防
工程范围内，施工将持续
到明年春节前。

本报记者 王皇

经一路至张庄路段即
将开始施工，此路段是去往
堤口果品批发市场的主要通
道。
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