
C04 城事 2014年11月6日 星期四 编辑：曾现金 组版：张颖 校对：王秀华 今 日 运 河>>>>

东东郊郊热热电电管管网网开开始始冷冷运运行行
冷运行过程持续1至3天，主要检测管网漏点

本报济宁11月5日讯(记者
康宇 ) 5日起，济宁东郊热

电有限责任公司的二次管网
开始进入冷循环阶段，冷运行
过程需要1至3天。冷循环正常
的小区，基本具备正常供暖的
条件。

5日上午，金梭小区换热
站，工作人员已经就位，水泵
抽得冷水已经把管道注满。因
为没有升温，温度表指针为
零，但供水压力表已经开始走
动，工作人员正在忙着测试冷
循环的效果。“上个采暖季结

束后，小区二次管网和居民家
里的供暖管道有不少积气，不
把积气放出来，热水没法进行
循环，供暖效果会大打折扣，
所以要先进行冷循环。” 东
郊热电公司的王兆国说。

王兆国介绍，有的老旧
小区刚完成管网改造，管网
存在漏点的可能性较大。在
试压过程中可能出现很多预
想不到的情况，因此需要2至
3天。一些新建小区或者面积
较小的园区，管网设施维护
较好，能够达到一天完成冷

循环检测的过程。
上水是在循环泵不转的

情况下，换热站向系统注入冷
水，这个过程主要检测整个系
统严密性。而冷循环则是逐渐
加压，换热站整个供暖管线需
要统一注水运行。在这个过程
中一旦发现管网出现漏点，需
要闭阀停水检修。漏点排除
后，换热站继续上水检测。

“在冷循环期间，家中需
要留人，不是看一眼没漏就行
了，起码要留一天。”王兆国
说，即使在管道注水的时候，

家中没有漏水，但是在冷循环
期间，还是要多留意，因为压
力是一点一点上来的，冷循环
会暴露更多的问题。在冷循环
期间，由于整个供暖系统中都
充满了水，千万不能私自改
动、挪动，如果确有需要，可以
与所在辖区内的供暖所联系，
由专业人员操作。

“如果到了试供暖阶段，
或者遇到寒冷天气，热企接到
供暖通知，高温水一过来，冷
态运行马上就能切换成热态
运行。”王兆国说。

南辛庄的褚女士，前段时间
出差，邻居家的暖气已经安装完
毕，自家的暖气还没有安装，现在
能否再装？在健康路一小区居住
的李女士安装暖气时没在家，现
在想问一下能否报装？

四和供热公司、东郊热电公
司回复：按照相关规定，暖气报装
的截止时间为9月1日，考虑到人
性化服务，公司已经将报装截止
日期延长至10月初。目前供暖管
网已经试水打压完毕，并进入冷
循环状态，不能再申请报装。

“我家的暖气片怎么总漏
水?”“暖气重新开通需要什么手
续?”目前本报已开通“供暖帮问”
热线，您可随时拨打电话反映您
的供暖问题。我们也将及时解答
您的疑问，为您度过温暖一冬保
驾护航。

您可随时拨打本报“供暖帮
问”热线,本报将针对市民最关注
的一些问题进行集中报道。只要
是关于供热,我们都会关注,为您
搭桥,为您跑腿,第一时间联系相
关部门对您的问题进行回复。帮
问热线 :2110110、13953761315帮
问邮箱:kangyu0470@163 .com
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