
C05城事2014年11月6日 星期四 编辑：曾现金 组版：张颖 校对：王秀华今 日 运 河 <<<<

省道255汶上马泉河桥即将进行加固施工

限限行行车车宽宽超超22 .. 11米米的的重重型型车车辆辆
济宁开展

企业税源调查

本报济宁11月5日讯(记者
马辉 李倩 ) 济宁市日前在全
市范围内开展重点企业税源调
查。税源调查内容为2013年10月1

日至调查日的税收缴纳情况，重
大事项可追溯到以前年度。具体
包括增值税、营业税、企业所得
税、个人所得税、资源税、土地使
用税、耕地占用税、契税等。本次
调查至11月底结束。

走进蔬菜大棚

义诊用电隐患

本报济宁11月5日讯(通讯员
朱璐) 日前，邹城市供电公司

北宿供电所农电工来到西落村绿
色蔬菜标准园，开展电力义诊行
动。连日来，北宿供电所的工作人
员先后到蔬菜大棚种植基地开展
电力巡视检查，帮助检查电力线
路安全运行情况，蔬菜大棚照明
安全用电状况、线路接线等情况，
及时消除电力安全隐患，确保蔬
菜大棚用电安全。

本报济宁11月5日讯(记者
庄子帆) 省道255汶上辖区

内的马泉河桥日前被检测该桥
为四类危桥。济宁市公路局将
对该桥进行加固，并实行限行
措施，禁止车宽超过2 . 1米的
重型车辆通行。

今年 1 0月份，济宁市公
路局对省道255旧邹线、汶上
境内的马泉河桥进行常规检
查，在检查时发现该桥部分
简支板出现裂缝，应经超了
安全限值。经过专业的单位

进行检测，经检测该桥技术
状况评定为四类，存在较大
的安全隐患。

“全桥30%的桥板面出现
裂缝，车辆驶过时，颠簸感很明
显，而且部分出现严重下挠，桥
面破损严重。”济宁市公路局的
相关工作人员说，为防止桥梁
病害情况继续恶化，诱发交通
事故，经省交通运输厅公路局
同意，在桥头设隔离墩，限宽
2 . 1米，并强制限制重型车辆
通行。

过往此路段的重型车辆及
宽度超过2 . 1米的车辆可从国
道105—省道338济宁北二环—
327国道—兖州—S255旧邹
线、国道105汶上东环—省道
333蒙馆线—宁阳—S104济微
线—兖州—327国道—济宁—
国道105—汶上。

这名工作人员介绍，马泉
河桥处于旧邹线上重型车辆通
行密度非常大的位置，主要是
兖州、汶上的煤炭、地砂等材料
运往菏泽等方向。“当时在设计

该桥梁时，单辆重载车辆或者
两辆重型车辆有一定间隔通
行。现在的问题是，经常发现重
型车辆排队过桥的现象。这是
导致桥梁出现病害的最主要原
因。

据了解，相关部门将对
该桥进行加固。目前设计方
案已完成，正在组织审查。按
照以往同类工程施工经验，
维修加固工期在5个月左右，
工程预计2 0 1 5年8月底全部
完成。

4日，济宁高新区创意大
厦，一场别开生面的Q版挂
牌辅导推介会举行。济宁市
中小企业公共服务中心的工
作人员现场为20多家高科技
企业现场支招，帮他们尽快
走上上市之路。图为上市辅
导师宣讲Q版挂牌的专业知
识。

本报记者 马辉 通讯
员 宋国栋 摄

上市辅导
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