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淄博绿色建筑面积超300万平米，绿色建筑项目达25个

政政府府投投资资建建筑筑全全面面执执行行绿绿色色标标准准
本报1月8日讯 (记者 臧

振 通讯员 夏俊强 孙瑜 )
8日，记者从市住建局获悉，

目前淄博绿色建筑面积突破
3 0 0万平方米，绿色建筑项目
达25个，10个绿色建筑项目获
100万元奖励资金。

市住建局相关负责人介
绍，去年7月1日起实施的《淄
博市绿色建筑设计导则》是我
省第一个指导绿色建筑设计
的地方性技术文件，它的颁布
实施对淄博市的绿色建筑设
计、评价以及加快绿色建筑技
术发展具有很好的规范和指
导作用。此后，淄博市重点推
广政府投资的公益性建筑、大
型公建项目、保障性住房等四
类民用建筑全面执行绿色建
筑标准，同时积极引导房地产
开发企业自觉建造绿色建筑。

近日，淄博市申报的9个
绿色建筑项目顺利通过了省
级评审，至此，淄博已建和在
建绿色建筑项目达到25个，面
积300多万平方米，2014年，淄
博市新增绿色建筑标识项目
15个，建筑面积184 . 38万平方
米，超额完成省里下达的80万
平方米的任务指标和市里制
定的 1 0 0万平方米的目标，其

中淄江花园北二区1-8#、10-
13#楼通过了住建部三星级绿
色建筑评审，实现了淄博市高
星级绿色建筑项目为零的突
破。

近年来，淄博市高度重视
绿色建筑标识工作。发布实施

《淄博市绿色建筑设计导则》，
实行绿色建筑设计专篇和施
工图专项审查制度，对按规定

应建造绿色建筑但施工图设
计文件未达到绿色建筑相关
标准的项目，施工图审查不予
通过。

绿色建筑5-7年

可收回“初期成本”

青岛开发区累计竣工节能建筑
项目150个，实施既有居住建筑节能改
造项目9个，开工建设可再生能源建
筑应用项目34个。项目建成后，每年
可节约标准煤7万吨，减排二氧化碳
17 .5万吨。

绿色建筑的建设成本并不会增
加很多，但其日后的耗能、维护运行
成本比普通建筑要低。如建筑要达到
65%的节能效果，每平方米的成本将
增加130-150元。公众可以通过减少空
调制冷费用、热费投入等成本，在5-7

年收回“初期成本”。据美国相关机构
测算后的数据显示，“初期成本”只占
到房屋生命周期成本的5%至10%，而
耗能和维护成本占到60%至80%。

淄博连续两年成

省级绿色生态样板

依据《淄博市人民政府关于全面
推进绿色建筑发展的意见》，按照属
地管理、分级负担的原则，对获得绿
色建筑设计标识的4个市属住宅项
目，给予了615万元的补助资金，六个
项目累计争取省级绿色建筑奖励资
金407万元。

去年，淄博新区的成功申报为淄
博绿色建筑的规模化发展起到了示
范带动作用，淄博市积极组织文昌湖
旅游度假区、高青千乘湖绿色生态示
范区申报了2014年度省级绿色生态示
范区，其中文昌湖旅游度假区被确定
为2014年度山东省绿色生态示范城
区，获得补助资金2000万元。淄博市成
为连续2年获得省级绿色生态示范区
的两个地市之一，共争取省财政补助
资金4000万元。

下一步，淄博市将重点抓好绿色
建筑、绿色交通、土地集约利用、非传
统水源利用、绿色能源等方面的工
作，确保新区按照省级绿色生态示范
城区的建设要求顺利推进。

本报记者 臧振 通讯员 夏
俊强 孙瑜

未防尘降尘

一律不得开工

今年，淄博市将按照《淄博市建
筑施工现场扬尘防治管理规定》，严
把工程开工关，结合开工前安全措
施备案和周边环境审查，做好对建
设三方的告知交底，明确工作要求，
凡施工现场进出口无视频监控、未设
置扬尘防治责任公示牌、主干道未硬
化、车辆冲洗设施不规范、未设置建
筑物楼内垃圾清运通道、未采取防尘
降尘措施、场地无可靠排水和必要绿
化措施的，一律不得开工建设。

积极推广应用喷雾降尘等现代
化降尘设施，培育具备条件的企业
和现场先行先试，示范带动参建各
方积极投入扬尘防治工作。继续加
大监督巡查力度，组织开展好建筑
扬尘暗查和夜查工作，加大监督处
罚和媒体公开曝光工作力度。继续
在中心城区和主要城镇主干道沿线
工地开展好利用施工围挡刊载公益
广告活动，提升建筑业整体形象。

将扬尘防治工作与安全文明工
地创建、标准化管理、区县监督机构
考核、企业诚信评价、不良行为记录
采集和评优选先等工作挂钩，积极
协调造价管理部门将扬尘防治费用
列入工程安全措施和文明施工费，
使保护环境成为施工现场管理新常
态，形成治理工作的长效机制。

本报记者 臧振

绿色建筑

节能环保

“绿色建筑”的“绿色”，并不是指一般意义的立体绿化、屋顶花园，而是代表一种概念或象征，指
建筑对环境无害，能充分利用环境自然资源，并且在不破坏环境基本生态平衡条件下建造的一种建
筑，又可称为可持续发展建筑、生态建筑、回归大自然建筑、节能环保建筑等。绿色建筑评价体系共
有六类指标，由高到低划分为三星、二星和一星。

绿色建筑的室内布局十分合理，尽量减少使用合成材料，充分利用阳光，节省能源，为居住者创
造一种接近自然的感觉。以人、建筑和自然环境的协调发展为目标，在利用天然条件和人工手段创
造良好、健康的居住环境的同时，尽可能地控制和减少对自然环境的使用和破坏，充分体现向大自
然的索取和回报之间的平衡。 本报记者 臧振

淄博建筑工程质量安全监督要点公布，村镇工程全部纳入监管

今今年年杜杜绝绝33人人以以上上较较大大安安全全事事故故
近日，市建筑工程质量安全监督站公布了2015年全市建筑工程质量安全监督工作要点。今年，淄博市将继续健全质量安

全防控体系，将村镇工程和城乡结合部工程等全部纳入监管，有效控制一般事故，杜绝3人以上较大安全事故。

造成重大事故项目负责人终身不予注册

淄博市今年建筑工程质量
安全监督工作目标是，杜绝3人
以上较大安全事故，有效控制一
般事故，百亿元产值死亡率控制
在2人以内。采取有效措施，杜绝
受监工程恶性倒塌事故，落实工
程建设五方主体项目负责人质
量终身责任，推进住宅工程常见
问题防治工作，使全市工程质量
总体水平得到明显提升。

为达成工作目标，淄博市将
进一步加大事故查处力度。死亡
3人以上的事故，由省住建厅成
立事故督查组，对五方主体履行
质量安全责任情况进行调查。发
生死亡事故，一律暂扣企业安全
生产许可证，直至调查处理结案

后，再按照结案报告落实处罚。
发生较大及以上事故的责任企
业，一年内停止投标承接工程；
发生一般事故的责任企业，三个
月内停止投标承接工程。

对于未履行安全生产管理
职责，造成事故的参建主体项目
负责人，责令停止执业1年。发生
较大事故的，吊销执业资格证
书，5年内不予注册；造成重大事
故的，终身不予注册。对于事故
频发、造成恶劣影响的区县，在
一定范围内要求所有在建工程
进行停工检查。对发生安全责任
事故的企业，报请上级主管部门
在全省范围内对其所有在建工
程停工检查。

探索对村镇违建工程的问责机制

工作措施方面，淄博市将全
面加强监督机构自身建设。对区
县监督工作进行量化考核并定
期通报，逐步建立起乡镇、街道
办和各类园区的监管体系和运
行机制。

依法规范村镇建设工程监
管，进一步明确乡镇、街道办主
要负责人的监管责任，探索建立

纪律监察部门对村镇违法建设
工程的问责机制，坚决打击不办
手续开工建设行为，对已经开工
建设的坚决停工整改，严厉查处
层层转包、资质挂靠、肢解工程、
随意压缩工期等行为，将村镇工
程、城乡结合部工程全部纳入监
管，彻底消除监管漏洞和薄弱环
节。

5万平米以上小区新项目须设样板间

今年，淄博市将扎实开
展好工程质量治理两年活
动。分解细化各区县监督机
构、建筑施工企业、房地产开
发企业常见问题治理工作推
进计划和工作目标，并严格
组织考核，要求全市2015年
2 0 0 0 0平方米以上的单体或
5 0 0 0 0平方米以上的小区等
新开工项目和各类质量创优
项目，必须设置结构和装饰

实物样板展示区，必须将《淄
博市住宅工程质量常见问题
治理措施》制作成展板，悬挂
于施工现场的醒目位置，并
在施工现场设置材料样品
库。各参建单位必须加大对
工程关键部位、重要环节施
工质量的检查频次和力度，
确保《淄博市住宅工程质量
常见问题治理措施》中各项
技术措施落实到位。

本报记者 臧振

在张店柳泉路上一建筑工地，工人工作间隙洗去脸上的汗
水（资料片）。 本报记者 王鸿哲 摄

淄博积极引导房地产开发企业自觉建造绿色建筑。 本报记者 王鸿哲 摄
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