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今日大寒，开始降温，或有小雨雪

人员密集场所

青岛限制人数

本报青岛1月19日讯（记者
吕璐） 体育场馆、旅游景区等人
员密集场所将设置“额定人数警
示牌”，超过额定人数时将实施防
范措施。日前，青岛市安委会发布
文件，严格控制人员密集场所人
员数量，若发现超期未设置警示
牌的，市民可举报。

为深刻吸取上海外滩拥挤踩
踏事件教训，严防类似事件发生，
日前，青岛市政府安委会办公室
下发《关于严格控制人员密集场
所人员数量的通知》，要求各人员
密集场所根据各场所生产经营设
施的承载负荷科学核定额定进出
人数，在该场所显著区域设置“额
定人数警示牌”，制定超过额定人
数时的具体防范措施，明确具体
责任人，并于3月1日前报各区市
政府安委会办公室和相关主管部
门备案。

据了解，人员密集场所包括
各体育场馆、旅游景点、公共娱乐
场所、会展中心、商场、宾馆、饭
店、集贸市场、客运车站候车室、
机场航站楼、会堂、礼堂、人才招
聘市场、图书馆、医院门诊楼和病
房楼、学校的教学楼和食堂、集体
宿舍、养老院、福利院、托儿所、幼
儿园、展览馆、劳动密集型企业的
生产加工车间、宗教活动场所等。

通知要求，各区市、各相关行
业主管部门要加强对本辖区、本
行业所属人员密集场所额定人数
核定和备案的监督指导，建立人
员密集场所管理台账，逐个单位、
逐个场所进行落实。发现逾期未
备案的，及时进行督促整改。3月1
日以后，如果市民发现上述场所
未设置“额定人数警示牌”，可拨
打12350进行举报。

开开车车55000000公公里里真真需需换换机机油油吗吗
专业人士：这只是个参考数字，因情况不同有较大差异

本报济南1月19日讯（记者
王茂林） 20日是大寒节气，

据省气象台预报，当日夜间开
始，我省将有冷空气活动，多地
可能有雨雪降临；同时，冷空气
影响下，气温也将下降 6 ℃左
右。

本周三前后，我省可能迎来

一次雨雪天气，在本次冷空气活
动影响下，20日夜间到21日白天，
全省天气阴，鲁西北地区有小雨
转雨夹雪，鲁中、鲁东南和半岛
地区有小雨转小雪局部中雪。除
了带来降水，我省气温也将有所
下降，过程降温幅度预计在6℃
左右，22日早晨的气温较低，最

低气温鲁西北、鲁中山区和半岛
内陆地区-7℃左右。

大寒时节，寒潮开始比较频
繁地南下，中国大部分地区进入
一年中的最冷时期。它的到来也
提醒我们：新一年的节气轮回很
快就要开始。

近日具体天气预报如下：

20日白天，全省天气多云转
阴，鲁西北地区有小雨。最低气
温：鲁西北、鲁中山区和半岛内
陆地区-2℃左右，其他地区1℃
左右。

20日夜间到21日白天，全省天
气阴，鲁西北地区有小雨转雨夹
雪，鲁中、鲁东南和半岛地区有小

雨转小雪局部中雪。最低气温：
鲁西北、鲁中山区和半岛内陆地
区-1℃左右，其他地区1℃左右。

21日夜间到22日白天，半岛
地区天气阴有小雪转多云，其他
地区天气多云转晴。最低气温：
鲁西北、鲁中山区和半岛内陆地
区-7℃左右，其他地区-3℃左右。

5000公里换油

一刀切：不科学

据长城润滑油给记者提供的书
面资料介绍，润滑油中含有多种添加
剂，能够有效保护发动机重要的移动
部件，保证发动机正常运作，起到润
滑、清洁、防锈、密封、冷却等作用。多
少公里换机油，要考虑机油品质、车
辆新旧程度和季节、路况等因素。

现在市面上主要有三种机油，全
合成、半合成和普通机油。全合成机
油有更好的高低温性能、更长的换油
周期，也适合更恶劣的路况。如果车
辆使用全合成机油，在１万公里～
1 . 5万公里之间再更换，没有问题。
半合成机油，适合7500公里～１万公
里之间更换。普通机油，则建议5000
公里更换。

同样是使用普通机油，新车和老
车情况也不一样。新车处于磨合期，
建议5000公里以内更换机油。年限久
的车子，发动机会“窜气”（当发动机
做功燃烧过程的末端，一些未燃混合
气在高压力下从活塞环漏入曲轴箱
内），稀释曲轴箱内的机油，使机油变
质造成发动机机件过早磨损。那么，
年限久的车子，有可能3000公里就要
更换。

此外还要注意，机油的更换公里
数并不完全等同于跑的公里数，车辆
在使用中，会出现停车等候、开空调
等因素，同样会增加机油损耗。如果
说是5000公里更换，那么汽车内的机
油实际上所承担的要超过这个数。

壳牌润滑油给予的答复是，大多
数汽车厂家制定5000公里更换机油是
在一个安全区间内，建议消费者遵循
厂商的换油指导，避免意外情况发
生。

博世汽车公司维修师李享强调，
汽车保养手册上的更换周期是科学
合理量化后的结果，有一套严格的程
序。

城市交通拥堵，要勤更换机油
一种说法，在国外都是１万公里～1 . 5

万公里换一次机油，而国内普遍要求5000
公里换一次机油，这个差别在哪里呢？

专家介绍，最主要的差别是路况不同。
在城市交通拥堵的情况下，如果是二挡行
车每分钟3000转，则１公里累计的发动机转
速可能达到１万转。在不堵车的情况下，五
挡行车是每分钟2000转，１万转至少能跑４
公里。所以，国内5000公里就应该换机油，

而国外则1万公里以上才换油。虽然里程不
一样，但转速是一样的。

专家表示，换油周期是长期实验、反
馈积累下来的平均量，对路况、环境、发
动机等作了综合的考虑，国内国外条件
不同作出的规定会有不同。同样是在国
内，城市交通情况不一样，或者车所跑的
区域不一样，也会造成换机油的公里数
不一样。

进口车国产车，咋换油也有区别
义乌迪通公司维修师杨望苗表示，由

于国内外空气质量、路况与国内外汽车工
艺的差别，进口车的换油周期总体上要比
国产车长一些。

专家表示，一般新型德系轿车建议
7500公里换机油，日系车建议5000公里，国
产车建议7000公里。车主可以自行延长换

油周期，但要依据车主的驾驶习惯、路况、
天气等来作判断。如低气温时或连续在多
尘地区行驶，要勤换油。

对于跑长途的大客车或者是在城市
中常常遇到拥堵、走走停停的出租车来
说，还是应当适当缩短周期。

据新华社
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二二十十四四节节气气之之

大大寒寒

最近微信朋友圈转发了一个帖子《汽车5000公里换机油，一句骗了中国人
几十年的假话》。5000公里换机油，确实是众多车主去4S点保养时被告知的信
息。那么真的5000公里就需要换机油吗？答案是：因车因行驶情况等因素而异。
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