
行业资讯

继成功入驻中意设计交流中心——— 佛罗
伦萨项目基地后，随后企业品牌培育工作获
得了工信部领导与专家的认可与通过，荣获
“全国工业品牌培育示范企业”称号。如今
亚振再获殊荣，经过中国馆组委会、中国国
际贸易促进委员会领导对企业的全面考察与
严格筛选后，双方就亚振成为“2015年意大
利米兰世博会中国馆全球合作伙伴”达成共
识，双方共同在北京意大利中心举行了盛大
的签约仪式。

在签约仪式现场，中国国际贸易促进委
员会领导发表讲话时表示：“在对亚振企业
集团考察期间，深深感受到了亚振‘追求极
致，永无止境’的企业精神，产品的每一处
细节都用心处理；独特的‘36个环节、400多
道工序’反映出亚振严苛的工艺标准，也诠
释了‘好家具，可以传世’的理念；亚振20

余年取得的成就及在家具行业中的地位证明
了此次选择亚振作为米兰世博会合作伙伴是
一次非常正确的决定。期待亚振作为中国优
秀家具品牌代表走出国门，为世人呈现不一
样的东方色彩。”

2015年意大利米兰世博会中国馆，这
是中国首次以自建馆形式赴海外建馆参展。
中国馆占地面积达到4590平方米，主题是
“希望的田野，生命的源泉”。建筑设计方
案由清华大学和北京清尚环艺建筑设计院设
立的一家联合企业开发，使用水稻、竹子等
材料，重现自然景观与城市天际线相融合而
形成的麦浪形状，竹子屋顶将过滤掉自然
光，减少能源消耗。此次，世博会亚振家具
为中国国家馆包括馆长办公室、贵宾接待室
等在内的区域量身定做家具。

经过严格的考察与评估，亚振再次登上
国际舞台，成为“2015年意大利米兰世博会
中国馆全球合作伙伴”。亚振连续与三届世
博会的深厚情缘，在家居业界与世博之间书
写了新的篇章，延续了致力于“百年亚振，
百年品牌”的亚振携手百年世博的传奇历
程。为祝贺亚振家具成为米兰世博会中国国
家馆全球合作伙伴。3月27日，2015年意大利
米兰世博会中国官方路演——— 亚振之夜在济
南万达广场盛大举行。

2015年意大利米兰世博会中国

官方路演———

周五亚振之夜华丽登场

装装修修时时间间需需合合理理安安排排

主材 推荐购买时间 生产周期

橱柜

装修开工前。在水电改造之前，让橱柜厂家来进行初
步测量，确定橱柜的位置、使用方式及电器和水电路
的位置。有了厨房水电分布图再按图施工，避免水电
改造与橱柜设计脱节带来麻烦。

30-45天

洁具 可早定或开工前三至五天前定购。因为水电工进场需
要清理现场，先做改排水，确定洁具的尺寸定位。

成品提前3天
定制品需要25-30天

门 各楼盘交房时门洞尺寸难免有差异，因此需要厂家先
行测量，以便厂家根据实际尺寸量身订制。

25-35天

瓷砖
可早定或在结构改造方案确定后。如果确定房屋的户
型结构不变可提前预订瓷砖。但如果后期发生结构改
造，瓷砖很可能因为房屋面积的改变而不能使用。

提前3天
（有备货）

地板 地板基本是最后一个环节，基装差不多才会安装地
板，在工程中期之前定购即可。

提前3天
（有备货）

装修主材购买顺序时间表

一般而言，装修一套140-150平米的
三居室房子，从开始到完工大约需45天。
面积较小的两居小户型可节省四五天，而
200多平米的复式户型则需多用四五天。
房屋装修过程可分为三个阶段：前期、中
期和后期。在装修期间，各阶段如何合理
安排时间，将直接决定了装修工期的长
短。

第一步、装修前期安排

装修前期主要是装修设计，从选定装
修公司到确定设计方案，一般需10-15
天。在这段时间里，消费者还要选好装修
所用主要材料，尤其是瓷砖和橱柜，因为
橱柜一般都是定制的，需要20-35天才能
完成。而且还要根据实际情况对厨房进行
设计，如确定水电路的位置，以便开工后
及时进行水电改造。瓷砖则是开工后最先
用到的，所以在装修前期，一定要先选好
橱柜和瓷砖。

第二步、装修中期安排

装修中期主要是施工期。开工后，水
电工和木工先进场施工。水电路改造需要
4天到一周的时间，木工做吊顶、背景
墙、现场制作的柜子等需要15天左右。
大约7天后水电路改造完成，瓦工开始
进场铺瓷砖，先铺厨房和卫生间，最后
再铺公共部分，整个过程持续到第30天
左右。第15天左右，木工完成工作，油
工开始进场，进行墙体刮腻子找平、木
作和墙面的刷漆等工作，要持续到装修
完工前两三天。在这段时间里，可以到
市场上找找喜欢的家具，为以后的装修做
好风格准备。

第三步、装修后期安排

以上施工完成后，剩下的就基本上是
装修的后期工程，这时候离装修完工还剩
两三天的时间，木工回来安装窗帘杆、五
金挂件等。在厂家订购的地板、门、洁
具、橱柜等也开始陆续安装，还要进行厨
房和卫生间的吊顶，这些工作比较简单快
捷，每种只需1天左右时间，全部完工共
需3天左右。

实用窍门

为方便舒服考虑

每个家庭装修一次，也许十年后才会
再装，因此装修时要尽量考虑舒适。例
如，拖把头水管设热水管，方便在冬季使
用；在阳台上尽量安装一个地漏，减少潮
湿空间；在安装马桶前，可以考虑在旁边
加电源，方便以后安装洁身器。此外，要
留足收纳空间，并保证收纳的舒适性。

剩余材料变废为宝

装修基本完成后，往往会剩余一些建
材，可以通过各种方式利用起来，装扮家
居。例如剩余的瓷砖可以随意裁切后再拼
接，做成马赛克造型或其他图案；剩余的
质量好的、结实的麻袋，清洗之后可以做
花盆、缝靠包、做门帘等；剩余的板材，
可以自己动手做书架或花架，结实实用。
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