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涂料壁纸

最好自然阴干

秋季对于墙壁表面的处理和夏
季有很大的区别。夏季因为空气潮
湿，为了让墙面尽快干透而大开门
窗通风透气。而秋季气候干燥，如
果这时大开门窗，让刚刷好的墙面
被自然风干，涂料或者壁纸会因为
迅速失水，从而发生收缩变形的现
象。所以最好让墙面自然阴干，在
干燥过程中室内只留少量的风进行
空气流通。如果天气非常干燥，那
么在铺贴厨卫墙砖的过程中，还应
加入一道为墙面撩水增湿的程序，
这样可以减少瓷砖空鼓现象的出
现。

油漆、涂料、稀释剂等极易挥
发，遇到高温或者暴晒，甚至还有爆
炸的危险。所以这类产品一定要注
意存放在房间的阴面，避免阳光直
射。同时装修现场要注意一些带电
操作的工具也应该与涂料产品保持
适当的安全距离。

实木地板

伸缩缝不宜过大

实木地板安装时一般都需要留
下伸缩缝，因为木质材料因温度变
化会产生伸缩。秋季空气干燥，地板
由于失水会产生收缩，因此地板间
的缝隙会变大，如果施工时留的缝
隙过大，就会造成后期缝隙更大，容
易藏污纳垢，不易清理。而实木复合
地板和强化地板，可以无缝拼接，不
需留伸缩缝。

木地板施工不宜和其他项目平
行作业。为防止把木地板碰坏，木地
板的安装最好在所有装修结束之
后。地板安装好后24小时内，不要有
很多人走动，更不要搬重物。

木质材料

勿晒勿风干

秋季干燥的环境易使木材水分
流失，木质材料要存放在太阳晒不
着的地方，同时还要避免放在通风

处。因为木质材料放在通风口处容
易风干，木材内的水分会迅速丢失，
表面干裂，出现细小裂纹，影响材料
表面的外观。板材应该平放防止发
生变形现象，饰面板应在进入施工
现场后表面刷一至两遍清漆处理，
防止因气候过于干燥板材内水分挥
发过快；饰面板应对压放在一起，并
在上面放上大芯板等将饰面板压
平，防止因板材内水分挥发过快造
成饰面板起翘。

施工现场

禁止明火

装修材料中的木质材料、油漆
涂料等都是易燃的，木质材料到了
秋季因为气候原因更加干燥，而漆料
本身以及漆料的稀释剂、漆料所含的
香蕉水等化工剂料也都是易燃物。这
些材料一年四季都需要注意防火的
问题，但是到了秋季因为干燥又多
风，遇上明火可能更容易燃烧，所以
施工现场肯定是要禁烟的，其他可
能出现的明火也要注意防范。

秋秋季季装装修修注注意意细细节节 避避免免来来年年开开春春返返工工
干燥天气，保湿与防火最关键

自9月份开始，装修进入旺季，许多消费者都愿意选择秋季装修。因为一方面，秋季是最适
合装修的季节，天气比较适宜木材水分的挥发、墙面涂料的干燥；另一方面，秋季各家居卖场、家装
公司和品牌的促销活动都随着中秋、国庆等节日的到来相继展开，此时装修会更优惠。

但是，恰恰由于秋季适合装修，反而会让消费者更容易忽略一些问题，比如易燃材料在干
燥的天气里有火灾隐患；木料的水分流失速度过快等。到了第二年开春或者入夏，这些原来没
有考虑到的问题，可能就会冒出来，给居住带来诸多不便。因此，建议消费者在秋季装修时，更
要考虑周全，多留意细节，才能达到最好的装修效果。

很多装修业主都有这样的经
历，对于装修剩下的材料，扔的
扔，送人的送人。但一旦搬家时
不小心有磕碰，如墙面出现划痕
或墙面自然开裂等问题，手头没
有剩余材料了就很麻烦。因此，
最好在装修后保留一段时间少量
的腻子和乳胶漆，以备不时之
需。瓷砖、踢脚线等材料也应该

做少量的保存。这些材料在室内
的墙面、地板等出现局部损坏后
可以及时修补。另外，保存的方
法也要注意，如乳胶漆，最好在
开封后半年内使用，过了保质
期，就不能再用；瓷砖最好存放
在相对干燥的地方防止受潮变
色；而木质材料最好包裹一层吸
潮的报纸。

小贴士

留好剩余材料 以备不时之需

▲秋季装修地砖要留出正常的伸缩缝。
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