
郓城创新实践“两法衔接”破环境执法难题

为为百百姓姓创创造造美美好好的的绿绿色色家家园园

本报讯(通讯员 郭昂) 10

月10日，菏泽市交通运输局副局

长张玉珊在郓城县交通运输局局

长及公路处、质监科、道路养护中

心等主要负责同志的陪同下，视

察了该县农村公路建设及养护情

况，还参观了菏泽市第一个具有

一定规模的道路养护中心。

张玉珊一行首先来到郓苏公

路，检查了该路段的养护情况，指

出由于郓杨公路的开工建设，大

部分车辆分流到了郓苏公路，给

该道路带来了巨大的压力，要将

该路段的养护列入重点养护工

作，一旦发现病害裂缝要及时进

行封闭养护。

随后，张玉珊来到郓杨公路

建设现场，听取了工地负责人对

工程进度情况的汇报，强调各部

门要进一步加强督导管理，促使

施工单位增派施工人员，在保障

道路通行安全的前提下抢时间、

抢工期，抓好施工有利时机，全力

加快施工进度，确保按时通车。

视察公路建设

确保按时通车

本报讯(通讯员 李继祥)

为解决环境执法难题，郓城县大
胆创新，构建环境行政执法与刑
事司法衔接联动机制，逐步形成
环保与公安、检察等部门有效衔
接、紧密配合的联动执法机制，
有效打击、遏制了环境违法行
为。

长期以来，由于移送要点不
一致、证据材料不合规等因素，
造成环保部门在涉嫌污染环境
犯罪案件的移送过程中，常常被

公安机关退回或多次补充证据
材料，案件移送时间跨度大，导
致涉案企业心存侥幸，环境违法
行为不能得到及时遏制和快速
打击。

针对环境执法难题，郓城县
积极探索贯彻新环保法和“两法
衔接”新要求，大胆创新，加快构
建环境行政执法与刑事司法衔
接联动机制，逐步形成环保与公
安、检察等部门有效衔接、紧密
配合的联动执法机制，有效打

击、遏制了环境违法行为。
为凝聚多部门联动执法的

强大合力，2015年3月份，在郓城
县委、县政府的协调和指导下，
郓城县建立了环境执法联席会
议制度、环境执法联络员制度、
环境违法案件联动办理机制、规
范办案协调和案件移送机制等
一系列制度。

为确保两法衔接机制发挥
实效，实现无缝衔接、高效联动，
郓城县组织环保、公安、检察等

多部门，认真学习环保部、公安
部《关于加强环境保护与公安部
门执法衔接配合工作的意见》等
文件。并召开座谈会、举办业务
培训班，不断提高环境执法人员
依法履职能力。通过强化学习，
要求所有执法人员在行政执法
过程中熟练掌握和准确判断涉
嫌环境犯罪的常见类型、方式、
内容等；同时，建立案件评查制
度、案件倒查及责任追究制度，
联合纪检监察部门，加强执法效

能督促检查，强化监督制约和督
查考核，严防有案不知、有案不
移、徇私枉法等行为。

自环境执法联动机制创立
实施以来，郓城县环保局共向公
安部门移送涉嫌环境污染犯罪
案件2起，有力打击了辖区内环
境违法行为，为破解环境执法难
题，还老百姓绿色家园，提供了
有力保障。

本报讯 (通讯员 郭昂 )

为全面消除农村道路安全
隐患，减少农村道路交通事
故，郓城县成立了以县长为
组长，分管领导为副组长生
命防护工程领导小组，自今
年开始利用三年左右时间集
中治理农村公路安全隐患，
基本实现县乡公路交通安全
基础设施明显改善，公路安
全防护水平显著提高，公路
交通安全综合治理能力全面
提升，现已取得阶段性成效。

据了解，郓城县交通运
输局以穿村路、学校驻地、平
面交叉、弯道、坡道、临水、桥

梁为重点，并将潘杨公路、郭
武公路列为生命防护工程示
范路段，共投资620余万元，
治理隐患里程155公里，29 . 2
公里的示范路线全部完成，
完成各类隐患点治理420个、
占全年总量的81%，施划标线
120公里，设置道路指示牌33
块、丁字十字路口牌220块，
地名牌65块、桥梁限载标志
51块、弯道警示牌37块、弯道
导向牌360块，完善道口警示
桩1010根，设置波形防撞护
栏 1 5 0 0米，施划振荡标线
1310米，设置人行横道线9
处，改建桥梁防撞墙3座。

减减少少事事故故 守守护护百百姓姓出出行行平平安安
郓城县生命防护工程取得阶段性成效

本报讯 (通讯员 殷毓)

今年以来，郓城县纪委高度关
注“互联网+”，积极借助互联网
优势，将其科技理念和手段融
入廉政教育之中，开创了“互联
网+”廉洁从政宣传教育新局
面，取得了明显成效。

短信廉政提醒及时化。郓
城县纪委紧紧抓住元旦、春节、
五一、中秋、国庆等节假日这一
容易发生腐败现象、滋生腐败
问题的关键时间节点，进行教
育，将全县所有乡镇(街道)、县
直各单位的党政主职、纪委书

记(纪检组长)的联系方式纳入
统一的短信平台，每逢重要时
间节点，提前发送廉政提醒短
信，狠刹公款送礼、公款吃喝、
公款旅游等不正之风，筑牢党
员干部拒腐防变的思想道德底
线。今年来，共编发短信270余
条，发送5000多人次。

手机报宣传简明化。该县
在《郓城手机报》开通“廉政郓
城”专栏，采取一问一答，通俗
易懂的形式，定期推送廉政教
育内容，包括“党员干部如何做
守纪律讲规矩的模范？、“婚丧

喜庆事宜该咋办才不违规不违
纪？”、“怎样做才是一名忠诚干
净担当的纪检监察干部？”等，
党员干部高度关注的党纪党规
知识，进行反腐倡廉宣传教育。

微信平台建设个性化。郓
城县纪委积极探索建立反腐倡
廉新渠道，充分发挥政务微信
公众平台覆盖精准、点对点、一
对一的信息传播优势。开通了
郓城县落实八项规定、纠“四
风”随手拍微信公众平台(公众
号：ycjw6523382)，开辟多个栏
目，与广大党员干部实现了零

距离互动，拓宽了廉政警示教
育的受众面与覆盖面，突出了
党风党纪宣传教育内容的个性
化与特色化。近日，下发通报4
期，上传纪检监察信息10余条，
解读党规党纪5期。

据该县县委常委、县纪委
书记李艳丽介绍，信息技术的
运用，党风廉政宣传教育从“灌
输式”向“互动式”转变，减轻监
督监管部门在组织宣讲、学习
培训等方面的繁重工作，助推
了全县纪检监察工作转型升
级。

郓郓城城廉廉政政教教育育走走进进““互互联联网网++””时时代代
助推了全县纪检监察工作转型升级

一、环保设施整改情况

2015年1月初，菏泽市环保
局、郓城县环保局组成联合检查
组对我公司环保设施建设情况进
行现场检查，提出整改意见。我公
司整改意见中的要求，结合该项
目环评批复(菏环审【2010】142
号)要求，公司逐条逐项进行对照
整改。

1 .烧结机机头加装石灰石-
石膏脱硫装置。公司投资300余万
元，由山东坤源环境技术有限公
司负责设计施工，目前装置工程
已经完工，并经试运行调试达到
可使用状态。烧结机机头产生的
废气经该装置处理后由50米高的
烟囱排放；机尾和出渣口、出铁口
产生的废气经“旋风+布袋除尘
器”处理后由40米高的烟囱排放；
矿热炉废气经“旋风+水冷+布袋
除尘器”处理后由40米烟囱排放。

2 .在有组织烟囱上设置永久
采样孔和采样测试平台。公司投
资30多万元，由杭州聚光自动在

线监测设备有限公司承接安装烟
气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、
镍及化合物连续监测装置，实现
省、市、县“三级”联网。

3 .公司投资100多万元，完成
建设1500平米事故水池、1200平
米初期雨水收集池及200平米生
活污水处理池各一个，用于收集
事故废水、消防废水、初期雨水
等；规范排污口，设置排污口切断
闸门两个，确保无事故废水外排。
生产用水经管道、循环泵与循环
水池构成的循环水冷却系统，全
部循环利用，实现了零排放。生活
污水经化粪池、生活污水处理池
预处理后排入园区污水管网，由
污水处理厂深度处理。

4 .公司投资200多万元，对临
时储存废渣场地全部进行了硬化
防渗，周边设置挡渣墙；同时投资
100多万元建设防尘网实现固废
临时贮存场所符合《一般工业固
体废物贮存、处置场污染控制标
准》(GB18599-2001)等相关规定
的要求。公司与山东省中联水泥

有限公司签订镍渣常年供货合
同，及时清运处理。

5 .公司投资30多万元，新增
加绿化面积近10000平米，绿化面
积已达20%。根据现场实际情况，
凡不能绿化的地方，全部硬化处
理。

6 .加强运输车辆管理，所有
出入厂区货运车辆，一律加盖篷
布。运输镍矿的车辆出厂前，要对
车轮进行冲洗。购置专业洒水车，
定期清洗厂区道路。

7 .集中清理整个厂区及生产
车间卫生，不留死角。将厂区卫生
管理工作进行责任细化，明确到
车间、班组，由考核办定期考核。

二、试生产批复情况

2014年1月15日，郓城县环境
保护局《关于山东思达镍业有限
公司5万吨/年镍合金建设项目申
请试生产的批复》(郓环函[2014]3
号)批准我公司进入试生产阶段。
在试生产过程中，公司严格按照
郓城县环境保护局(郓环函[2014]

3号)的要求组织生产，并在生产
过程中不断优化公司的配套环保
设施设备。投资500余万元对烧结
机布袋除尘系统进行优化升级改
造，以增加除尘器面积，提高除尘
效率。同时将所有除尘系统的人
工接灰装置，改造为自动输灰系
统，直接将除尘灰回收到原料车
间，杜绝了途中运输污染。

三、环保设施试运行期间
污染物达标情况
2015年2月份公司委托济宁

富美环境检测检验有限公司对公
司生产过程中产生的废气进行了
检测，并出具济环检司(2015)-
019号检测报告，对矿热炉废气、
烧结机机头废气、烧结机机尾废
气和出铁口、出渣口废气进行了
检测，相关指标均符合国家环保
要求及行业标准要求。

2015年3月份，公司委托北京
新奥环标理化分析测试中心对公
司生产过程产生的镍渣进行了检
测化验，并出具ATS150311A003

号检测报告，相关指标均符合国
家环保要求及行业标准要求，属
一般固废。

2015年8月份，委托青岛市华
测技术检测有限公司对我公司生
产过程中产生的各项污染物指标
进 行 了 验 收 检 测 ，并 出 具
EDD38H000624号检测报告。像
机头废气中烟尘、SO2、NOX等的
排放浓度仅分别为11 . 7mg/m2、
8 . 3 mg/m2、106 . 3 mg/m2(平均
浓度)，远低于批复中要求的满足

《山东省钢铁工业污染物排放标
准》(DB37/990-2008)第二时段
相关标准。

生活污水中的化学需氧量、
氨氮等均达到排放标准。

结果证明，该项目生产过程
中产生的废气、废水、噪声均达到
批复中《山东省钢铁工业污染物
排放标准》(DB37/990-2008)要
求的排放标准。

山东思达镍业有限公司
二零一五年十月二十日

山山东东思思达达镍镍业业试试生生产产历历程程
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