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捋顺“脉搏”打通低渗油藏经络
东胜商56-4区沉寂6年后迎来“春天”，已累计增油七千吨

低渗油藏
地下结构错综
复杂，想要拿出
油并不是件容
易事儿。面对这
种情况，胜利油
田东胜公司通
过不断优化井
网、合理调整配
注，成功打通地
下油藏经络，实
现低渗油藏有
效开发。

本报11月5日讯(记者 顾松 通讯员 郭洪波) 近日，在鲁明
公司商河采油管理区组织召开的晨会上，一次安全隐患集中曝光着
实给存在安全隐患的单位负责人敲响警钟。据了解，为不断加快安全
隐患排查整改力度、促进管理区安全生产平稳有序，管理区采取集中
曝光的形式培育全员一切工作以安全为主的意识，促进生产全过程
实现安全环保。

“安全警示标示不清需要重新喷漆、多功能罐鹤管控制闸门盘根
刺漏。”11月2日上午7时30分，在安全隐患集中曝光开始后，首先被点
名通报的即管理区注采一站，上述隐患被曝光后该站的干部们心里
很不是滋味，同时在场的班站负责人也根据视频曝光的内容主动对
照各自的工作。

据了解，针对近期安全监督站工作人员在注采一站查出存在的
安全隐患，管理区及时将隐患问题进行梳理、汇总，利用投影屏幕公
开曝光，并组织各单位负责人一同进行观看，举一反三、查漏补缺，从
而不断强化大家的安全教育和隐患整改，促进安全管理水平再提升。

管理区经理冯春雷称，近年来，每一起安全事故背后都不难发现
监管责任不落实、隐患整改不及时等渎职行为，而且这也已经成为制
约企业能否实现安全生产的重要因素。对此，管理区积极组织专门力
量，通过对员工未按标准化操作行为和各种违章行为通过管理区晨
会、班前会进行集中“曝光”、安全隐患必须限期整改等多种举措，要
求各相关责任人必须正视安全隐患问题，及时对照标准找不足，切实
做好隐患整改工作。

管理区隐患集中曝光不仅晒出了问题，而且更有效激发了干部
员工主动“照镜子”的工作责任感，杜绝在隐患治理过程中存在的等
靠现象，全力保障油气开发工作更加安全环保。

本报11月5日讯 (记者 顾松 通讯员 于佳 关盛凯) 位于山东
省济南市商河县商河油田地下的商56-4区块，早在2008年建立起井网，是
当时东胜在低渗油藏开发的一块阵地。而后几年间，由于注不进去水，原
油产量从最初的每天130吨跌落到60吨，导致这一区块如昙花一现般匆匆
谢落，最终成为地质人员手中的一块顽疾。

被搁置多年后，考虑到这个区块依然具有很好的开发前景，去年六
月份，商56-4重回地质开发人员“视线”，并重新对地下资料进行了评价
与分析。

经过研究地质人员发现，这个区块油水井间距太大，注进去的水根
本无法驱动地下油藏，致使注水以后油井不见效果。不仅如此，地下裂缝
方向和井网方向也不匹配。因为在技术人员看来，两者方向越接近垂直
角度越有利于开采。归结以上问题，导致这一区块始终开发不好的关键
原因就是“气血不畅”。

俗话说，气不足则血不畅，经络通百病消。这种状态对人如此，对油
藏开发来说亦是如此。为了打通油藏“动脉”，地质人员采取的第一步措
施就是“捋顺脉搏”——— 扭转井网，缩小注采井距。他们把井网方向和裂
缝方向的角度从过去30度调整到65度，把注采井距从380米缩短到230米，
通过优化井网将凌乱的地下布局重新二次调整，使注水驱动力得以有效
提升。

接下来是“补气血”。商56-4区块地下包括4个砂层组、36个小层和30

个含有小层，要想把这么多储层进行逐一对比和查看，而且掌握各个层
需要注水的量并不容易。地质人员就利用注采连通图把这些层对应起
来，使每一层的特点和注水需求情况都能比较直观的体现出来。

为了避免注水过程中“吸水好的层一直吸水，吸水不好的层吸不进
水”这种两极分化的现象，他们还优选利用测调一体化技术，根据地层状
况把这些层从三段注水层分到六段，同时给每一层单独配备水嘴，通过
细化分层这种方式，杜绝注水受效不均匀的现象，实现合理配注，使每个
层都能够注足水、喝饱水。

短短几个月后，一系列调整措施在这个区块见到效果。据了解，该区
块平均日产液量从调整前的132吨上升到231吨，日产油量从调整前的55

吨上升至84吨；自从去年7月份以来，已累计增油7060吨。

本报11月5日讯(记者 顾松 通讯员
陈赞旭) 今年以来，随着低油价给油田

企业生产经营带来的严峻形势，降本增效
成为每一名油田员工必须面对的问题。

“降低生产成本不是几个人的事，而是需
要全员去立足岗位创效益。资料化验站从
细微之处入手，让耗材发挥最大的作用就
是创效保效攻坚战最好的举措，并且这也
是我们所大力提倡的，值得大家点赞。”鲁
明公司济北采油管理区副经理林新立说。

10月27日上午，资料化验站化验员付

振芳认真的将500克的汽油分别加在4个称
好样的烧瓶里，在以前同样重量的汽油只
能满足3个烧瓶使用。

今年以来，在油田“转型发展创效益
立足岗位比作为”主题过程中，管理区

资料化验站为了能够多节约一些汽油，在
每次做化验时都积极探索如何在不影响
化验精准度的基础上，能够将汽油合理分
配多出样。“经过一段时期的分析，我们发
现只要化验员增加一点工作量和细心程
度，完全可以通过控制温度和观察时间入

手，便可以让汽油发挥更大的效益。” 付
振芳说，化验站每天的化验量在100多个，
按此计算全站每天可节约汽油近4000克。

如今，在确保质量的基础上谁的操作
成本更低、谁的妙招增效最明显，已经逐
渐成为资料化验站受热捧的人。据了解，
在日常工作中，化验员龚雪和任延华将做
完化验的热油倒进需要清洗的样桶内，用
蒸样结束后的热油将样桶壁上的油污充
分稀释，并且采取用刷子搅拌清洗等清洗
流程，很快一个个整洁如新的样桶挂上样

桶架。这在过去需要两大盆汽油完成的工
作，如今一盆汽油就可以完成，仅此一项
每个月节约汽油30公斤。

每一张打印纸用完正面用反面、蒸馏
出来的汽油仔细的收集起来、棉纱总是用
了再用……在资料化验站里，全员注重从
节约一滴汽油、一团棉纱、一副手套、一张
纸等细微之处入手严把领料关，始终坚持

“节约就是效益”的生产理念，促使人人都
有降本增效“妙招”，为企业创效保效注入
了新的活力。

鲁明济北采油管理区：

降本增效，从细微入手

鲁明商河采油管理区：

曝光隐患，助推整改

针对目前海上平台安全阀控制柜
多为美国versatech(弗赛特)公司的进口
设备，自动化程度高、结构复杂，海洋采
油厂利用设备维护调试的有利时机，邀
请设备厂家的技术专家采取集中理论
授课和现场演示的培训方式，为员工讲
解安全阀控制柜的工作原理、实操要领
和故障的分析排除，提升海上一线岗位
员工的技能水平。

图为洋专家正在为海洋厂一线员
工，现场演示进口安全阀控制柜的实际
操作。

本报记者 顾松 通讯员 张海
彬 摄影报道

培训请来洋专家
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