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缩短工时近一小时,年创效184万元

孤岛厂新工具化解生产难题
本报记者 邵芳 通讯员 袁永丽

胜利油田在
用游梁式抽油机
一万余台，然而
在冲程调整和曲
柄销子更换过程
中，由于没有统
一适用的工具，
往往需要两名男
职工配合，使用
大锤敲击法完成
更换，不仅劳动
强度大、耗时长，
也易造成设备损
坏从而产生安全
隐患。在孤岛采
油厂采油管理三
区高级技师唐守
忠 等 人 的 努 力
下，新型游梁式
抽油机曲柄销子
专用工具历经十
月九次改革研发
成功，缩短工时
近一小时，年创
效约184万。

冲程调整费时又费劲

革新想法油然而生

在胜利油田，游梁式抽油机是原油生产的
主要设备，人们俗称磕头机，由于安全生产的
需要和精细管理的要求，抽油机冲程和曲柄销
子需要经常调整、更换，每次操作都需分别卸
下销子备帽、冕型螺母、取出曲柄销子。但是传
统卸曲柄销子的工具及曲柄销子取出方式均
存在很多不足。

由于没有专用工具，操作人员在进行调整
冲程与更换曲柄销子作业时，至少需要两名男
职工相互配合，使用大锤敲击将曲柄销子取
出，这对力气较小的女职工是个考验，同时敲
击还易损害设备，影响油井正常生产，严重时
可造成躺井，存在安全隐患。

常年扎根一线的山东省首席技师、胜利油

田采油工技能大师、孤岛采油厂采油管理三区
高级技师唐守忠最清楚生产存在的困难。为了
解决长期存在的问题，唐守忠收集研究了各采
油厂针对以上问题设计的诸多工具，但它们都
不同程度存在不足之处，能不能把它们的优点
整合到一起，研制出一个新工具呢？

2014年8月，在油田人力资源处与油田技
师协会的指导下，在代旭升技能大师工作室
的帮助下，唐守忠在孤岛采油厂组织开展了

《卸游梁式抽油机曲柄销子专用工具》集成与
优化整合活动。经过各位专家的综合评审，最
后将“三爪式曲柄销子固定螺母上卸工具”与

“滑杠式曲柄销子取出工具”作为集成与优化
方向。

集成优化整合多工具优势

新工具在多家采油厂推广

新型游梁式抽油机曲柄销子取出工具是
由“三爪式曲柄销子固定螺母上卸工具”与“滑
杠式曲柄销子取出工具”组成。其中“三爪式曲
柄销子固定螺母上卸工具”吸取了国家专利

《游梁式抽油机曲柄销取出装置》的设计优点，
由单爪式设计成三爪组合式，通过更换内筒的
方向起到一件工具两种用途的效果。

“滑杠式曲柄销子取出工具”是将原来需
要垫大锤或铜棒锤击曲柄销子的操作过程改
进成利用滑锤撞击的方式，由点接触敲击创新
的设计成面接触撞击，增大了冲击面，使得销
子更加容易从曲柄孔中取出。

“卸游梁式抽油机曲柄销子专用工具”加
工成型后，先后在孤岛、现河、东辛、桩西及石油
开发等单位120口8至14型游梁式抽油机进行了
现场试验及应用，获得成功。通过试验证明该工
具在操作时省时省力，有效避免了传统大锤锤

击时损伤丝扣或敲击变形，致使销子变形报废
或取不出来的现象，减少了成本支出；解决了游
梁式抽油机在调整冲程与更换曲柄销子过程中
耗时长、劳动强度大的问题；工作效率大幅度提
高，进一步提升了现场操作技术水平。

“尤其是在孤岛技能操作站的模拟井上，
效果更加明显，一开始西侧的曲柄销子是四个
青年小伙子轮番用大锤砸，锤击上千下都没有
将销子从曲柄孔中砸出，然后这个工具一个人
操作，用滑锤锤击50多下便将销子顺利取出，
在场职工评价非常高。”唐守忠高兴地说。

油田在用游梁式抽油机有一万余台，预
计每年至少进行调整冲程和更换曲柄销子作
业3600井次，推广应用该工具，每井次能缩短
操作时间52 . 6分钟，按单井平均日产油5吨、
吨油价4580元、成本1780元计算，预计年创经
济效益184 . 1万元。

埕北255块滚动开发
初见成效
为海上油田挖潜增效提供重要支撑

本报3月3日讯(记者 顾松 通讯员 代俭科)

日前，埕北255块最后一口滚动井埕北6GA-17井
钻探成功，在目的层馆上段见油气显示。至此，埕北
255块产能方案滚动实施的5口新井全部获得成功，
标志着该区块效益开发初见成效。

据了解，埕北255块位于埕岛油田北区断层边
界的北部，2004年在埕北255井馆上段钻遇油气显
示后，该区块再未部署勘探，迄今为止尚未上报控
制、探明储量，属于储量“空白区”。2014年底，勘探
开发院利用院厂结合这一平台，与海洋采油厂联合
开展埕北255块油藏评价工作，通过控制成藏因素
分析及河道砂体精细描述，优先部署实施滚动评价
井6GA-10井，在馆上段36小层钻遇7 . 2米纯油层，并
据此上报控制石油地质储量375万吨。

然而，低迷的油价为下一步深入开发提出了难
题。“以往海上勘探，完钻的探井井眼大都被废弃，
不再转开发井。”勘探开发院滩海开发室室工程师
常涧峰说，“因此后期开发需要重新规划海上工程、
部署方案。”

为破开这种困局，科研人员提出了“利用滩浅
海已建平台滚动增效”的新思路，经过与钻井工程
人员深入结合，论证了这个思路的可行性。油藏工
程师算了这样一笔账：通过利用已有的海上平台、
管网、电缆等，可有效节约投资8000万元左右。

以此为指导，科研人员利用埕岛主体北区方案
已建开发的6GA平台开展埕北255块滚动建产，并
在该区馆上段33、36两套砂体部署了4口滚动开发
井，目前已全部钻探成功，平均单井钻遇油层厚度
10 . 1米，动用地质储量191万吨，预计新建产能3 . 6万
吨，累计产油可超过30万吨。

埕北255块滚动开发成功，不仅做实了增量、
加快了优质资源转化，更为海上油田进一步挖潜
增效提供了全新思路和实践范本。目前，胜利海
上25个平台仍剩余部分槽眼，若全部利用预计可
钻新井70口，增加产能15万吨以上，预期经济效益
超过5亿元。

3月1日，海洋采油厂海四联合站员工通过调节智能节电装置、强化能耗分析等措施，降低外输泵用电量。据了解，海四联合合
站是胜利海上油田原油处理系统的最后一道关卡，4台外输泵每天可外输液量达10000立方米。今年以来，该站本着“创新创效，
降本增效”的理念，从节电降能耗方面入手，更换4台智能节电装置，将外输泵运行方式由工频运转改为变频运转，通过调节频率
来调节外输泵流量，每月减少用电量9 . 6万度，省出电费6万余元。

本报记者 顾松 通讯员 于辉 摄影报道

更更换换节节电电装装置置

降降本本增增效效显显著著
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