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本报4月10日讯(记者 邵芳 通讯员
于佳 孙舒雅) 近日，在无棣油区，东胜

公司联合无棣县公安局油区治安大队对辖
区管网和新投产的车407管输干线逐一进行
摸排探测，并将涉油犯罪消灭在萌芽状态。
这也是东胜公司开展打击防范打孔盗油综
合整治行动以来的一项重要举措。

面对低油价的严峻形势，东胜公司先
后关停98口无效井，对226口低效井实施间
开生产，通过挖潜节约成本赢得效益。省下
来的是效益，留住的也同样是效益。各级油
区专项整治行动开展后，东胜公司把油区
重点整治作为当前解决打孔盗油违法犯罪

治安问题的有效之策，按照“什么问题突出
就重点解决什么问题，哪里治安问题突出
就重点整治哪里”的原则，制定了相应的防
范措施。

采访中，记者了解到，东胜油区油井零
散偏小，无法形成大规模集输管网，单井罐
成为非法盗油的要害部位之一。因此，东胜
公司对多发易发案油区开展防盗技术革新
推广，推广管道泄漏报警系统、倒销油车辆
GPS定位、热成像监控系统、单井监控探头
等技防措施的应用，确保单井及生产设施
视频监控全覆盖，同时加大人防和物防力
度，防范破坏油区单井生产设施的行为。

针对关停井、间开井、重点井等重点区
域，各管理区安排员工驻井值班负责看守，
加密巡逻人员和巡逻频次，及时保养维护
井场监控设施确保正常使用，利用稽查巡
逻、视频监控等方式相互配合齐抓共管，消
除这些区域巡逻防范的真空和死角。

在油区环境治理过程中，东胜公司还
注重宣传教育工作，做好内部法制和警示
教育，发动职工群众积极参与，共同监督并
举报内外勾结、监守自盗等违法违规行为，
营造健康的内部工作环境。他们还注重联
防联治，积极配合油地公安机关解决影响
油区治安秩序的非法打孔盗油、占压输油

管道违章建筑等重点难点问题，通过不断
改进和完善双方配合工作机制，促进公司
巡逻力量与公安力量有效结合。

据了解，东胜公司油区遍布山东省境
内6个地市14个县区，区块分散、偏远单井较
多，有两条外输管线和30余条内输干线，全
长约716 . 99千米，防范打孔盗油涉油犯罪工
作一直是油区治安护卫的重中之重。2014年
以来，东胜公司就曾针对管道占压问题，编
制出台管道安全管理办法和外出管道泄漏
事件应急预案，建立完善管道占压信息上
报制度，对32条管线、34个占压点全部清理
完毕，目前已实现油区输油管道“零占压”。

东胜公司重拳出击向油区综治要效益

省下来的是效益，留住的也是效益

钻井工程技术公司刷新滨425多项施工纪录

技术创新支撑高质高效施工
本报记者 顾松 通讯员 宋民 陶鑫

近 日 ，由
胜利钻井工程
技术公司定向
井公司提供技
术 服 务 的 滨
4 2 5—斜 1 3 1井
顺 利 完 钻 ，此
举刷新了该公
司在油田内部

“一趟钻”模式
下施工定向井
井 深 最 深 、垂
深 最 深 、一 趟
钻 进 尺 最 大 3
项 纪 录 。据 了
解 ，在 低 油 价
下 的 寒 冬 期 ，
施工人员积极
转 变 观 念 ，让
技术和创新为
石油工程企业

“ 战 寒 冬 求
生 存 谋 发
展 ”提 供 重 要
支撑。

定向队打出定向施工模式“技术拳”

测量队打出仪器降本增效“创新拳”

本报4月10日讯(记者 顾松 通讯员 尹永华 姜
凯) 施工8天，作业现场每天都有人24小时盯守，着实让
为孤东采油管理五区KD32-16-15井上注汽后防砂作业
的东方四队员工们感受到了无形的压力。

KD32-16-15井是一口热采吞吐井，目前因注汽吞吐
末期，生产情况逐渐变差，采油厂综合分析后对该井实施
注汽加二氧化碳复合工艺。因为属于重要工序，采油管理
五区作业监督人员一直在作业现场监督。

今年年初，采油管理五区健全作业监督运行机制，配
套考核办法，全面提升监督运行水平，确保每一口作业井
的作业质量。

“我们把每口作业井都当成一项精品工程，结合配产
和吨油成本持续优化作业成本，注重事前算赢，无效措施
坚决不干，高效措施优先干，长效措施优化干，让作业成
为效益增长点。”采油管理五区副经理王林明说。

他们制定完善了《采油管理五区作业监督管理规
定》，明确监督职责，将作业费用划切至基层单位并严格
管理与考核，组织基础班站成立作业监督兼职人员，由管
理区作业监督岗将以往的“重点工序专业监督”向“重点
工序专业监督”+“普通工序全员监督”转变。

根据作业质量影响程度，把施工工序分为一、二、三
级，一级工序如原井解剖、下绕丝等重点工序全程监督，
无论白天黑夜必须盯在现场，保证施工质量；二级工序如
冲砂、混排等要重点监督，关键点必须监督到位；三级工
序如洗井、开工准备等工序由采油站站长或技术员协助
监督，解决了作业监督岗位人员配置较少的实际问题。

据统计，今年一季度以来，这个管理区共监督作业施
工工序176道，其中一级工序66道，二级工序58道，三级工
序52道，实现工序监督全覆盖，施工质量再提升，作业一
次成功率达到96 . 66%，有效保障作业进度与作业质量，降
低作业费用。

孤东采油管理五区：

实施效益作业提升工程
作业一次成功率达96 . 66%“定向一队接到滨425平台施工任务后，迅速启动‘区域化施工’模式，收集公司在同

区块的施工经验。”定向一队负责人称，根据该区块地层特点反复论证确定防碰预案后，
施工人员在滨425平台的4号台推行“一趟钻，一口井”施工模式，即从二开到完钻仅使用
一趟钻(中间不起下钻更换钻具组合)完成。

施工中，他们根据以往该区块施工经验和地层特性，摸清了各地层的井斜变化规律，
在与甲方充分沟通协调的基础上，开钻前制定了详细的轨迹控制方案。在各施工井段提
前留好余量，充分利用地层井斜自然变化规律以及钻压、转速等钻井参数控制轨迹。既达
到减少动力钻具滑动钻进施工，多转少定，提高钻进速度的目的，又保证了轨迹的圆滑，
为后续电测、下套管、固井等施工工序的顺利、安全实施提供了保证。

定向一队负责人说，高效PDC钻头、长效动力钻具、MWD无线测斜仪和泥浆公司根
据不同井段的泥浆处理技术，为滨425平台实现“一趟钻，一口井”提供重要的技术保障，
因此该队才能在滨425平台施工中最大程度上节约成本和缩短钻井周期，成为公司提速
提效、降本增效的有力技术保障。

据了解，除滨425-斜131井刷新3项施工纪录外，滨425-斜119井从二开到完钻，仅用时
7 . 17天便一趟钻完2791米井段施工，刷新该平台施工最快纪录。

在滨425平台施工中，要实现一趟钻完成近3000米井段的测量施工，对仪器是个不小
的考验。对此，测量一队技术创新小组与测量工程师结合生产实际，通过分析钻井过程中
的各项参数，最终将“一趟钻”仪器运行关键点锁定在脉冲发生器和转子部分。

钻进过程中，钻井液在钻具内高速流动使脉冲发生器承受的负荷增大，转子容易
加速磨损，增大偏磨风险，偏磨后会磨损仪器本体，进而导致仪器没信号起钻，影响钻
井时效。

针对这一情况，他们咨询公司仪器专家，使用专用软件反复计算不同配件组合，在保
证仪器信号传输的基础上，通过扩大孔板内径将转子转速从2800转/分降低到2400转/分，
每分钟降低400转。

在滨425—斜123井，仪器工作140小时，转子少转了336万转，有效降低了转子磨损程
度和故障风险，延长了脉冲和转子使用寿命。此举，不仅为滨425平台一趟钻高效施工提
供了保障，也为3000米以上深定向井“一趟钻”施工摸索出一套新办法，最终让技术创新
在降本增效过程中发挥强有力的作用。

近日，胜利海洋钻井公司胜利
六号平台顺利抵达烟台，全面拉开
了为期36天的特检维修序幕。据了
解，为确保此次坞修质量，该平台在
推行项目负责制严细制定维修方案
的同时，完善《坞修期间特别管理规
定》、《外来人员登平台管理规定》等
制度措施，全力确保高质高效施工。

本报记者 邵芳 通讯员 付
海龙 刘松 摄影报道

平台特检维修
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