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文/片 本报记者 张中

刘西才，今年46岁，是中
铁十局石济客专济南枢纽工
程拌和站的一名维修工。他
每天要去的“办公室”就是一
个不足5立方米的“罐子”，所
以工地上管他叫“清罐工”。
他的工作就是将残留在搅拌
机罐内的凝固混凝土清理
掉，保障设备正常运行。

刘西才所在的拌和站主
要为济青高铁、济南新东站
等工程提供高铁高性能混凝
土。搅拌机每次工作完毕后，
罐壁上都会有大量凝固的顽
固残留，需要人工清理。这
时，刘西才都要从不足40厘
米高的检修口爬进爬出，用
风镐一点点清理。人在罐内

活动空间很小，或躺或坐或
蹲，5分钟就会汗流浃背。因
为周围都是铁家伙，他的
胳膊和腿常常被搅拌叶片
划伤，有次一块脱落的混
凝 土 块 碰 到 叶 片 改 变 方
向，将他的大脚趾指甲砸
掉了。罐子里除了咚咚的
风镐敲击声，他什么都听不
到，为了安全工友在外瞭望，
看守主机电源。

刘西才的家离拌和站只
有1公里多，他都是2 4小时
待命。有一次临时停电，造
成搅拌机主机罐内混凝土
不能及时卸出，全部凝固在
了搅拌机罐内，他用了整整
12个小时才清除完毕，从罐
内出来后，因长时间握风
镐，他的双手不停地颤抖。

罐罐子子里里的的人人
▲搅拌机罐内的刘西才，仿佛置身于地下溶洞。

▲检查口是唯一的出入口，高度不足40厘米。

▲罐内粉尘非常大，需要频繁地更换口罩滤纸。

▲罐内不仅脏，有时温度得40℃以上，所以清理工作十分消

耗体力，工作之余他就守着工具眯一会儿。

▲工作24小时没正点，食堂经常见他独自吃饭。
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