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青青兰兰高高速速聊聊城城段段1155日日破破土土动动工工
主线全长86 . 3公里，计划2019年12月完工
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本报聊城10月12日讯(记者
杨淑君) 记者从齐鲁交通

发展集团青兰项目办获悉，青
兰高速聊城段高速公路共设6
个出入口(互通立交)，目前施
工单位已经陆续进场，将于15
日破土动工。

记者了解到，该项目起点
位于东阿黄河大桥西桥头，经
东阿县、聊城高新区、江北水城
旅游度假区、东昌府区、莘县，

在莘县王奉镇西宋村进入河北
境内。项目主线全长86 . 3公里，
按双向六车道高速公路标准建
设，设计时速120公里/小时，路
基宽34 . 5米。主线填方1878万
立方米，设特大桥2座，大桥8
座，互通立交6处，分离式立交
13处，服务区2处，养护工区2
处，监控分中心1处，收费站6
处。在江北水城旅游度假区设
聊城连接线，全长9 . 899公里。

投资概算为80 . 59亿元，工期三
年。

据了解，青兰高速公路属
于国家高速公路网规划的一条
东西横向线，编号为G22。路程
为青岛至兰州(青岛-莱芜-泰
安-聊城-邯郸-长治-临汾-富
县-庆阳-平凉-定西-兰州)，全
长1795公里，是国家重点工程。
规划路线由原国家重点公路青
岛至红其拉甫线青岛-兰州段

组成。其中定西至兰州段与
G30连霍高速重线;隆德与泾川
段与福银高速公路共线。目前，
青岛至莱芜至泰安段已通。

青兰项目办有关负责人表
示，国高青兰线东阿界至聊城
(鲁冀界)段项目是国高网青岛
至兰州高速公路的重要组成部
分，是我省高速公路网“五纵四
横一环八连”中的“横三”线，也
是我省“一体两翼”经济社会发

展战略布局中“一体”对外联系
的重要通道。该项目的建设将
对沿线聊城境内5个县(区)今
后的发展有着深刻的影响。省、
市政府部门多次召开调度会、
现场推进会，勘界、报批、招标
等工作进展顺利，目前施工单
位已在互通立交、跨线桥、特大
桥等9个关键路段陆续进场，将
于10月15日全面开工建设，项
目计划2019年12月完工。

本报聊城10月12日讯(记者
凌文秀) 9日，在南环路赵

王河桥南面，南水北调东线一
期续建配套工程——— 江北水城
旅游度假区凤凰湖土方工程正
式开挖。两年后聊城南部将增
添一座生态人工湖，它的面积
约为东昌湖的一半，最深处比
东昌湖还要深2米。

开挖的凤凰湖位于聊城江
北水城旅游度假区境内，引水
及调蓄工程位于度假区徒骇河
以南、聊阳路以东、位山二干渠

以西、凤凰办事处东曹村以北
的三角形区域，凤凰湖布置大
体呈矩形。涉及湖西街道办事
处、凤凰街道办事处和朱老庄
镇三个镇街的10个村，占地面
积4886 . 1亩，湖区位于南环路
赵王河桥南北区域，纵跨南环
路，南环路北湖区较小，大部分
湖区位于南环路以南。

据了解，凤凰湖设计最深7
米，最高水位33 . 8米(最高水位
与海平面高度)，设计死水位28
米，湖底高程26 . 8米，最大蓄水

库容2071 .7万立方米，死库容为
3 4 2 . 6万立方米，调蓄库容
1729 .1万立方米。凤凰湖的水源
有三个，即引江入湖、引黄入湖
和和雨洪水源，凤凰湖每年充库
水量为5741 .4万立方米，其中南
水北调长江水充库水量1614 . 0
万立方米，充库流量为1 . 6立方
米/秒；黄河水充库水量3127 . 4
万立方米，充库流量为16立方米
/秒；雨洪水充库水量1000万立
方米；年供水量5183万立方米。

凤凰湖工程等别均为Ⅲ

等，工程规模为中型。其主要水
工建筑物级别为3级，包括水库
围坝、引江入库涵闸、引黄入库
涵闸、葛谭沟排水闸、安全泄水
洞、出库泵站、位山二干渠引水
闸和供水管道等，次要建筑物
为4级，临时建筑物为5级。

据了解，南水北调续建配
套工程包括引水工程、调蓄工
程和供水工程三部分。引水工
程由赵王河引水段清淤、位山
二干渠引水闸、引黄渠道等组
成；调蓄工程由水库围坝、引江

入库涵闸、引黄入库涵闸、葛谭
沟排水闸、安全泄水洞、出库泵
站等部分组成；供水工程分两
条供水线路，供水线路一为向
北至东昌湖，供水线路二为向
东至鲁西化工工业园。

凤凰湖是度假区的核心工
程，建成后由南水北调引来长
江水，与东昌湖互联互通，将实
现长江与黄河在聊城的融会贯
通。围绕4886 . 1亩凤凰湖水体，
今 后 将 形 成 开 放 式 滨 湖 公
园——— 凤凰湖生态公园。

聊聊城城凤凤凰凰湖湖开开挖挖，，面面积积为为东东昌昌湖湖一一半半
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