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两两工工人人被被埋埋深深沟沟
四四小小时时生生死死救救援援
事发二环西路附近，降雨造成土质松软出现塌方

本报记者 许建立

工地上传来喊声
有人被埋沟里啦

7月31日下午3点，二环西路通往景
嘉山庄的小路上人来人往，工地上之前
被挖开的沟槽被重新填平。王老汉将写
着“正在施工，注意安全”的移动围栏摆
放在工地周边。三个小时前发生的塌方
还令他心有余悸。

上午11时54分，王老汉所在管线改
造工地传来“轰”一声，然后他就听见有
人大喊“有人被埋沟里啦”！由于土质湿

软，土方塌下去的声音非常沉闷。“听说
有两名工友被埋沟里，工地上的气氛陡
然紧张起来，很快有人报警了，然后消
防就来了。”王老汉说。

记者在塌方现场看到，事发地点位
于景嘉山庄小区前一条道路上，由于修
路，原本的两车道只能容一辆车通过，
旁边就是施工现场，正处于铺设管道阶
段。据附近居民介绍，这条路刚开始修
没多久，污水管线改造也是为解决景嘉
山庄小区的生活污水问题。

据济南消防介绍，7月31日中午济
南公安消防支队接到群众报警称，在二
环西路附近出现塌方，有人被困。接警
后，距离事发地点最近的白马山消防中
队立刻赶往现场救援。紧接着，消防救
援开始和死神赛跑。

为保速度和安全
先用救援镐再徒手

济南市白马山中队和特勤一中队
到场后，消防官兵发现，塌方位置是一
管道沟，宽3米深6米左右。塌方致大量
湿土埋压被困者，具体位置不详。沟槽
内作业空间狭小，为救援带来巨大困
难，消防官兵只能用铁锨、救援镐挖掘，
并随时用测量尺量挖掘深度，快到沟槽
底部大约两米时，改用徒手作业，最大
限度推进救援，保障被困人员安全。

中午12时24分，救援人员发现第一名
被困人员。据救援人员介绍，当被困的第一
个人露出头部时，气息已非常微弱，救援人
员立刻为其供氧，约十分钟后逐渐恢复清
醒。13时17分，第一名被困工人成功救出，
虽身感疼痛，但生命体征正常，立即送往医
院救治。由于天气热，作业时间较长，有救
援人员出现中暑现象。

由于沟槽较深，伴有二次坍塌风
险，救援人员调来挖掘机对沟槽内侧支
撑保护。救出第一人后，为加快救援，消
防官兵制定先用挖掘机对作业面扩展，
然后进行人工施救的策略。

施救第一人的过程中，通过对其询问，
救援人员得知被埋的第二人位于他右手
边，即沟槽内东侧。得知第二名被困人员位
置后，现场指挥部命令挖掘机先将第二名
被困人员周围土堆挖开。作业几分钟后，13
时40分，终于发现第二名被困人员，救援人
员迅速将被困人员上半部身体挖出，医
护人员立即救治，不过其生命迹象已较
弱，伤势较重，口鼻处有不少血迹，随即
被送医院全力抢救。

第一名被救人员发生骨折
出事沟槽已回填

被困人员被挖出后，送往济南市立
五院。记者从该院了解到，第一个被救
出人员一直喊疼，拍片子发现身体一些
部位骨折。记者赶到医院时，伤者正在
手术室进行手术。截至15时55分，第二
名被困工人经全力抢救无效死亡。

至于事故原因，处理事故的相关方
面表示，由于近期济南降雨频繁，造成
土质松软，是引发这次事故的最大诱
因。记者在现场看到，发生事故的沟槽
很深，稍微靠近边沿，就会感到害怕。

“挖这么深的沟槽，如果不能保证绝对
安全，一旦出事就是大事。”附近一位居
民表示。坍塌事故发生后，两台挖掘机
对沟槽进行了回填。

据了解，目前施工单位正全力抢救
伤员，安抚伤亡工人家属，并做好善后
工作。同时，对在建沟槽等工程进行全
面安全检查，杜绝此类安全事故发生。

7月31日，山东天昊海丰建设工程
有限公司对济南市二环西路至景嘉山
庄道路进行污水管线改造施工作业，
由于近期降雨频繁，造成土质松软，施
工过程沟槽出现塌方，造成沟槽内两
名施工人员一死一伤。
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消防救援人员为保证时间及安全，在沟槽内采用铁锨、徒手等多种作业方式。 消防供图

▲第一个被困人员露

出上半身后，救援人员为

其供氧。 消防供图
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