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7月2 4日，是济宁进入
中伏的第三天，当日的日间
最高气温高达37℃。在位于
邹城的兖矿国宏化工责任有
限公司的厂区内，济宁市质
监局计量所计量检定员李韦
和同事手提两个重达 2 0多
斤的气罐顶着烈日，爬上60
多米高的铁架台，开始对这
里的368个气体检测报警器
逐一进行“体检”。

中午2时许是一天中最
热的时间段。在化工厂区各
类大型设备的运转下，显得
比厂外更加炎热。齐鲁晚报
记者在厂内的实时气温显示
屏上看到，此时，大屏幕上
显示的数值为41℃。跟随李
韦一行人不断爬上一层层的
铁 架 ，只 觉 在 烈 日 的 炙 烤
下 ，四 面 不 时 传 来 滚 滚 热
流，楼梯虽陡峭也不敢用手
去长时间触摸，只因实在烫
手。

爬上60多米高的平台，
记者已累的浑身是汗，而前
方的李韦和同事，里外两层
的衣服也全部被汗水浸湿。
扛起装有一氧化碳的气瓶将
气体在报警器附近释放，随
即报警器传出了响亮的鸣响
声。检测过这处报警器后，
他麻利地继续扛起气罐又往
另一处检测点赶去。“今天
的计划是检测40台，预计还
得再干两个多小时。”李韦
说话间用袖口擦了把脸上不
断流下的汗水。

“可别小看这些工业设
备上的小报警器，他们的‘健
康’关系着厂区内成百上千
号工人的生命安全。”李韦

说，安装在化工厂区内的气
体检测报警器，主要是检测
可燃气体和有毒有害气体泄
露。这其中不仅有泄露后可
引起爆炸的甲醇，还有一氧
化碳、硫化氢、氨气等可引起
人体中毒的有毒有害气体。

“一旦发生气体泄漏，
安装在现场的气体检测报警
器便可将泄露浓度值传达到

中央控制室。”兖矿国宏化
工电仪车间的技术员宋琳
说，这样监控人员就可以在
第一时间安排人员处置，避
免周边人员中毒及发生其它
危险。如果这些报警器出现
故障，肯定就起不到提前预
警的功能了。所以说，计量
检定员们也是厂区的“安全
卫士”。

烈烈日日下下的的““查查漏漏人人””
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上午11点30分，产区内的温度已经达到39度。

李韦脸上的汗水不停的滴下来。

李韦正在检测设备。

地表温度已经达到54 . 8度。

李韦和同事一起检测设备。
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