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摩摩托托车车加加油油
最最可可能能吃吃亏亏
专家称“最小加油量”下误差较大

“在中惠泽加油站加了40升汽油少了7升!”6日上午9点多，一段关
于济南一家中惠泽加油站的视频被迅速转发引爆网络。当天晚上，济
南市质监稽查部门和技术鉴定机构，对涉事加油站的加油机进行了检
查，涉事加油机显示合格。11月7日上午11点，济南市质量技术监督局
举行新闻发布会，就11月6日晚的检测结果进行了进一步解释。

本报记者 许建立

最小加油量为5升

加得越少误差越大

在7日的发布会上，济南
市质监局再次对检测结果进
行解释，尤其是对网络视频中
加一升汽油为何会出现如此
大的误差进行了说明。济南市
计量检定测试院副院长、高级
工程师陈霈说，造成这么大误
差的重要原因是加油机的“最
小加油量”或者称“最小被测
量”。陈霈介绍说，燃油加油机
使用的流量计是加油机的核
心计量部件，由于流量计的设
计生产工艺所限，在油品以很
小的流量通过流量计时，这时
产生的计量误差会较大。

加油机的最小加油量在
机器铭牌上都有标注。我们常
见的加油机最小加油量一般
为5升，消费者如果加很少的
燃油时，特别是低于5升，这时
加油机很难保证加的油量在
国家规定的误差范围内，而且
可能会出现较大的油量偏差。

需要注意的是，最小加油
量并非加油机不能加少量的
油，而是在这个加油量之下，不
能保证误差符合要求。陈霈解
释说，在加油量越少的情况下，
误差会随之增大。换句话说，如
果一升一升加油的话，出现大
误差的概率会越来越高。

加油机调校

都是计量院负责

在7日的发布会现场，济
南市计量检定测试院容量科
科长于长猛针对此次事件出
示了一份正式的检定证书，

“检定结论”一栏中显示涉事
加油机“合格”。

对此，一些网友也发出疑
问，事件曝光时间与质监部门
上门时间相差一天，质监部门
检测之前，涉事加油站有没有
可能“事先准备”，将加油机调
回正常状态？有没有作弊技术
会影响加油机的流量计算装
置？

济南市计量检定测试院
工作人员称“应该不会”。他
说，根据目前经验，加油机作
为十分重要的贸易结算设
备，从生产制造到后期使用
监管，都有一套完备的法律
流程，如果有的企业在这方
面动歪脑筋，肯定得不偿失，
因为对这种恶意篡改行为的
处罚力度相当大。

济南市计量检定测试院
院长郭培刚表示，现在加油机
的调校工作不是加油站开展，
而且由计量院来进行，根据规
定，只要加油机安装好了，投
入运行前都必须经过专业计
量人员进行调校。

油枪频繁开关

计量会出问题

小李是摩托一族，平时上
下班都是骑摩托车，由于摩托
车油箱的容量小，所以小李每
次就加二三十元钱的汽油，但
一听说加油机有个“最小加油
量”的说法，他算了一下，这二
三十元的油根本加不够五升。

针对摩托车加油五升以
下有没有可能吃亏这个问题，
郭培刚表示，这种情况是难以
避免的，这是容积式液体流量
仪器本身缺陷造成的。他介绍
说，虽然加油机内的流量计是
一个十分精密的仪器，但在加
油量越少的情况下，造成的负
偏差就可能越大。在加油机内
部，有一个进油口和一个出油
口，汽油在运动过程中会推动

“齿轮”转动，然后显示为加油
机上的数值，如果流量较小或
者频繁开关，内部会出现“蹿
油”的情况，就会出现计量上
的误差；如果持续稳定地运行
起来，计量就非常准确。

济南市质监局计量处处
长邵建忠提醒，消费者在加油
过程中，如果发现有违法计量
行为，可通过12345或12365进
行投诉举报，质监部门将会依
法处理，切实维护消费者的合
法权益。

10月27日晚，青岛一名男子在金盾加油
站加完油后觉得不对劲，“我是55升的油箱，
怎么能加出57.7升，不是有‘鬼’是什么！”

因为对加油的量有疑问，他跟工作
人员从室外争执到室内，从室内又到了
室外，折腾到了半夜12点。车主情绪很激
动，不交油费不说，还把一串珠子扔到工
作人员身上。

第二天，车主虽然付了油费，但他和
朋友仍觉得加油站有“猫腻”，最后他们
决定自费680元去4S店把油箱拆下来清
空，看看油箱到底能装多少油。

令人惊讶的是，经过测试，这辆本田轿
车油箱清空之后，能加到65升汽油。事情到
这儿终于有了结果，较真的赵先生得知
后，有点不好意思。 （宗禾）

5555升升油油箱箱加加了了5577升升油油

车车主主拆拆油油箱箱测测试试

■加油站“危机”·信任
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