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■千年一跨·大工程

济泺路穿黄隧道近日开工

隧隧道道五五层层楼楼高高
是是否否收收费费未未定定

本报记者 王皇
见习记者 王瑞超

黄河上第一条
公铁合建隧道

在济南泺口浮桥往北1000
多米，济泺路穿黄隧道北岸作
业井已设置了施工围挡。挖掘
机已平整出了大片施工区域，
目前该区域正在进行盾构前的
地下导墙施工，为明年的盾构
机始发做准备。

济南城市建设集团相关负
责人介绍，工程全长3700米，盾
构段长2519米，其中，下穿的黄
河大堤之间距离为1367米。隧
道设计为双管双层，上部为双
向6车道公路，下部为轨道交通
M2线。这是目前国内最大直径
的盾构隧道之一，管片外径
15 . 2米，内径13 . 9米，与正在
建设中的武汉三阳路过江隧道
管片外径相同。

同时，济泺路穿黄隧道也
将成为黄河上第一条公铁合建
的隧道。此前，黄河沿线除南水
北调中线穿黄输水隧道和西气
东输天然气管道穿黄隧道外，
还有兰州地铁1号线一期的穿
黄隧道首次实现地铁穿黄。不
过，兰州地铁1号线穿黄隧道仅
有地铁，没有公路。而济泺路穿
黄隧道在盾构推进时，隧道下
部同步安装预制箱涵，预留未

来的地铁通道。同时在下层地
铁通道仓上一侧上部配建地铁
排烟道、下部配建管廊。另一侧
仓配建疏散通道，且有与隧道
内上层公路相连的楼梯间。

估算投资51 . 74亿
环保投资5000多万

隧道将建在泺口浮桥下游
地下，全长3 . 7公里，南起泺口
南路，依次下穿二环北路、绕
城北高速、南岸大堤、黄河、
北岸大堤，北至鹊山水库，在
邯济铁路西侧接309国道。道
路等级为城市主干路，设计车
速60公里/小时，双向六车道。

项目估算总投资为51 . 74
亿元，其中环保投资5473 . 10
万元。

根据《济南市济泺路穿黄
隧道工程环境影响报告书》的
介绍，穿黄隧道双管盾构分别
从济泺路与北绕城高速交叉口
主跨和东侧配跨通过，盾构由
现状泺口浮桥的下游行线，相
互无影响。

项目在南岸设1处管理中
心、北岸设1处收费站及1处应
急救援点。主线隧道段采用60
公里/小时的城市主干路技术
标准，为双向6车道，南岸接线
道路为双向12车道，北岸接线
道路为双向8车道。

线路轨道交通线路起点为
济泺路泺安路。

最快4分钟通过
大货不能通行

穿黄隧道的收费站设置在
北岸，在隧道北岸接线道路设
置双向开放式收费站，单向各9
车道规模（2个ETC车道），共18
车道。记者了解到，穿黄隧道建
设的投资方和建设方为济南城
市建设集团，采用的是交钥匙
总承包的EPC总承包模式。

建设资金并不由总承包方
中铁十四局集团有限公司承
担，后续的运营期也与施工方
没有关系。据介绍，EPC总承包
模式和建设 - 经营 - 转让的
BOT模式不同，后者由建设方
融资建设，并可以通过向用户
收取费用或出售产品以清偿贷
款、收回投资并赚取利润。记者
从有关人士处了解到，未来穿
黄隧道通行是否收费，具体如
何收费还在研究中，尚未最终
明确。

穿黄隧道工程主要服务于
客运车辆，兼顾轻型货运交通，
隧道内禁止大型货车及运送危
险化学品车辆通行。

环评报告中指出，隧道设
计使用年限为100年。从设计
洪水位来看，按洪水百年一遇
设计。据介绍，隧道建成后，
最快4分多钟即可通过隧道，
比绕道黄河大桥节约近一个
小时。

近日，黄河济南段的济泺路穿黄隧道开工。这座隧道建在黄河下游地下悬河段，将是黄河沿线最
长的穿黄隧道。隧道管片外径15 . 2米，内径13 . 9米，将有5层楼高，是国内最大直径的盾构隧道之一，这
也是国内首个公铁合建的穿黄隧道。

迈迈过过三三道道技技术术坎坎，，零零沉沉降降穿穿黄黄
在地上河下建隧道本身就是一次挑战，长距离、大断面穿越地上悬河，是人类开发利用黄河的又

一壮举。再加上本次穿黄隧道要双管双层公铁合建，科技含量高、施工难度大、安全风险大，济泺路穿
黄隧道是对我国盾构隧道工程建设水平的一次检验。

本报见习记者 王瑞超 记者 王皇

难点：管道大直径、长距离。
隧道的单管管片外径15 . 2米，掌
子面稳定、盾构掘进姿态、地层
沉降等方面施工控制难度增大；
连续掘进2519米，途中检修和更
换刀具风险大，盾尾密封磨损
大，对盾构机设备性能要求高。

破解：中铁十四局大盾构
机事业部部长王华伟介绍，大
直径、长距离对盾构机的技术
性能提出很高要求。施工单位针
对济南黄河隧道的特殊条件，专
门量身定做的盾构设备，从盾构
机的造型、设计到施工有一套成
熟工艺，通过调节盾构机的压力
保持水上平衡。

中铁十四局济泺路穿黄
隧道指挥长历朋林说，不同的
地质对刀盘的要求不同，济泺
路穿黄隧道主要穿越粉土、粉
质黏土、黏土等地层，需要定
制刀盘。而这样的特制刀盘需
要一年时间才能制造完成。

难点：地层为黏土和粉质
黏土层，细颗粒含量高，废浆量
大。

破解：历朋林介绍，针对特
殊地层特点，为更好控制泥浆
性能，穿黄采用泥水式盾构机，
泥浆起着两方面的重要作用：
一是依靠泥浆压力在开挖面形
成泥膜或渗透区域，开挖面土
体强度提高，同时泥浆压力平
衡了开挖面土压和水压，达到
了开挖面稳定的目的；二是泥
浆作为输送介质，担负着将所
有挖出的土砂运送到工作井外
的任务。

另据了解，穿黄隧道还存
在以下难点：穿越鹊山片区低
矮房屋群，长度300米；侧穿绕
城高速桥桩最小净距5 . 3米；强
水压——— 最大埋深32米，洪水
位水土压力6 . 5巴。

不过，以上难题最终均得
以解决。

定制刀盘一年才完成 利用泥浆运送土砂
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难点：穿越地上悬河。
黄河从河南境内到出海口
逐渐形成地上悬河，济南泺
口段河床高出南岸天桥区
地面5米，最大洪水位高出
11 . 62米。

破解：穿河又不能影响
黄河大堤，施工方中铁十四
局为了不影响黄河大堤，需
要做到零沉降。

“比如说，我们检测到
某个地方可能会有5mm的
沉降，在施工中会提前注入
特殊材料，做到 5mm的隆
起，这样就会抵消沉降，从
而实现零沉降。”王华伟说，
只要一开挖，就容易产生地
层沉降，工程施工前已经做
好功课。

零沉降穿越地上悬河
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