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华华山山湖湖挖挖出出的的水水去去哪哪儿儿了了
前期多数回用降尘灌溉，其余顺沟流入小清河

千年华山湖全面开挖，将在短短
的3个多月时间里完成3600亩湖面开
挖，挖出相当于4个大明湖的湖面，这
对建设者来说可谓挑战巨大。开挖不
仅工程量大，还得面对片区历来就比
较高的地下水位，避免挖出湿漉漉的
泥水。不仅如此，主汛期将至，降雨也
将增加施工难度。20日，记者再次来到
正在开挖的华山湖，为您解答华山湖
的开挖之谜。

文/片 本报记者 王皇

3个多月要挖出
4个大明湖湖面

20日最高气温超过35℃，下午2点
多，35岁的聊城人冯少强在华山西边的
挖掘机里操作挖掘机手臂，一铲能挖出
1 . 2方土，四五分钟他就能把眼前能盛
18方土的渣土车装满。挖掘机里开着空
调，车内的凉风吹来，冯少强加快了操
作速度。华山湖全面开挖后，整个湖区
由南北两头的华山沟连线分成了东西
两部分，西边是一标段，东边是二标段。
济南城市建设集团相关负责人介绍，一
标段划分成了8个区块，二标段划分出
了11个区块，区块之间有混凝土路供渣
土车运输渣土。

冯少强开了10年挖掘机，这次的挖
掘任务并不轻松，但干起来有劲儿。冯
少强以前就来过济南，却是第一次听说
华山和华山湖。而现在华山对他来说，
已格外亲切，因为每天挖土都有华山陪
在一旁。“来了之后去爬过华山，想想现
在挖的地方几个月后就是大片的华山
湖，很期待，也感觉很自豪。”绕着华山
一圈，华山的西边、南边、东边都有开挖
的施工区域，像冯少强这样开着挖掘机
默默挖土的人还有很多。

华山湖在绕湖一圈的园林景观与
华山之间，湖面足足有4个大明湖湖面
大。目前，开挖进展最快的是北边珑城
中学旁的华山沟向西到华山正西侧的
区域，这片区域已经挖出了2万平方米
大小的湖底。此外，在华山的正南侧，麦
收结束后，也已在开挖。

湖区地下水位高
挖湖先解决排水

在华山西侧，19日已经挖出湖底的
区域，一天一夜湖底就已经渗出了水，
形成了浅浅一层水面。济南地势本就南
高北低，北边还有黄河大堤，夹在小清
河与黄河之间的华山片区历来就是济
南地下水水位较高的地方。

华山湖的设计标高是21 . 5米以
下，与华山片区丰水期的地下水水位标
高差不多。华山湖最深的地方深3 . 5
米至4米，在地下水位高的区域挖湖，
开挖后将能更快形成湖面景观，不过，
施工的难度也将因此增加。地下水位
高时，周边土层的地下水很快会流入
开挖形成的地势较低区域。适当的含水
量能让渣土外运时减少扬尘，不过过大
的含水量可能挖出湿漉漉的泥水，不适
合外运。

“挖湖首先就要解决湖区开挖的降
排水问题。”济南城市建设集团相关负
责人说，项目开挖设计的施工方案中，
对先开挖的华山西北和西侧区域，从北

侧的华山沟开始，绕着华山挖一条弧形
的深沟，这样地下水就自然会流向这条
更深的深沟。随着开挖的推进，每隔一
段会从深沟向外侧开挖浅一些的支沟，
即便不在深沟旁开挖，其他开挖区域的
地下水也能顺着支沟流向深沟。深沟南
边连着南侧的华山沟，可以流向小清
河。这样在开挖的过程中，就形成了一
个暂时的排水通道。

除此之外，整个华山片区的地下水
是从西北流向东南，为了减少西北方向
的来水，在北边华山沟的西侧，项目方
还设置了一排降水井。华山湖要在“十
一”之前完成开挖，还将经历主汛期。

汛期施工，排水也很重要。据介绍，
根据测算，目前已经形成园林景观A
区、B区和正在开挖的华山湖区域都将
是一个大海绵，降雨时能吸收雨水，同
时，已经形成的部分湖区也可以蓄积雨
水，能应对暴雨。同时，整个工程除了依
靠华山沟排水外，还在华山东北侧、南
卧牛山的西北侧修建了一条足有一人
高的排水暗涵，暗涵连通山头店沟，在
遇到极端的强降雨时，可以通过水泵抽
水强排入小清河。

值得一提的是，施工前期的排水多
数已经回用。在进出工地的围挡两侧，
设置了洒水车的取水口，同时，还有喷
淋装置，这里的水都回用自施工降排
水。同时，已经形成和正在建设的园林
景观区域的浇灌用水也都是回用的施
工降排水。

设码头湖畔多缓坡
最深处达4米可通航

济南城市建设集团相关负责人介
绍，和大明湖、小清河岸边是直立的墙
不同，华山湖除部分设置了停泊码头的
地方外，湖畔多是园林景观的缓坡。这
既考虑到华山湖的野趣，也考虑到未来
游客游玩时的安全。

从目前开挖的区域看，靠近岸边的
位置看起来并不算深，约在地面以下2
米。是不是还将继续深挖？上述负责人
说，华山湖开挖时是一次挖到位，这样
能避免二次挖时，湖底出现渗水。“开挖
方案里有等深线，开挖的区块找准区域
内的深度定位，开挖到位后再整理湖
底，形成一定坡度。”

据介绍，华山湖湖底的深度不一，
水深从岸边和华山脚下向外逐步变深，
最深处在3米半到4米之间，这样的深度
设计既考虑到安全因素，也便于实现湖
底水的自流。

未来华山湖不仅可以在岸边和华
山上观赏，还能乘船游玩。目前，公园内
就已建成了多处木栈码头，未来游船停
靠后，游客既能在此上船，可能登岸游
玩。“这个水深我们进行过测算，这里只
要水深超过2米，就可以达到1级航道的
标准。”上述负责人说。

通通往往华华山山三三座座桥桥即即将将开开工工
桥身将有市政管线，山上用水用电更方便

本报记者 王皇

20日中午，记者在华山正南边华山牌
坊路的西侧看到了一座立起的“三孔桥”。
这座桥画在一个巨幅展板上，通往华山南
侧的山路。这就是未来连通华山生态湿地
公园南侧园林景观与华阳宫的1号桥———
鹊华桥，长约95米。从展板看，鹊华桥中间
最高的桥拱高6米，两侧的桥拱高4.5米，桥
的两头各有一个上桥亭子凸显出古香古
色。目前，该桥还未开工，但已经在划定标
线，做前期准备。

在济南市公共资源交易网上，华山洼
生态修复及功能提升项目1号桥（鹊华
桥）、3号桥（烟雨桥）、4号桥（秀泽桥）工程
施工标19日已经开标。济南城市建设集团
相关负责人说，招标结束后，3座桥就会
马上开工。不过，与挖湖和园林景观建设

相比，桥梁建设的难度更大，本身有一定
的工期，将在保证施工质量的前提下，加
快推进。

根据此前报道，这3座桥中，鹊华桥最
宽，宽17米，长约95米。此外，南卧牛山一带
直通华山东侧的烟雨桥长约200米，宽约14
米，设计为21孔连桥，将成为济南所有景
观桥中孔数最多的一座，比颐和园有名的
17孔桥还长。秀泽桥长207米，净宽5.5米，是
三桥中最长的一座，也是最窄的一座，连
接湿地展示区与华山北侧陆地。该桥为体
现亲水特点，不像其他两座桥那样直通华
山，而是曲折迂回，桥面和栏杆都是防腐
木料，基座为混凝土结构。

3座桥中，鹊华桥和烟雨桥可以通车，
秀泽桥可供行人通行。值得一提的是，桥
身还将安装各种市政管线，通往华山，未
来华山上的用水、用电都将更方便。

华山生态湿地公园内，浇灌绿植的

水就来自片区施工的降排水。

湖区通往华阳宫的鹊华桥露出“真容”，近期3座桥都将开工。
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