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一 纸 蝶 变 只 为 一 城

用用水水量量历历年年最最高高，，城城区区启启动动应应急急预预案案
滨河大道供水单井今起补充水源，保障居民、医院、学校用水

“目前全市有30多个监测

点 ，正 常 情 况 下 的 水 压 是
0 . 25mPa，目前高峰期时平均水
压偏低。”济宁中山公用水务客
服中心经理助理李昊指着屏幕
上的数据介绍，调度中心合理
调整机组运行，最大限度保障
高峰期时水量充足。在用水低

峰期时，水厂打开一个机组，用
以保持清水池液位自然增长，
使得蓄水池水量充足；而在用
水高峰期时，水厂的两个二级
泵机双机并联，同时运行增加
水压，尽量保障高峰期时居民
家中供水稳定。

城区的高层住宅，普遍利

用水泵等措施进行二次打压、
供水，或是直接打压，或是经过
生活水箱等再循环。济宁中山
公用水务建议，高层住宅在打
压时可以避开高峰期，错时注
水。也呼吁广大市民节约用水，
有供水事宜需要咨询，可拨打
24小时水务服务热线：2321111。

合理调整机组运行
保障高峰期用水

济宁中山公用水务采取了

多项措施保障城区供水安全。
为了短时间内补充水源，该公
司加快建设滨河大道4眼供水
单井，增加1万立方米/日的供
水能力，并在王回庄水源地新
打2眼供水单井，补充城区水
源。

15日下午4点半，在太白湖

新区滨河水源地施工现场，主
管道的开孔已经完成，并安装
了控制阀门，DN300mm的泄水
管道的施工已经接近尾声。为
了避开用水高峰期，今晚上11
点将对新建的2眼供水单井进
行反冲洗。

“在供水末端新建一个泄
水口进行反冲洗，将管网内的

水垢、泥沙冲洗干净，冲洗完毕
后即可为城区补充水源。”济宁
中山公用水务工程管理部经理
赵锟介绍，目前已经和相关部
门对接完毕，晚上冲洗管道时
将开启3号排水泵站配合排水，
冲洗结束后供水单井便可及时
启动，短期内补充水源，保障居
民供水。

滨河大道供水单井
16日即可补充水源

为了改变单一地下水的供
水结构，济宁中山公用水务计
划在城区西部、东部各建一座
供水规模为20万立方米/日的地
表水厂，预计2020年一期工程建
成投产。目前，项目前期手续基
本完成，正在进行项目立项，将
于年底开工。

目前，济宁市城区集中供
水全部采用地下水，水源结构
不合理，建设主城区地表水厂
是解决这一问题的根本措施。
据介绍，这两处地表水厂由济
宁中山公用水务负责建设，计
划在城区东部建设长江地表水
厂，在城区西部建设运河地表

水厂。长江地表水厂位于高新
区接庄街道，济邹路两侧、德源
路延长线东侧，用地面积约150
亩；运河地表水厂位于金宇路
南侧、火东村附近，拟用地面积
150亩，主要向城区和济宁经开
区供水。

本报记者 孙璇

俩地表厂正在立项
一期工程2020年建成

本报济宁7月15日讯(记

者 孙璇) 入夏以来，因天

气持续高温，城区用水量迅

速增加，济宁中山公用水务

有限公司(以下简称济宁中

山公用水务)紧急启动供水

保障应急预案，全力保障盛

夏高峰时跌居民用水。

15日，城区水务大厦，

供水工作人员严阵以待，客

服中心24小时值班，服务热

线电话此起彼伏，客服人员

连水都顾不上喝一口，就立

刻接听答复。而在调度中心

内，工作人员聚精会神盯着

监控屏幕上的水厂动态及

监测点的水压情况，不时在

笔记本上记录数据并随时

电话调度。专用的供水保障

群内，自早上5点多，各个部

门的工作动态就始终在实

时更新。

目前，城区用水量为历

年来最高，城区4个水厂已经

满负荷运行，高峰期城区出

现水压偏低的现象。为保障

城区供水，7月14日，报经主

管部门批准后，优先保障居

民生活和医院、学校等公用

事业的早、中、晚高峰时段用

水。而在高峰期，则对工业企

业高耗水单位采取错时限量

供水，并限制特种行业用水。

“我们全力应对夏季供

水高峰，合理调整机组运行

时间，最大限度提高生产水

量。近期，我们积极争取各相

关部门的支持，临时多打供

水单井，尽快解决当前供水

紧张的问题。”济宁中山公用

水务有关负责人介绍，同时，

加快推进地表水厂建设工

作，将来形成以地表水为主、

地下水为辅的多水源供水格

局，提高供水保障能力。

而为了保障城区供水安

全，济宁中山公用水务启动

任城区新水源地建设，推进

凤凰台后备水源地建设工

程，在明年夏季供水高峰期

前形成3 . 8万立方米/日的供

水能力。还在城北南跃进沟

附近新建供水单井，补充高

新水厂供水水源。
滨河大道供水单井的控制阀门已安装完毕。 本报记者 孙璇 摄
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