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高新区召开煤炭塌陷地生态修复项目专家座谈会

提提升升区区域域水水环环境境，，打打造造““美美丽丽高高新新””

11个作战指挥部之园区建设指挥部，精准发力抓项目

助助力力重重点点项项目目当当年年落落户户即即投投产产

日前，山东天虹10万锭差别化

纱线生产项目开工奠基仪式在济

宁高新区举行，该项目预计2019年

4月全面投产，达产后预计实现年

营业收入3亿元，新增利税6000万

元。届时，依托先进的设备及完善

的工艺，天虹纺织将生产系列环

保纱线，在满足不断增加的国内

市场高端休闲品牌面料的需求

上，继续扩展海外市场，为企业发

展注入新的生机与活力。图为天

虹纺织生产车间。

本报记者 王博文

新厂房
新动力

03 新城

本报济宁8月21日讯(通讯员

周芳 见习记者 邓超) 为

切实推进接庄街道煤炭塌陷地治

理工程进度，近日，济宁高新区召

开煤炭塌陷地生态修复项目专家

座谈会。

与会专家及代表查看施工现

场，听取了工程设计单位的设计

情况汇报和施工单位的施工情况

汇报，查阅了相关资料，并对工程

做出了相关意见。

意见指出，设计应优先考虑

重力自流，优化湿地床体底部高

程设计；补充核实工程进出水水

质指标(TN、TP)；优化水流流向

设计，避免出现死水区；考虑工程

运行管理需求，优化植物设计及

浇灌设施；考虑曝气设施设计；建

议增加围网设计，封闭运行管理；

施工单位应严格按照施工图施

工，按设计要求采购，建设过程中

加强安全施工措施；建设单位、监

理单位加强项目管理，严格按照

施工规范要求分段验收。

据了解，济宁高新区煤炭塌

陷地生态修复工程项目建设地

点位于高新区接庄街道蓼河及

周边塌陷水域，涉及面积24000

亩。

该项目被列入2016年度水污

染防治行动中央项目储备库，预

计计划2018年内全面完成工程的

建设工作，该工程设计处理规模

为20000m3/d。进水水质主要指标

为地表Ⅳ类水，出水水质主要指

标达到地表Ⅲ类水，主要工艺为

提升泵站+多级表面流人工湿地+

强化修复措施。

工程主要建设内容包括泵站

建设、土方调整、植物种植、进出

水系统、太阳能曝气机及湿地配

套工程等。项目建成后，将提升区

域水环境质量，构建表面流湿地

水生态系统，达到水质净化和周

边生态环境改善的目的。

居民在家门口休闲娱乐
卞厂新苑文化服务中心启用
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漫步蓼河畔
感受新城魅力

04 视觉
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