
A12 2010年12月9日 星期四

编辑：刘海鹏 美编：刘冰霖 组版：韩 舟

山东

加100升的油少给30升
这家“黑”加油站竟能遥控加油机

在潍坊山东省加油机作
弊技术监测中心的模拟实验
室内，安装了20台用于演示的

加油机，据专业人员介绍，加
油机作弊主要有五种方法。

金蝉脱壳:擅自破坏计量
器调整装置的铅封，通过旋转
调量轮等方式缩短计量器的
活塞行程，致使活塞每往返一

次的排油量减少。

暗度陈仓:加装分流回油
管，一般是在计量器出油口至
视油器的金属管上打孔安装
分流回油管装置，使从计量器

流出的油品部分又重新流回
到了计量器前的输油管路中。

偷梁换柱:加油机的传感
器上有个控制脉冲信号的齿
盘，增加传感器齿盘齿数，使
齿盘旋转一周的脉冲信号增
多，显示在加油机上的数据就
会变大。

无中生有:在加油机安装
一块能够产生脉冲信号的模
拟振荡器，使得在原脉冲信号

的基础上增加脉冲信号数量，

导致显示油量数超出实际的
加油量。

瞒天过海:利用微机远程
控制修改脉冲当量，首先更换
计量芯片或在原计量芯片上
重写计量程序，通过运行作弊
程序修改加油机的脉冲当量，

实现计量作弊。 (张浩)

本报潍坊12月8日讯(记者

张浩) 通过放在口袋里的遥控器

就能进行加油机作弊，百升成品

油克扣近三成。经过半个月的蹲
点摸排，诸城市质监局执法人员

端掉一“黑心”加油站。

“加一百升的油，跑不出原来

的公里数。”诸城市计量所李泉华

介绍说，从11月初开始，质监局不

断地接到举报电话，投诉同一家

加油站-10#柴油的计量有问题，

尤其是过往的货车司机更是反映

加油量严重不足。接到举报电话

后，质监局执法人员多次到这家

加油站进行检定，也曾进行突击

检查，但是每次检查结果都在规

定的误差范围之内。

“加油量少的看不出来，加油

量多的克扣得就多。”诸城市质监

局稽查局的工作人员介绍说，根据

以往的办案经验，他们断定这家加

油站有问题，但苦于找不到证据。

经过半个月的部署调查，他们制定
了一套检查方案。工作人员找来一
辆运货的大卡车，有两个大油箱，

将其中的一个油箱改装成加油道

具，加入油之后通过计量器具就能

测出加油量。

加完油后，计量所的工作人

员现场对油箱里的油进行了检

定，发现少了近三成。执法人员马

上对该加油站进行了突击检查。

加油员意识到是执法部门来检查

时，马上采取了断电操作，切断了

电源，等电重新通了之后，机器又

恢复了正常。

“加油机主板上有破绽。”执

法人员拆开加油机主板后发现，

主板四周有撬动的痕迹，负责计

量的CPU被更换过了。在证据面

前，加油站负责人只得承认了更

改加油机主板进行计量作弊的违

法事实。随后，执法人员对该加油

站作弊工具、加油机依法予以查

封。

潍坊市计量所流量室肖继谦

主任介绍说，改装后的加油机可

以直接通过放在口袋里的遥控器

进行作弊，当计量人员进行检定

时，通过遥控器或断电就能恢复

出厂时的默认设置，加油机又变

成合格的了。

潍坊市计量所流量室肖继谦

主任介绍说，加油机属于强检计

量器具，需经法定计量检定机构

检定合格后，方可投入使用。不得

使用未经检定、超过检定周期或

者检定不合格的加油机。消费者

加油时可查看加油机是否有绿色

圆形的强检标志标贴，标贴上标

有加油机的有效期限。

当消费者在加油机上没有看

到强检标志时，可以要求加油站

经营者出具法定计量检定机构出

具的检定合格证书，证书上面有

加油机检定的有效期限。如果加

油站经营者没有有效周期范围内

的检定合格证书，消费者不要在

此加油站加油。

另外，每个加油机的外面到

油枪之间，都会有—个视油窗。不

同的加油机会有不同形式的视油

窗，但—定不会没有。从视油窗里

如果看到透明的、满满的油，基本

就是没问题的;如果看到里面油不

满、有杂质、有气泡则说明这个加

油机的加油量会有出入。

随着油价的攀升，近几年利

用加油机作弊，坑害消费者的现

象不在少数。肖继谦表示，由于不

法分子的作弊手段不断翻新，也
加大了执法部门的工作难度。他

提醒消费者在加油时要擦亮眼

睛，加油后不要忘记索要发票，—

旦出问题，发票可以作为处理问

题的—个依据。

加油机也有“有效期”

本报记者 张浩
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加油机

作弊五法

▲在潍坊山东省加油机作弊技术监测中心模拟实验室，工作人员

在演示加油机作弊手法。(资料片) 本报记者 张浩 摄

格专家提醒


